Astral — bazénové prislusenstvi, s.r.o. tel.: 323638206, 323638208

ASTRALPOOL ﬂ Doubravice 86 e-mail: info@astralpool.cz
251 70 Dobrejovice, Praha — vychod http:// www.astralpool.cz

FLUIDR A Czech Republic

Zapsana u Méstského obchodniho soudu v Praze, oddil C, viozka 34786.

BEZPECNOSTNI LIST
dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
ve znéni pozdéjsich predpisu

Datum vydani: 30. 11. 2010
Datum posledni revize (7): 22. 12. 2022
Nazev vyrobku: CTX- 55 — pripravek k odstranéni vapenatych usazenin z piskovych filtri

1.1

1.2,

1.3

1.4.

21.

2.2

Oddil 1: Identifikace latky / smési a spole€nosti//podniku

Identifikator vyrobku:

Obchodni nazev pfipravku: CTX-55- pripravek k odstranéni vapenatych a solnych usazenin z piskovych
filtrd pro bazény

Chemicky nazev: kyselina sulfonova

(dal$i nazvy: kyselina amidosulfonova, kyselina aminosulfonova),

Chemicky vzorec: (NH2SO3H)

€¢.REACH: 01-2119488633-28-XXXX

¢. CAS: 5329-14-6

¢.. ES: 226-218-8

Index €.:016-026-00-0

Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti :

Pripravek je uren k odstranéni vapenatych a solnych usazenin a necistot z piskovych filtrd pro bazény.
Ridte se pokyny na etiketé pripravku. NepouZivejte k jinym neZ ur&enym Ggeltim.

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu:

Distributor v CR: Astral-bazénové pfisluenstvi, s.r.o., Doubravice 86, 25170 Dobtejovice

ICO: 61678627

tel.: 323638206, 323638208

www.astralpool.cz

Adresa elektronické posty osoby odpoveédné za bezp.list : info@astralpool.cz

Dodavatel originalniho podkladu bezp. listu - vyrobce: INQUIDE S.A., C/Pintor Fortuny, 6, Polinya, Barcelona,
Spanélské kralovstvi

Vyrobce INQUIDE S.A. C/ Pintor Fortuny, 6, Polinya, Barcelona, Spanélské kralovstvi

Telefonni Cislo pro naléhavé situace: tel. NON STOP: 224 919 293; 224 915 402; 224 914 575
Toxikologické informaéni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

Ooddil 2: Identifikace nebezpeénosti

Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace latky v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 -CLP:

Skin Irrit 2 (Ziravost/drazdivost pro kiizi), H 315 Drazdi kazi

Eye Irrit. 2 (Vazné poskozeni o&i/podrazdéni o¢i), H 319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci
Agquatic Chronic 3, H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gg&inky.

Prvky oznaceni:
Oznacovani v souladu s Narizenim (ES) €. 1272/2008: Latka je klasifikovana a oznacena podle nafizeni CLP.
Vystrazné symboly:

Signalni slovo: Varovani
Standardni véty o nebezpecénosti:

H 315 Drazdi kazi.

H 319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H 412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla

P332+P313 PFi podrazdéni kuze: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni ogi: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/oSetfeni.

P362+P364 Kontaminovany odév sviéknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &o&ky,
jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s pfedpisy
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3.1.

3.2,

41.

4.2.

4.3.

5.1

5.2.

5.3

Nebezpeéné slozky, které musi byt uvedeny na etiketé: kyselina sulfonova, oznaceni ES

DalSi nebezpecnost:

Latka neni klasifikovana jako PBT nebo vPvB. Smés neobsahuje latky s vlastnostmi volavajicimi naruseni

endokrinniho systému.

- pripravek mlze zpUsobit podrazdéni kize

- pfi vdechovani par dochazi k podrazdéni dychacich cest. Uginek se zvySuje se stoupaijici teplotou
pripravku.

- vniknuti do oka mUZe zpUsobit jeho vazné podrazdéni

Skodlivy pro vodni organismy, mézZe vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Gginky ve vodnim prosttedi

Zamezte, aby se koncentrovany pfipravek dostal do kanalizace a vodnich zdrojl, pfipravek je tfeba pouzivat jen

k danému ucelu.

oddil 3: Slozeni / informace o slozkach:

Latky:

kyselina sulfonova, (dal$i nazvy kyselina amidosulfonova, kyselina aminosulfonova), (NH2SO3H)
obsah v %: 25-100

Cislo REACH: 01-2119488633-28-XXXX

Cislo CAS: 5329-14-6

Cislo ES: 226-218-8

Indexové ¢islo: 016-026-00-0

Skin Irrit 2 (Ziravost/drazdivost pro kiizi), ~H 315 Drazdi kazi

Eye Irrit. 2 (VaZné posSkozeni oCi/podrazdéni o¢i), H 319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci
Aquatic Chronic 3, H 412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.

Smési: NA
Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

Popis prvni pomoci:

Nikdy nenechavejte postizeného o samoté. Ve vSech vaznéjsich pfipadech poskozeni zdravi jako je podrazdéni
kGze a sliznice, nevolnost, zvraceni, prdjem, srdec¢ni arytmie, dychacich potize, zasazeni o¢i a poziti vzdy
vyhledejte Iékaiské oSetfeni a lékafi predlozte k nahlédnuti etiketu. Pfi poziti v zadném pfipadé nevyvolavejte
zvraceni.

VSeobecné pokyny: Pfi praci s pfipravkem nejist, nepit, nekoufit, dodrzovat zasady osobni hygieny.

Pri nadychani: Dopravit postizeného na Cerstvy vzduch, v pfipadé pretrvavajicich potizi vyhledat Iékafskou pomoc.
Pri styku s kazi: Zpisobuje zarudlé az zahnédlé skvrny a podrazdéni kize. Odlozte zasazeny odév a kizi omyjte
velkym mnozstvim vody po dobu 15 minut.

Pri zasaZeni o¢i: Zpusobuje slzeni, fotofobii, otoky a bolest o¢i. Ihned vymyvejte alespori 15 minut velkym
mnozstvim vody a pak vyhledejte Iékare.

Poziti: Pfi nahodném poziti zpusobuje pal€ivou bolest v Ustech, hltanu a Zaludku. Ihned vyplachnéte Usta a vypijte
velké mnozstvi vody. Ihned vyhledejte I1€kare.

Pri vdechnuti dejte postizenou osobu na ¢erstvy vzduch, kontrolujte dychani, v pfipadé dychacich problém0
zavedte umélé dychani nebo pouzijte dychaci pfistroj. Osobu pFevezte co nejrychleji do nemocnice.

zahnédlé skvrny a podrazdéni kiize. Zpusobuje slzeni, fotofobii, otoky a bolest o&i. Pfi nahodném poziti zplsobuje
palCivou bolest v Ustech, hltanu a Zaludku.

Pokyn tykajici se okamzité lékarFské pomoci a zvlastniho oSetireni: Ve vSech vaznéjSich pfipadech poskozeni
zdravi jako je podrazdéni kiize a sliznice, nevolnost, zvraceni, prajem, srde¢ni arytmie, dychaci potize, zasazeni
oCi a poziti vzdy vyhledejte Iékafské oSetfeni a lékafi pfedlozte k nahlédnuti etiketu. Pokud postizeny samovolné
nezvracel, je mozné k nafedéni podat vodu nebo mléko (dospélym 120-140 ml, détem ne vice nez 120 ml).
V pfipadé poziti zvazte endoskopické vySetfeni. Kontraindikace: neutralizace za pomoci bikarbonat(
(hydrogenuhli¢itan(i). OSetfeni dle symptom.

Oddil 5: Opatieni pro haseni pozaru

Hasiva

Vhodna hasiva: K haseni se miize pouzit voda, CO2 i praskovy hasici pfistroj.

Nevhodna hasiva: Nehasit pfimym proudem vody. V blizkosti elektrického napéti neni mozné pouziti vody

nebo pény jako hasiva.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: Pfi pozaru nevdechujte vypary. PFi pozaru a teplotach
nad 209°C se mohou uvolfiovat nebezpe&né plyny.

Pokyny pro hasi€e: Chladte vodou nadrze, cisterny ¢i nadoby v blizkosti zdroje tepla nebo ohné&. Vezméte v potaz
smeér vétru. Zabrarite uniku pouzitych hasiv do odvodnovacich kanall, kanalizace a vodnich tok(. Zvlastni
ochranné prostfedky pro hasice: Izolovany dychaci pfistroj, nehoflavy zasahovy odév. V zavislosti na velikosti
pozaru maze byt nutné pouziti ochrannych odévu proti teplu, autonomnich dychacich pfistroj(i, rukavic, ochrannych
bryli nebo obli€¢ejovych masek a obuvi.

Izolovany dychaci pfistroj, nehoflavy zasahovy odév.

Dal$i udaje: bez dalSich udajl
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6.1

6.2

6.3.

6.4.

71.

7.2.

7.3.

8.

8.1.

Oddil 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy: Vykazat z mista vSechny osoby, které se
nepodileji na zachrannych pracich. Zabranit pfistupu do zasazené oblasti. Zamezit kontaktu s pohonnymi hmotami
(PHM). Vypnout ihned motor vozidla.

Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi: Zabranit dalSimu Uniku. Ohranicit prostor. Zabranit uniku do vodnich
toku a kanalizace. Pokud dojde k uniku do vodnich tok(, zavolejte ke zneSkodnéni opravnéné osoby.

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi: Pokud doslo k uniku velkého mnozstvi pfipravku,
doporuduje se sesbirat do suchych nekovovych nadob, pokud nejsou k dispozici, ihned nafedit velkym mnozstvim
vody a neutralizovat nékterou alkalickou latkou. Pokud dojde ke kontaktu s kovy, silnymi oxidacnimi Cinidly, sulfidy,
vinilacetaty a silné zasaditymi latkami, je tfeba neutralizovat pfipravek uhli¢Gitanem sodnym nebo haSenym vapnem.
Nasledné oplachnout vodou. Pripravek je tfeba likvidovat pfedepsanym zplisobem.

Odkaz na jiné oddily: : Informace o bezp. zachazeni: viz kapitola 7. Informace o osobni ochranné vystroji:

viz kapitola 8. Informace o odstranéni: viz kapitola 13.

Oddil 7: Zachazeni a skladovani

Opatieni pro bezpeéné zachazeni: Zajistit odvétrani pracovniho prostoru, pouzivat osobni ochranné pracovni
prostfedky dle bodu €. 8. Manipulaci provadét tak, aby nedochazelo k prehrati pfipravku a jeho unikim. Po dobu
manipulace nekufte, nepijte ani nejezte. Po skonceni manipulace s pfipravkem si omyjte ruce a vyperte odév.
Dodrzujte platné bezpecnostni pfedpisy.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési: —

- pro skladovani pouzivejte jen originalni nadoby, nikdy neukladejte do jinych nez plastovych nadob.

- pfipravek skladujte na chladném, suchém a temném misté vzdy mimo dosah déti, nevystavujte pfipravek
vysokym teplotam, zdrojlim tepla a latkam, které s pfipravkem reaguiji (viz bod 6.3), rovnéz zamezte kontaktu
pfipravku s chlorem, chlornany a kyselinou chlornou.

- nadobu s pfipravkem meéjte vzdy dukladné uzavienou a ukladeijte ji oddélené od potravin,
napojl a krmiv, na misto mimo ostatni skladované chemikalie

- méjte na dosah zdroj vody pro vyplachnuti oc¢i
PFipravek nepodléhd Smérnici Seveso IlI- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole
nebezpedi zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecénych latek.

Specifické konecéné/specificka kone¢na pouziti: Pripravek je urlen k odstranéni vapenatych usazenin

z piskovych filtrti pro bazény. Ridte se pokyny na etiketé p¥ipravku.

Oddil 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

Kontrolni parametry:

Expoziéni limity podle nafizeni vlady €.361/2007 Sb., v platném zné&ni nebyly stanoveny.
Limitni hodnoty ukazatelu biologickych expozi¢nich testl pro pfipravek nejsou stanoveny.
Dalsi limity:

DNEL (odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkim) kyselina sulfonova:
Dlouhodobé nebo opakované expozice: pracovnik, systémovy efekt, derméalné 10 mg/kg/den
Dlouhodobé nebo opakované expozice: spotiebitel, systémovy efekt, dermalné 5 mg/kg/den
Dlouhodobé nebo opakovana expozice: spotiebitel, systémovy efekt, oralné 5 mg/kg/den
PNEC (odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym G¢inkim) kyselina sulfonova:
sladka voda 0,048 mg/

mofska voda 0,0048 mg/!

CoV 2 mg/l

sladkovodni sediment 0,173 mg/kg

mofsky sediment 0,0173 mg/kg

plda 0,00638 mg/kg

Dalsi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny

8.2. Omezovani expozice: Zajistit dobré odvétrani pracovniho prostoru.

Osobni ochranné prostredky:

Ochrana dychacich organd: v uzavienych prostorach pouzijte ochrannou masku s viozkou B, v pfipadé pozaru
izolovany dychaci pfistroj.

Ochrana oci: Ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit. Zajistéte moznost rychlého vyplachnuti o€i, nejlépe viaznou
vodou.

Ochrana rukou: Ochranné pracovni rukavice (material PVC) kategorie Il s oznageni CE: tloustka vrstvy 0,35 mm,
doba iniciace > 480 min.; Pouzité rukavice musi vyhovovat specifikacim direktivy EU 89/686/EEC a z négj
vyplyvajici normy EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420.

Ochrana ktZe: Vhodny ochranny nepropustny pracovni odév znaceny CE, kategorie 11l v souladu s normou

EN 464, EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034 a obuv znacena CE, kategorie llI

8.3. Omezovani expozice: Zajistit dobré odvétrani pracovniho prostoru.

Osobni ochranné prostredky:

Ochrana dychacich organu: v uzavienych prostorach pouZijte ochrannou masku s vlozkou B, v pfipadé pozZaru
izolovany dychaci pfistroj.

Ochrana oc¢i: Ochranné bryle nebo obliCejovy Stit. Zajistéte moznost rychlého vyplachnuti o&i, nejlépe viaznou
vodou.

Ochrana rukou: Ochranné pracovni rukavice (material PVC) kategorie Il s oznaéeni CE: tloustka vrstvy 0,35 mm,
doba iniciace > 480 min.; Pouzité rukavice musi vyhovovat specifikacim direktivy EU 89/686/EEC a z ngj
vyplyvajici normy EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420.

Ochrana kize: Vhodny ochranny nepropustny pracovni odév znac¢eny CE, kategorie Ill v souladu s normou
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EN 464, EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034 a obuv znacena CE, kategorie ll|
v souladu s normou EN 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN I1SO 20345

9. Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi (pfi 20°C): pevna latka (sypka krystalicka)
Barva: bila
Zapach: bez zapachu
Hodnota pH (10g/l H20, 25 °C) : 1,18
Teplota (rozmezi teplot) téani (°C) : 205°C
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): pfi >209°C se rozklada
Bod vzplanuti (°C): >60 °C
Hoflavost: nehoflava kapalina
Samozapalnost-pfipravek neni samozapalny
Meze vybusnosti: horni mez (% obj.): nevytvari vybuSné smési
dolni mez (% obj.): nevytvafi vybusné smési
Oxidac¢ni vlastnosti: nema
Tenze par (pfi 20°C): nestanoveno
Mérna hustota (pfi 20°C): 2,12 g/cm3
Rozpustnost (pfi 20°C): ve vodé — kyselina sulfonova je lehce rozpustna ve vodé 213 g/l
( ve 100g vody pii 0°C — 14,689, pfi 30°C — 264, pfi 80°C —479)
v tucich (v€etné specifikace oleje): v hydro-karbidech je téméf nerozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno
9.2. DalSi informace:
Viskozita: Neaplikuje/Neni k dispozici vzhledem k povaze vyrobku.
Vybus$né vlastnosti: Neaplikuje/Neni k dispozici vzhledem k povaze vyrobku.
Oxidaéni vlastnosti: Neaplikuje/Neni k dispozici vzhledem k povaze vyrobku
Bod skapnuti: Neaplikuje/Neni k dispozici vzhledem k povaze vyrobku.
Jiskfeni: Neaplikuje/Neni k dispozici vzhledem k povaze vyrobku

10. Oddil 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita: za normalnich podminek stabilni. Neni riziko polymerace.

10.2. Chemicka stabilita za normalnich podminek stabilni

10.3. Moznost nebezpeénych reakci: reakce s alkaliemi (louhy). Reaguje se silnymi oxida&nimi Cinidly.
Reaguje také s kovy za vzniku vodiku. Nebezpedi vybuchu s dusitany a dusi¢nany.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit: : nevystavujte pfipravek vysokym teplotam nad 50°C a vlhkosti.

10.5. Neslucitelné materialy: silnd oxida¢ni €inidla, silné baze, silné kyseliny, kyselina dusi¢na, dusitany, dusi¢nany
kovy, halogeny, voda

10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu: oxid sificity (SOz2), oxid sirovy (SOs), ¢pavek (NH3)

11. Oddil 11: Toxikologické informace

Pfi nakladani pfedepsanym zpUsobem se nepfedpoklada poskozeni zdravi. Pfipravek mize zpUsobit podrazdéni
kGze. Pfi vdechovani par dochazi k podrazdéni dychacich cest. U¢inek se zvySuje se stoupajici teplotou
pfipravku. Vniknuti do oka mlze zplsobit jeho vazné podrazdéni

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008:
Akutni toxicita
LD so oralné, potkan (mg/kg): 3160
LD s0 dermalné, kralik (mg/kg): >2000

Akutni toxicita: neni znama

Ziravost/drazdivos pro kiiZi: OECD 404 Drazdi kazi

Vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i: OECD 405 Zpusobuje vazné podrazdéni oci (kralik pozitivni- test EPA
OPPTS 870.2400)

Subchronicka-chronicka toxicita: Pfi nakladani pfedepsanym zpusobem se nepredpoklada poskozeni zdravi.
Senzibilizace: nestanoveno

Karcinogenita: nejsou udavany karcinogenni uc¢inky

Mutagenita: dle dostupnych Udajl neni pfipravek mutagenni

Toxicita pro reprodukci: dle dostupnych Gdajl neni pfipravek toxicky pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy-jednorazova expozice: neni znama

Toxicita pro specifické cilové organy-opakovana expozice: neni znama

Nebezpecnost pfi vdechnuti. Data nepfesveédciva pro klasifikaci.

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti:

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: Tento vyrobek neobsahuje slozky
s vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni endokrinniho systému s ucinky na lidské zdravi.

Dalsi informace:

Potencialni akutni ucinky na zdravi:

Pri styku s kuzi: ZpGsobuje zarudlé az zahnédlé skvrny a podrazdéni kiize.
Pri zasaZeni o¢i: ZpUsobuje slzeni, fotofobii, otoky, podrazdéni a bolest oéi.
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Poziti: Pfi nahodném poziti zpusobuje palCivou bolest v Ustech, hitanu a Zaludku, ihned vyplachnéte Usta a vypijte
velké mnozstvi vody. lhned vyhledejte l1ékare.

12. Oddil 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutni toxicita pro vodni organismy:
LCso , 96 hod., ryby (mg/l) : 70,3 (OCDE TG 203)
LC100, 24 hod., ryby (mg/l) : 15,2
ECso , 48 hod., dafnie (mg/l): 71,6 (OCDE TG 202, 2010)
ECso0, 17-72 hod., dafnie (mg/l): 86
IC 50, 72 hod., fasy (mg/l): 48
Rasy- nejnizsi tolerované pH: 3,3-3,5
bakterie Escherichia Coli (koncentrace inhibice) 1,1 mg/litr

12.2. Persistence a rozlozitelnost: udaje nejsou k dispozici

12.3. Bioakumulaéni potencial: udaje nejsou k dispozici

12.4. Mobilita v pudé: pfipravek je staly, nepfedpoklada se mobilita v pudé.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPVB: udaje nejsou k dispozici

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému: Tento vyrobek neobsahuje slozky
s vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni endokrinniho systému s G€inky na Zivotni prostredi.

12.7. Jiné nepfiznivé U€inky: Pokud se pfipravek dostane do vodnich zdroju, Ize oéekavat velmi negativni dopad
na zivotni prostfedi. Nékteré soli kyseliny sulfonové jsou neselektivnim herbicidem. Zabrante uniku do zZivotniho
prostiedi.

13. Oddil 13: Pokyny pro odstranovani

13.1.Metody nakladani s odpady: Pfi zneSkodnovani musi byt dodrzeny platné predpisy pro nakladani s odpady podle
kategorizace a katalogu odpadul. Pfipravek nejprve nafedte velkym mnoZstvim vody a nasledné neutralizujte
nékterou alkalickou latkou. Postupujte opatrné, nebot se pfi neutralizaci uvolriuje teplo.
Zpusoby zneskodiovani kontaminovaného obalu:: Postupovat stejnym zplsobem jako pfi likvidaci pfipravku.
Pouzité plastové nadoby Ize po dokonalém vyprazdnéni a vymyti vyuzit jako druhotnou surovinu, jinak je nutné
likvidovat u k tomu autorizovanych osob.
Dalsi udaje: fidte se pfisluSnymi ustanovenimi zakona o obalech.

14. Oddil 14: Informace pro prepravu
14.1. UN cislo nebo ID ¢islo: UN2967

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: )
UN 2967, SULFAMIC ACIDIC, 8, PG Il (E)  KYSELINA AMIDOSULFONOVA, 8, llI

14.3. Trida nebezpecénosti pro prepravu: 8
14.4. Obalova skupina: |l
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi: NE

Marine Pollutant: NO

Lodni pfeprava, Ems — Nouzové plany (F — Pozar, S — Rozliti): F-A,S-B
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele:

Bezpecnostni znacka: 8

L\

Vystrazna tabule: 80

ADR LQ: 5 kg

IMDG LQ: 5 kg

ICAO LQ: 5 kg

Ustanoveni o mnozstevni pfepravé: Nepovolena mnozstevni pfeprava v souladu s ADR. Jednat podle bodu 6.

14.7. Namorni hromadna pireprava podle pfilohy Il tmluvy MARPOL a predpisu IBC: neni aplikovana

Preprava/dalSi udaje: ADR:- Omezené mnozstvi (LQ) 5 kg
Vynata mnozstvi (EQ) Kéd: E1
Nejvyssi Cisté mnoZstvi na vnitfni obal: 30 g
NejvysSi Cisté mnozstvi na vnéjsi obal: 1000 g
Pfepravni kategorie 3
Kod omezeni pro tunely: E
IMDG
Nalezity nazev OSN pro zasilku: UN 2967 KYSELINA AMIDOSULFONOVA, 8, IlI
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15.

Oddil 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

15.2.

16.

nebo smési

Tento vyrobek neni uveden v Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1005/2009 ze dne 16. zafi 2009 o
latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu.

Tento vyrobek nepodiéha Smérnici 2012/18/EU (SEVESO lll) -viz bod 7.2.

Tento vyrobek nepodléhd Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 528/2012 ze dne 22. kvétna 2012

o dodavani biocidnich pfipravka na trh a jejich pouzivani.

Tento vyrobek nepodléhd Nafizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek

Vyrobek podléha povinnosti ozna¢ovani podle Nafizeni o nebezpelnych latkach v plathém znéni.
Postupovano v souladu s predpisy:
e Nafizeni REACH: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, v platném znéni
e Nafizeni CLP Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a
baleni latek a smési, v platném znéni
e Zakon ¢&. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakonl
(chemicky zakon)'v platném znéni
Z&kon €. 185/2001Sb. o odpadech v platném znéni
Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni
Z&kon €. 267/2015 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni

Zakonik prace v platném znéni

Specifické ustanoveni na trovni Evropskych spolecenstvi: Smérnice 2003/105/CE (Cinnosti spojené s rizikem
vaznych nehod). Obal PACK1 musi mit bezpecnostni pojistku a plastickou zna¢ku oznaceni nebezpecné latky pro
slepce.

Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro vyrobek nebylo vypracovano posouzeni chemické bezpecnosti.

Oddil 16: Dalsi informace

Uplné znéni klasifikaénich zkratek uvedenych v odd. 2 a 3:
Zkratky klasifikace uvedené v bodu 2.1. a 3.2:

Aquatic Chronic 3 : Chronic effect to the aquatic environment, Category 3 Nebezpecny pro vodni prostfedi s
dlouhodobymi u€inky, kategorie 3

Eye Irrit. 2 : Eye irritation, Category 2 Vazné podrazdéni oci, kategorie 2

Skin Irrit. 2 : Skin irritant, Category 2 Ziravost / drazdivost pro kiZi, kategorie 2

Pouzité zkratky a akronymy:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods

by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IBC: Intermediate Bulk Conteiner

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No Effect Level

LCso: Lethal concentration, 50 percent

LDso: Lethal dose, 50 percent

ECso: Half maximal effective concentration

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

Klasifikace a postupy pouzité k odvozeni klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]:
Fyzikalni nebezpecnost Na zakladé udajli ze zkousek

Nebezpecnost pro zdravi Metoda vypoctu

Nebezpecnost pro zivotni prostfedi Metoda vypoctu

Pokyny pro Skoleni: Viz Zakonik prace zakon €. 262/2006 Sb. v platném znéni. Doporucuje se provést zakladni
Skoleni o bezpecnosti a pracovni hygiené, aby byla zaru¢ena spravna manipulace s pfipravkem.

Doporuéena omezeni pouziti: Pfipravek je uréen k odstranéni vapenatych a solnych usazenin a nedistot, které

se kumuluji uvnitf piskovych filtrti. Ridte se pokyny na etiketé pfipravku. NepouZivejte pFipravek k jinym geltim,
nez pro ktery je uréen (viz bod 1.2)"
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Dals$i informace: Dal$i informace poskytne zpracovatel bezpe&nostniho listu, vyrobce nebo 1. distributor v CR

Zdroje nejdulezitéjsich adaju:

Bezpecnostni list vyrobce, odborna literatura a databaze, zejména TOMES a EUROLIST, ECDIN, SAX$
Dangerous Properties of Industrial Materials — 8. edition. http://eur-lex.europa.eu/homepage.html,
http://echa.europa.eu/ , Nafizeni (EU) 2020/878. Nafizeni (EC) €. 1907/2006. Nafizeni (EU) €. 1272/2008

Informace uvedené v tomto bezpe&nostnim listu byly sepsany v souladu s NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878
ze dne 18. Cervna 2020, kterym se méni pfiloha Il Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky (REACH).

Pfilohou bodu 16. je scénar expozice.

Zmény pfi revizi bezp.listu:

Bezpecnostni list zménén pouze formalné, aby odpovidal pozadavkim Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006 (REACH) — revize €. 1 ze dne 11. 1. 2013

Revize €. 2 ze dne 16. 9. 2014-Aktualizace dle nafizeni ES €. 1272/2008 a Nafizeni 453/2010

Revize €. 3 ze dne 24. 3. 2015 — zménény body 2,3,8,9,11,12 a 16

Revize €. 4 ze dne 15. 5. 2017- Aktualizace celého BL dle platné legislativy, format odpovida Naf. EU 2015/ 830.
Zménény a doplnény body 1, 2, 3.1,4.3,5.3., 7.2.,8.1,,8.2,9.1.,10.3, 10.5, 11.1, 12.1., 12.6, 14, 152 16

Revize €. 5 ze dne 20. 2. 2018: Aktualizace bodl: 1.1, 2.2, 8.1.,8.2a 16

Revize ¢. 6 ze dne 23. 5. 2022: Aktualizace bodU: 3.1

Revize €. 7 ze dne 22. 12. 2022: Aktualizace a zména boda: 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 5.2, 5.3, 9.2, 11, 12.2, 12.4, 12.5,
12.6,12.7,14,1a 16

Prohlaseni:

Bezpec&nostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji souCasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Nemohou byt v8ak povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

Za zachazeni podle existujicich zakon(l a nafizeni odpovida uzivatel.

Tento bezpec&nostni list rusi a nahrazuje vSechna pfedchozi vydani.
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