
k regulaci pH, alkality a tvrdosti vody

k projasnění vody

k dezinfekci vody

proti vodním řasám

k zazimování, očištění linky,  
zalepení netěsností bazénu atd.

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ
Zakalená voda - neúčinné filtrační   

  zařízení
- vysoké pH vody 
- mnoho organických   
  nečistot ve vodě

- proveďte proplach pískového filtru
- aplikujte 1 litr CTX-41 na 100 m³ 
  bazénové vody
- změřte a upravte pH na hodnotu
  7,2 - 7,6
- nadávkujte jednorázově 15 g 
  CTX-200/GR na 1 m³ bazénové vody

Zelená voda - růst vodní řasy v bazénu - nadávkujte jednorázově 15 g 
  CTX-200/GR na 1 m³ bazénové vody
- aplikujte 3,5 litru CTX-590 na 100 m³ 
  bazénové vody
- změřte a upravte pH na hodnotu
  7,2 - 7,6

Hnědá voda - přítomnost železa nebo 
  manganu v bazénové 
  vodě

- změřte a upravte pH na hodnotu
  7,2 - 7,6
- nadávkujte jednorázově 15 g 
  CTX-200/GR na 1 m³ bazénové vody
- aplikujte 1 litr CTX-41 na 100 m³ 
  bazénové vody

Skvrny na stěnách 
bazénu

- přítomnost kovových 
  iontů v bazénové vodě

- vypusťte bazén a vyčistěte skvrny 
  přípravkem CTX-51

Vápenaté usazeniny 
na stěnách bazénu

- vysrážení vápenných 
  solí v bazénové vodě

- změřte a upravte pH na hodnotu
  7,2 - 7,6
- jednou týdně aplikujte dle návodu 
  CTX-700

Dráždění očí, sliznic 
a kůže
Zápach vody

- nesprávné pH vody
- mnoho organických 
  nečistot ve vodě

- změřte a upravte pH na hodnotu
  7,2 - 7,6
- nadávkujte jednorázově 15 g 
  CTX-200/GR na 1 m³ bazénové vody

bazénová chemie
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Bazénová chemie a testery


