
Zachycovače hrubých nečistot

Zachycovač z polypropylenu a skelného vlákna

Příruby dle normy DIN-2501, na vstupu 3-dílné šroubení Ø 90, na výstupu příruba Ø 110. Objem 8 l.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

09879 1  8,4  0,098

Zachycovač z polyesterového sklolaminátu o objemu 33 l

Příruby odvrtané dle normy DIN-2501, uzavírací spona, vypouštěcí zátka, max. tlak 1,5 kg/cm².

Objem 33 l
Kód

Standardní 
balení

Váha 
kg

Objem balení 
m³

Připojení Ø 90 04656 1  25  0,180
Připojení Ø 110 04657 1  25  0,180
Připojení Ø 125 04658 1  25  0,180
Připojení Ø 140 04659 1  25  0,180
Zachycovač 3˝ 09643 1  25  0,180
Zachycovač 4˝ 09644 1  25  0,180

Zachycovač z polyesterového sklolaminátu o objemu 60 l

Příruby odvrtané dle normy DIN-2501, uzavírací spona, vypouštěcí zátka, max. tlak 1,5 kg/cm².

Objem 60 l
Kód

Standardní 
balení

Váha 
kg

Objem balení 
m³

Připojení Ø 160 10886 1  37  0,350
Připojení Ø 200 10887 1  37  0,350
Připojení Ø 225 10888 1  37  0,350
Zachycovač 6˝ 10929 1  37  0,350
Zachycovač 8˝ 10930 1  37  0,350

Vypouštěcí zátka

Vizor Víko Uzavírací spona

Těsnění

Nerezový koš 33 l (Ø 5)

Připojení k čerpadlu

Zachycovač z polyesterového sklolaminátu o objemu 33 l s vizorem

Příruby odvrtané dle normy DIN-2501, uzavírací spona, vypouštěcí zátka, max. tlak 1,5 kg/cm².

Objem 33 l
Kód

Standardní 
balení

Váha 
kg

Objem balení 
m³

Připojení Ø 90 15644 1  25  0,180
Připojení Ø 110 15645 1  25  0,180
Připojení Ø 125 15646 1  25  0,180
Připojení Ø 140 15647 1  25  0,180
Zachycovač 3˝ 15648 1  25  0,180
Zachycovač 4˝ 15649 1  25  0,180

Zachycovače z polyesterového 
sklolaminátu o objemu 33 l.

Kód 15644 15645 15646 15647 15648 15649

H 635
D 475
M 353
Ø 90 110 125 140 3˝ 4˝
E 500 516 532 546 500 516
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