
Elektrické ovládací skříňky AstralPool

Ovládací skříňka pro ochranu čerpadla a s ovládáním 2 reflektorů 300 VA

Nadproudová ochrana dle typu (2,5 - 6,3 A), stykač, proudový chránič 0,030 A, programovací hodiny 24 h. 
Na panelu 3 polohový spínač: Auto / 0 / ručně a spínač s kontrolkou ovládání světel. Napětí 230 V.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

Typ B 25726CC 1 1,5 0,020
Typ C 25727CC 1 1,5 0,020

Ovládací skříňka AstralPool

Elektrické krytí IP-65. Průhledné víko s uzávěrem.
- 220/240V ~ 1f. - 50Hz

Programovací hodiny 24h pro spouštění a vypínání filtračního čerpadla, nadproudová ochrana 
(motorový spouštěč) čerpadla, 3 polohový spínač Auto / 0 / ručně.

Všechny výrobky jsou dodávány včetně:
 - schéma elektroinstalace
 - nákresu připojení
 - pokynů k instalaci
 - kabelové průchodky na každém kabelovém vstupu a výstupu
 - vrutů a hmoždinek (4ks) k upevnění na stěnu.

Typ ovládací skříňky je třeba zvolit v závislosti na jmenovitém proudu čerpadla filtrace:

Typ Rozpětí proudu
Výkon čerpadla 
1f. - 230V (m³)

Vhodné modely čerpadel

Sena Victoria

A 1,6A - 2,5A 4 m³ 25461 —

B 2,5A - 4A 5 - 11 m³
25462
25463

65557
65560

C 4A - 6,3A 12 - 16 m³
25465
25467

65562

D 6A - 10A 17 - 26 m³ —
65564
65566

Ovládací skříňka pro ochranu čerpadla a ovl. světel v bazénu s proud. chráničem

Nadproudová ochrana dle typu (1,6 - 10A), programovací hodiny 24 h. Spínač 3 polohy: Auto / 0 / ručně. 
Napětí 230V. Výstup s elektrickou ochranou a ovládáním světel. Bez transformátoru. Jednofázová.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

Typ A 25725 1  1,9 —
Typ B 25726 1  1,9 —
Typ C 25727 1  1,9 —
Typ D 25728 1  1,9 —

Ovládací skříňka pro ochranu čerpadla a s ovládáním 2 reflektorů 300 VA

Nadproudová ochrana dle typu (1,6 - 10A), programovací hodiny 24 h. Spínač 3 polohy: Auto / 0 / ručně. 
Napětí 230 V. Transformátor 230/12V 630 VA. Výstup s elektrickou ochranou pro 2 reflektory 300 VA.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

Typ A 69920 1  8 —
Typ B 69921 1  8 —
Typ C 69922 1  8 —
Typ D 69923 1  8 —
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