
Integrovaný čisticí systém NET’N’CLEAN

SCHÉMA INSTALACE

NET’N’CLEAN je efektivní čisticí systém bazénu s účinností 90%. Skládá se z rozvodné 6-ti cestné hlavice, která je napájena přefiltrovanou 
vodou z filtru a ze speciálních dnových trysek, které se postupně otáčejí a zabraňují tak usazování nečistot na dně. Dnový systém zajišťuje 
rovněž lepší využití chemických prostředků a úsporu energie při ohřevu bazénové vody.

Integrovaný čisticí systém

Rozvodná hlavice NET’N’CLEAN (připojovací Ø 50 mm)

Hlavice z chemicky odolných plastů odolná slané vodě. Proud vody pohání mechanismus hlavice, která 
střídavě rozvádí vodu k jednotlivým ramenům systému (dobu lze regulovat), spodní připojení vstupu 
i výstupních rozvodů. Max. pracovní tlak 1,5 kg/cm², max. průtok 15 m³/h. 1 vstup Ø 50 mm a 6 výstupů Ø 50 mm. 
Na každé výstupní rameno se doporučuje připojit 2 trysky Net ń Ćlean.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

21257 1  1,7  0,015

Rozvodná hlavice NET’N’CLEAN (připojovací Ø 63 mm)

Hlavice z chemicky odolných plastů odolná slané vodě. Proud vody pohání mechanismus hlavice, která 
střídavě rozvádí vodu k jednotlivým ramenům systému, spodní připojení vstupu i výstupních rozvodů. 
Max. pracovní tlak 1,8 kg/cm², max. průtok 24 m³/h. 1 vstup Ø 63 nebo 75 mm a 6 výstupů Ø 63 nebo 75 mm. 
Na každé výstupní rameno se doporučuje připojit 2 trysky Net ń Ćlean.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

35079 1  5,6  0,031
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