
Integrovaný čisticí systém NET’N’CLEAN

43584

Průchodka Ø 90 mm

Vnitřní Ø 90 mm pro nalepení trysky, z druhé strany připojení D 63 nebo D 75 mm. Lze zkrátit až o 120 mm  
pro vyrovnání s obkladem dna nebo stěny bazénu. Vyrobena z PVC plastu, Vnější rozměry Ø 119 x 76 mm. 
Ke tryskám Net 'n' Clean: 43584, 43585, ke tryskám BCN03: 43586, 43587, 43588, 43589 a ke tryskám 
pro velký průtok: 41518, 41519, 41520, 41521.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

43590 9  7,3  0,033

Průchodka NET’N’CLEAN

Průchodka má vnitřní průměr přizpůsoben pro nalepení trysky NET’N’CLEAN kód 26985 nebo těla trysky 
ze sestavy NET’N’CLEAN kód 65230. Po zabetonování lze průchodku zkrátit na požadovanou délku. 
Vyrobena z bílého PVC. Připojení vnitřním Ø 50 mm a vnějším Ø 63 mm.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

21248 12  7,3  0,032

Správná funkce trysek závisí na jejich instalaci. Proto se řiďte návodem a montážními instrukcemi.

Tryska do betonového bazénu Tryska do fóliového bazénu Tryska do prefabrikovaného bazénu 
(plastového, sklolaminátového)

nebo průchodka
potrubí sklon max. 8°
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