
NEOLYSIS - patentované spojení UV lampy a elektrolýzy soli

Neolysis představuje komplexní systém úpravy bazénové vody poslední generace. 

Charakteristika:
Kombinace UV lampy a elektrolýzy soli zajistí maximální snížení hladiny chloramínů ve vodě.
Elektrody série LS (4000-5000 hodin) pro soukromé bazény a elektrody série EX LS (6000-8000 hodin) 
pro veřejné bazény na vyžádání. 
UV lampa model LP HO s životností 13000 hodin.
Nízká spotřeba soli.

Výhody:
Salinita - 2 g/l (s takto upravenou vodou lze i zalévat).
Dokonalejší dezinfekce - UV + elektrolýza.
Maximální kvalita vody. 

Neolysis 2 pro soukromé bazény

Elektrody série LS (4000-5000 hodin)

Produkce Cl UV
Kód

Standardní 
balení

Váha 
kg

Objem balení 
m³

Základní modely
Do 50 m³ 12 g/h 48 W 74686 1 — —
Do 80 m³ 24 g/h 56 W 74687 1 — —
Do 120 m³ 32 g/h 56 W 74688 1 — —

Modely s kontrolou pH:
Do 50 m³ 12 g/h 48 W 74689 1 — —
Do 80 m³ 24 g/h 56 W 74690 1 — —
Do 120 m³ 32 g/h 56 W 74691 1 — —

Modely s kontrolou pH/ORP:
Do 50 m³ 12 g/h 48 W 74692 1 — —
Do 80 m³ 24 g/h 56 W 74693 1 — —
Do 120 m³ 32 g/h 56 W 74694 1 — —

Modul S-Driver®

SD-pH 70049 1 — —
SD-dávk. peristaltické čerpadlo pH 70054 1 — —
SD-ORP 70051 1 — —
SD-ppm 70052 1 — —
SD-VSP 73471 1 — —

Modely a ceny Neolysis 2 pro veřejné bazény na vyžádání.

Náhradní lampy pro Neolysis 2

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

pro kódy 74686, 74689, 74692
náhradní lampa 48 W 60559 1  0,10 —

pro kódy 74687, 74688, 74690, 74691,
74693 a 74694 náhradní lampa 56 W 60606 1  0,11 —

náhradní trubice quartz
pro lampy 48 W a 56 W 60607 1  0,08 —
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