
Schůdky pro veřejné bazény

Příklad:

Schůdky šíře 970 mm se 7 stupni
Je třeba objednat :
1 x 00119 
7 x 28615 (sada stupně)

nerezová trubka

vertikální výztuha jen u 7 
a 8 stupňových schůdků

zóna pro 
zkrácení 
schůdků

Schůdky šíře 500 mm nebo 970 mm

Schůdky pro rehabilitační a kondiční bazény bez výtahu. Jednoduchá montáž i demontáž z bazénu. 
Z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), plastové stupně s protiskluzovou úpravou.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

4 stupně šíře 500 mm 00116 1  28,0  0,300
5 stupňů šíře 500 mm 00117 1  40,9  0,300
6 stupňů šíře 500 mm 00118 1  47,5  0,370
7 stupňů šíře 500 mm 00119 1  51,4  0,370
8 stupňů šíře 500 mm 00120 1  48,0  1,057

rozšíření stupně na 970 mm (1 sada) 28615 1 — —

4 stupně šíře 970 mm 00116 + 4 sady 28615 1 — —
5 stupňů šíře 970 mm 00117 + 5 sad 28615 1 — —
6 stupňů šíře 970 mm 00118 + 6 sad 28615 1 — —
7 stupňů šíře 970 mm 00119 + 7 sad 28615 1 — —
8 stupňů šíře 970 mm 00120 + 8 sad 28615 1 — —

Šíře 500 Šíře 970 Stupně H L

00116 00116 + 4 sady 28615 4   950 - 1150 1075
00117 00117 + 5 sad 28615 5 1150 - 1350 1325
00118 00118 + 6 sad 28615 6 1350 - 1550 1570
00119 00119 + 7 sad 28615 7 1550 - 1750 1820
00120 00120 + 8 sad 28615 8 1750 - 1950 2065

Nerezové materiály nesmí 
být v přímém kontaktu 
s koncentrovaným chlorem a 
v prostředí s pH nižším než 7, 
jinak dochází k jejich 
oxidaci a následně 
k poškození jejich povrchu. 
Rovněž elektrolytická zařízení 
mohou nerezovou ocel 
poškodit.

 Schůdky PMR šíře 940 mm

Schůdky pro veřejný bazén z leštěné nerez oceli AISI-316 (ČSN 17.346), nerezové stupně s protiskluzovou 
úpravou. Vyrobeny dle normy EN 13451-2.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

Schůdky - 3 stupně 64894 1  35 —
Schůdky - 4 stupně 64895 1  41 —
Schůdky - 5 stupňů 64896 1  47 —
Schůdky - 6 stupňů 64897 1  53 —
Schůdky - 7 stupňů 64898 1  59 —
Schůdky - 8 stupňů 64899 1  65 —

Kód Stupně H (mm) L (mm)

64894 3 750 700
64895 4 1000 950
64896 5 1250 1200
64897 6 1500 1450
64898 7 1750 1700
64899 8 2000 1950 Splňuje normu

EN 13451-2

U
N

E-EN 13451-
1-

3

940

450

L

250 250
8

95
0

25
0

25
0

23
0

25
0

45°

H

35

Externí příslušenství bazénuZ
jis

ti
t 

ce
n

u
?

N
asken

u
j si m

ě


