
Pískové filtry laminátové malé

K filtrům do Ø 1200 mm 
mohou být připojeny přímo 
6-cestné ventily.
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Filtr Vesubio 0,6 m / 2,5 kg/cm²

Filtr vyroben z polyesterového sklolaminátu, barva červená, vybaven manometrem a ručním odvzdušňovacím 
ventilkem, horní plastové víko. Podstavec je z černého polypropylenu. Maximální tlak 2,5 kg/cm².
Max. doporučená filtrační rychlost 50 m³/h/m². Boční ovládací 6-ti cestný ventil a filtrační náplň nejsou 
součástí dodávky filtru.
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500 9 1½˝ 95 19353 1 20 0,260

600 14 1½˝ 148 15786 1 23 0,357

750 22 2˝ 245 15787 1 32 0,595

900 32 2½˝ 415 15788 1 48 1,003

1.050 * 43 2½˝ 660 15789 1 97 2,052

1.050 ** 43 2½˝ 660 32391 1 97 2,052

1.200 * 56 Ø 90 1.000 15790 1 130 2,450

1.200 ** 56 Ø 90 1.000 32392 1 140 2,430
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1½˝ 60 32430 1 19 0,280

500 9 1½˝ 95 32431 1 23 0,350

600 14 1½˝ 148 32432 1 26 0,480

750 22 2˝ 245 33850 1 40 0,787

900 32 2˝ 415 33851 1 56 1,276

* malé horní víko Ø 210 mm
** velké horní víko Ø 400 mm

s horním "Top" připojením ventilu s bočním připojením ventilu

32430 32431 32432 33850 33851 15785 19353 15786 15787 15788 15789 32391 15790 32392

Ø filtru v mm (vnitřní) 450 500 600 750 900 450 500 600 750 900 1.050 1.050 1.200 1.200

A mm 650 690 790 837 987 265 305 325 300 325 435 410 490 490

B mm 710 750 850 913 1.063 125 125 125 230 270 270 270 270 270

C mm 880 920 1.020 1.124 1.274 725 765 865 895 1.080 1.110 1.235 1.235 1.360

D mm 347 400 400 490 625 347 400 400 490 625 760 775 855 940

Filtrační plocha 0,16 0,19 0,30 0,44 0,64 0,16 0,19 0,30 0,44 0,64 0,86 0,86 1,13 1,13

Připojení ventilu 1½˝ 1½˝ 1½˝ 2˝ 2˝ 1½˝ 1½˝ 1½˝ 2˝ 2½˝ 2½˝ 2½˝ 90 90

Průtok (m³/h) při 50m³/h/m² 8 9 14 22 32 8 9 14 22 32 43 43 6 56

Max. objem bazénu (m³) 64 72 112 176 256 64 72 112 176 256 344 344 448 448

Váha pískové náplně (kg) 60 95 148 245 415 60 95 148 245 415 660 660 1.000 1.000

Filtrační lože 0,6 m. 
Max. tlak 2,5 kg/cm²

Splňuje normu
EN 16713-01
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