
Pískové filtry laminátové velké

Kódové značení velkých pískových filtrů

Referenční kód velkých filtrů se skládá z 8 číslic. Původních 5 čísel zůstává nezměněno, pak následuje pomlčka a další 3 čísla udávající 
volitelné komponenty filtru - viz níže.
Toto značení se vztahuje na filtry: VIC, Europe, Vesubio, Praga, Oslo, Olot, Ampuria a Rodas.

Pozice kódu 1 2 3 4 5 – 6 7 8

Prvních pět čísel kódu se nemění. Tři čísla za pomlčkou udávají volitelné komponenty filtru:

Pozice kódu č.6
definuje falešné dno osazené vzduch. 
tryskami a vnitřní nátěr vinylesterem

Pozice kódu č.7
definuje boční revizní víka

Pozice kódu č.8
definuje vizory

0 kolektory pro proplach vodou 0 bez bočního revizního víka 0 bez vizoru

1 falešné dno se vzduch. tryskami 1 1 boční víko Ø 225 mm 1 1 vizor hladkého laminátového filtru

2 vnitřní nátěr vinylesterem 2 1 boční víko Ø 400 mm 2 1 vizor Ø 135 mm

3 falešné dno i vinylesterový nátěr 3 2 boční víka Ø 225 mm 3 2 vizory hladkého laminátového filtru

4 2 boční víka Ø 400 mm 4 2 vizory Ø 135 mm

Tlakové ztráty velkých pískových filtrů

Filtry Ø 1050 až 3000 mm

Filtrační rychlost (m³/h/m²)
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Filtrační zařízení


