
Pískové filtry laminátové velké

nedělené kolektorové trysky 
o průměru 

50 mm snižují tlakové 
ztráty filtru

horní násypné
víko s odvzdušňovacím 

kohoutem 1˝

kohout 1˝ pro vypouštění 
vody z filtru

Filtrační lože 1 m. 
Max. tlak 2,5 kg/cm²

nová příruba 
sendvičového 

provedení

boční 
revizní 

víko

Pískové filtry VIC 1 m / 2,5 kg/cm²

Kód
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filtru (mm)
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Ø připojení

(mm)
Filtrační 

plocha (m²)

11511N 1050 685 85 535 1950 760 63 0.86

11517N 1050 685 85 535 1950 760 75 0.86

11526N 1050 685 85 535 1950 760 90 0.86

11512N 1200 680 85 530 1970 860 75 1.13

11522N 1200 680 85 530 1970 860 90 1.13

11513N 1400 685 85 575 2000 1020 75 1.54

11518N 1400 685 85 575 2000 1020 90 1.54

11523N 1400 685 85 575 2000 1020 110 1.54

11514N 1600 695 85 625 2050 1150 90 2.01

11519N 1600 695 85 625 2050 1150 110 2.01

11527N 1600 695 85 625 2050 1150 125 2.01

11515N 1800 710 85 670 2080 1320 90 2.54

11520N 1800 710 85 670 2080 1320 110 2.54

11524N 1800 710 85 670 2080 1320 125 2.54

11528N 1800 710 85 670 2080 1320 140 2.54

11516N 2000 730 85 715 2150 1470 110 3.14

11521N 2000 730 85 715 2150 1470 125 3.14

11525N 2000 730 85 715 2150 1470 140 3.14

11529N 2000 730 85 715 2150 1470 160 3.14

33039 2350 965 85 1030 2520 1830 125 4.34

33040 2350 965 85 1030 2520 1830 140 4.34

33041 2350 965 85 1030 2520 1830 160 4.34

33042 2350 965 150 1030 2520 1830 200 4.34

33043 2500 1050 85 1080 2550 1830 140 4.90

33044 2500 1050 85 1080 2550 1830 160 4.90

33045 2500 1050 150 1080 2550 1830 200 4.90

33046 2500 1050 150 1080 2550 1830 225 4.90

33047 3000 1175 85 1140 2750 2365 160 7.07

33048 3000 1175 150 1140 2750 2365 200 7.07

33049 3000 1175 150 1140 2750 2365 225 7.07

33050 3000 1175 170 1140 2750 2365 250 7.07
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Filtrační zařízení


