
Pískové filtry laminátové velké

Filtrační lože 1,2 m. 
Prac. tlak 2,5 kg/cm²

• na vyžádání lze dodat 
speciální výšky a osazení  
filtrů

• filtry větších průměrů 
než 2.500 mm nelze 
převážet na běžných 
kamionech a jejich 
cena se uvádí s dodací 
podmínkou FCA Massanet 
de Selva - Španělsko.

 Cena dopravy se stanovuje 
individuálně pro každou 
zásilku.

Filtr Oslo s vysokou účinností filtrace 1,2 m / 2,5 kg/cm²

Základní vlastnosti:
Pískový filtr laminátový ovíjený s vysokou účinností filtrace

Filtrační systém:
A - konvenční s kolektorovou růžicí se štěrbinami kolektorů 0,3 mm pro provozní tlaky 2,5 a 4 kg/cm²
B - s falešným dnem (volitelné) a vzduchovými tryskami se štěrbinami 0,5 mm pro provozní tlaky 2,5 a 4 kg/cm²

Výbava:
- panel s manometry nebo manometr (dle průměru filtru)
- ruční odvzdušňovací ventilek a ventilek výpusti vody

Možné úpravy:
- umístění vývodů připojení, vizory a boční víka dle přání zákazníka
- různé průměry připojovacích míst a různé odvzdušňovací a vypouštěcí ventily
- další možné úpravy: výška filtru, vnitřní ochranný nástřik filtru, jiný provozní tlak, ap.

Ovládací ventilová baterie a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.

Ø filtru 
vnitřní 
(mm)

Filtrační 
rychlost 
(m³/h/m²)

Připojení 
Ø (mm)

Průtok 
(m³/h)

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

1.050
30 75 25  04611 1 207 2,5

40 90 34  04612 1 207 2,5

1.200
30 75 33  04613 1 234 3,2

40 110 45  04650 1 234 3,2

1.400
30 90 46  04615 1 294 4,7

40 125 61  04616 1 294 4,7

1.600
30 110 60  04619 1 360 6,2

40 140 80  04651 1 360 6,2

1.800
30 125 76  04623 1 416 8,5

40 160 101  04624 1 416 8,5

2.000
30 125 94  04626 1 483 10,3

40 160 125  04652 1 483 10,3

2.350
30 140 130  08693 1 651 15,8

40 200 175  08694 1 651 15,8

2.500
30 160 150  08704 1 820 20,8

40 225 200  08706 1 820 20,8

3.000
30 200 212  08708 1 1.300 31,0

40 250 282  08710 1 1.300 31,0

Filtr Oslo 1,2 m / 4 kg/cm²

Ø filtru 
vnitřní 
(mm)

Filtrační 
rychlost 
(m³/h/m²)

Připojení 
Ø (mm)

Průtok 
(m³/h)

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

1.050
30 75 25  05168  1 230 2,5

40 90 34  05173  1 230 2,5

1.200
30 75 33  05169  1 265 3,2

40 110 45  05174  1 265 3,2

1.400
30 90 46  07436  1 364 4,7

40 125 61  07437  1 364 4,7

1.600
30 110 60  05170  1 442 6,2

40 140 80  05175  1 442 6,2

1.800
30 125 76  07438  1 518 8,5

40 160 101  07439  1 518 8,5

2.000
30 125 94  05171  1 644 10,3

40 160 125  05176  1 644 10,3

2.350
30 140 130  05172  1 786 15,8

40 200 175  05177  1 786 15,8

2.500
30 160 150  08712  1 964 20,8

40 225 200  08714  1 964 20,8

3.000
30 200 212  08716  1 1613 31,0

40 250 282  08718  1 1613 31,0

Filtrační lože 1,2 m. 
Prac. tlak 4 kg/cm²
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