
Pískové filtry laminátové velké

filtr Oslo s kolektorovými rameny

Ø vnitřní 
filtru 
(mm) Fi

lt
ra

čn
í 

ry
ch

lo
st

 
(m

³/
h

/m
²)

Ø N (mm)

2,5 kg/cm² 4 kg/cm²

P
rů

to
k 

(m
³/

h
)

F
il

tr
a

č
n

í 
p

lo
ch

a 
(m

²)

O
b

je
m

 
(d

m
³) A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
F 

(mm)
H 

(mm)
L 

(mm)
Ø P 

(mm)
R 

(mm)
Ø S 

(mm)
T 

(mm)
W 

(mm)

Provozní 
váha filtru

(kg)Kód Kód

1050
30 75 DN65 04611 05168 25

0,86 1500 650 940 770 1550 2070 1240 750 55 90 1220 325 2450
40 90 DN80 04612 05173 34

1200
30 75 DN65 04613 05169 33

1,13 1860 670 830 770 1550 2080 1390 940 45 90 1380 350 3000
40 110 DN100 04650 05174 45

1400
30 90 DN80 04615 07436 46

1,54 2700 680 820 840 1570 2175 1590 1085 45 90 1570 350 4300
40 125 DN110 04616 07437 61

1600
30 110 DN100 04619 05170 60

2,01 3620 780 800 870 1625 2310 1790 1230 45 140 1780 400 5825
40 140 DN125 04651 05175 80

1800
30 125 DN110 04623 07438 76

2,54 4725 790 780 950 1625 2320 1990 1370 45 140 2000 400 7300
40 160 DN150 04624 07439 101

2000
30 125 DN110 04626 05171 94

3,14 5800 790 840 950 1695 2460 2190 1550 45 140 2200 400 9000
40 160 DN150 04652 05176 125

2350
30 140 DN125 08693 05172 130

4,34 8800 1065 700 1030 1850 2720 2550 1830 45 140 2550 500 13750
40 200 DN175 08694 05177 175

2500
30 160 DN150 08704 08712 150

4,90 9850 1125 450 1080 1760 2750 2700 2000 45 140 2750 500 14885
40 225 DN200 08706 08714 200

3000
30 200 DN175 08708 08716 212

7,07 15350 1150 600 1140 1870 2950 3200 2365 45 140 3200 500 21615
40 250 DN225 08710 08718 282

Boční víko

Vizor

Falešné dno se 
vzduchovými tryskami

filtr Oslo se vzduchovými tryskami

Filtr Oslo

Volitelné komponenty k filtrům Oslo 2,5 a 4 kg/cm²

Kód

• boční víko Ø 400 mm 07115
• boční víko Ø 225 mm 07116
• vizor Ø 135 mm 07117
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1050 mm 07118
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1200 mm 07119
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1400 mm 07120
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1600 mm 07121
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1800 mm 07122
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 2000 mm 07123
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 2350 mm 07826
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 2500 mm 19392
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 3000 mm 19393
• vnitřní nástřik vinylesterem (rezistence O₃ < 0,4 mg/l) 07827

Pozn.: k filtrům s falešným dnem se vzduchovými tryskami se doporučuje objednat boční revizní víko 
kód 07115 nebo 07116 pro snazší vyndávání filtrační náplně.
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