
Pískové filtry laminátové velké

Ø filtru D (mm) (vnitřní) 1050 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2350 2500 2600 2800 3000

Filtrační rychlost (m³/h/m²) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Ø K (mm) 110 125 140 160 200 225 225 250 250 250 250 250

DN100 DN110 DN125 DN150 DN175 DN200 DN200 DN225 DN225 DN225 DN225 DN225
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Kód 07355 07356 07447 07357 07448 07358 56934 07359 19335 23969 23970 19336

H (mm) 2380 2400 2420 2520 2570 2660 2690 2800 2850 2920 3030 2900

F (mm) 1615 1635 1645 1690 1740 1750 1800 1870 1870 1880 1920 1880

Objem (l) 1735 2175 3000 4350 5450 6650 7930 9575 11700 12800 15500 18000

Provozní váha (kg) 2600 3325 4475 6250 7500 9625 11815 13600 15500 16650 19500 22500
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Kód 18227 18228 18229 18230 18231 18232 — 18233 19337 23971 23972 19338

H (mm) 2680 2700 2720 2820 2870 2960 — 3100 3150 3220 3330 3200

F (mm) 1915 1935 1945 1990 2040 2050 — 2170 2170 2180 2220 2180

Objem (l) 1995 2745 3590 5150 6350 7650 — 11255 12950 14100 16900 19700

Provozní váha (kg) 3000 3900 5300 7150 8750 11250 — 15800 17950 19400 22600 26250

Průtok (m³/h) 25 33 46 60 76 94 114 130 150 160 185 212

Filtrační plocha (m²) 0,86 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 3,80 4,34 4,90 5,31 6,16 7,07

Počet vzduchových trysek 59 78 102 134 168 200 200 286 333 333 381 433

A (mm) 700 700 830 830 900 950 928 1050 1100 1160 1230 1140

B (mm) 1000 1000 900 950 920 760 900 680 600 600 650 600

C (mm) 830 840 840 870 950 950 1040 1130 1100 1200 1230 1220

L (mm) 1240 1390 1600 1810 1990 2194 2425 2550 2720 2800 3000 3220

Ø P (mm) 730 940 1080 1230 1390 1550 1830 1850 2050 2050 2200 2360

T (mm) 1220 1380 1570 1780 2000 2240 2450 2630 2750 2800 3000 3270

N (mm) 0 130 130 400 450 480 520 550 700 600 600 720

Ø revizního otvoru (mm) 125 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

R° 55° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°

Ø J (mm) 380 380 380 380 380 380 380 600 600 600 600 600

Ø G1 2˝ 2˝ 2˝ 2˝ 75 75 75 75 75 90 110 140

Ø G2 * 2˝ 2˝ 2˝ 2˝ 2˝ 2˝ 75 75 75 75 75 75

* u filtrů Ø 1050, 1200 a 1400 mm je připojení G2 součástí víka

Filtr Olot
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Filtrační zařízení


