
Pískové filtry laminátové horizontální

Filtr horizontální Rodas Ø 1050 a Ø 1200 mm

Délka 
filtru 
(mm) Fi

lt
ra

čn
í 

ry
ch

lo
st

 
(m

³/
h

/m
²)

Ø N (mm)

2,5 kg/cm² 4 kg/cm²

P
rů

to
k 

(m
³/

h
)

F
il

tr
a

č
n

í 
p

lo
ch

a 
(m

²)

O
b

je
m

 
(d

m
³) A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
E 

(mm)
F 

(mm)
H 

(mm)
I 

(mm)
P 

(mm)
T 

(mm)
W 

(mm)

Provozní 
váha filtru

(kg)

Písková náplň (kg)

Kód Kód
zrnitost  
1 - 1,2 
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Průměr filtru (vnitřní) 1050 mm - výška filtrační náplně 0,6 m

1.900
20 75 DN65 05102 07124 34

1,72 1.480 630 325 810 355 190 1.260 950 800 2.160 170 2.530 350 95030 90 DN80 05105 07125 52
40 110 DN100 05108 07126 69

2.300
20 110 DN100 11331 11321 42

2,12 1.820 630 325 1.220 355 190 1.260 1.150 800 2.560 170 3.100 475 1.25030 125 DN110 11332 11322 64
40 140 DN125 11333 11323 85

2.500
20 110 DN100 24842 25016 46

2,32 2.000 630 325 1.410 355 190 1.260 1.250 800 2.760 170 3.380 575 1.52530 125 DN110 24843 25017 70
40 140 DN125 24844 25018 93

2.700
20 110 DN100 11334 11326 50

2,51 2.170 630 325 1.620 355 190 1.260 1.350 800 2.960 170 3.670 700 1.80030 125 DN110 11335 11327 75
40 140 DN125 11336 11328 100

3.000
20 110 DN100 22647 22683 56

2,81 2.430 630 325 1.920 355 190 1.260 1.500 800 3.260 170 4.100 775 2.02530 140 DN125 22648 22684 84
40 160 DN150 22649 20895 112

Průměr filtru (vnitřní) 1200 mm - výška filtrační náplně 0,6 m

1.900
20 110 DN100 22650 22685 39

1,96 1.900 725 325 660 420 200 1.390 950 900 2.130 225 3.220 425 1.10030 125 DN110 22651 22686 59
40 140 DN125 22652 22687 79

2.300
20 110 DN100 22653 22688 48

2,42 2.350 725 325 1.060 420 200 1.390 1.150 900 2.530 225 3.960 550 1.42530 140 DN125 22654 22689 73
40 160 DN150 22655 20897 97

2.500
20 125 DN110 24845 25019 53

2,65 2.580 725 325 1.260 420 200 1.390 1.250 900 2.750 225 4.320 700 1.75030 140 DN125 24846 25020 79
40 160 DN150 24847 25021 106

2.700
20 125 DN110 22656 22690 57

2,87 2.800 725 325 1.460 420 200 1.390 1.350 900 2.950 225 4.690 825 2.07530 140 DN125 22657 22691 86
40 160 DN150 22658 20898 115

3.000
20 125 DN110 22659 22692 64

3,21 3.140 725 325 1.760 420 200 1.390 1.500 900 3.250 225 5.240 925 2.32530 140 DN125 22660 22693 96
40 160 DN150 22661 20899 129

Sypná hmotnost filtračních náplní:  písek = 1,4 kg/dm³ , hrubý písek = 1,5 kg/dm³
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Filtrační zařízení


