
Pískové filtry laminátové horizontální

Filtr horizontální Rodas Ø 1400, Ø 1600 a Ø 1800 mm
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Kód Kód
zrnitost  
1 - 1,2 
(mm)

zrnitost  
0,4 - 0,8 
(mm)

Průměr filtru (vnitřní) 1400 mm - výška filtrační náplně 0,8 m

1.900
20 110 DN100 24848 25022 45

2,23 2.530 810 390 530 475 210 1.600 890 1.080 2.160 220 1.380 4.250 575 2.10030 125 DN110 24849 25023 67
40 140 DN125 24850 25024 89

2.500
20 110 DN100 24854 25028 60

3,02 3.460 810 390 1.130 475 210 1.600 890 1.080 2.780 220 1.380 5.740 800 2.82530 140 DN125 24855 25029 91
40 160 DN150 24856 25030 121

3.000
20 125 DN110 24860 25034 73

3,67 4.230 810 390 1.630 475 210 1.600 890 1.080 3.320 220 1.380 6.990 1.000 3.45030 160 DN150 24861 25035 110
40 200 DN175 24862 25036 147

Průměr filtru (vnitřní) 1600 mm - výška filtrační náplně 1 m

1.900
20 110 DN100 22662 22694 49

2,47 3.220 925 475 480 470 240 1.830 920 1.230 2.220 250 1.380 5.420 600 2.85030 140 DN125 22663 22695 74
40 160 DN150 22664 20900 99

2.500
20 140 DN125 24866 25040 67

3,36 4.430 925 475 1.080 470 240 1.830 920 1.230 2.820 250 1.380 7.400 850 3.87530 160 DN150 24867 25041 101
40 200 DN175 24868 25042 134

3.000
20 140 DN125 22671 22700 82

4,1 5.430 925 475 1.580 470 240 1.830 920 1.230 3.360 250 1.380 9.020 1.050 4.75030 160 DN150 22672 22701 123
40 200 DN175 22673 20903 164

Průměr filtru (vnitřní) 1800 mm - výška filtrační náplně 1 m

2.500
20 125 DN110 24875 25049 75

3,74 5.530 1.040 550 880 540 270 2.050 920 1.380 2.820 350 1.380 9.170 975 4.85030 160 DN150 24876 25050 112
40 200 DN175 24877 25051 150

3.000
20 140 DN125 24881 25055 92

4,58 6.800 1.040 550 1.380 540 270 2.050 920 1.380 3.320 350 1.380 11.230 1.225 5.92530 160 DN150 24882 25056 137
40 200 DN175 24883 25057 183

3.500
20 140 DN125 24887 25061 108

5,41 8.070 1.040 550 1.880 540 270 2.050 920 1.380 3.850 350 1.380 13.290 1.475 7.00030 200 DN175 24888 25062 162
40 225 DN200 24889 25063 216

4.000
20 160 DN150 24893 25067 125

6,25 9.340 1.040 550 2.380 540 270 2.050 920 1.380 4.350 350 1.380 15.350 1.700 8.07530 200 DN175 24894 25068 187
40 225 DN200 24895 25069 250

Sypná hmotnost filtračních náplní:  písek = 1,4 kg/dm³ , hrubý písek = 1,5 kg/dm³
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Filtrační zařízení


