
Ovládací ventilové baterie a podpěry

Doporučené vzdálenosti mezi podpěrami potrubí z PVC (m)

Potrubí 
Ø mm

Nominální tlak potrubí

0,4 MPa 0,6 MPa 1,0 MPa 1,6 MPa

10 — — — 0,3

12 — — — 0,3

16 — — — 0,3

20 — — — 0,4

25 — — 0,5 0,5

32 — — 0,6 0,6

40 — 0,8 0,8 0,8

50 — 0,9 0,9 0,9

63 1,0 1,0 1,0 1,0

75 1,0 1,0 1,2 1,2

90 1,0 1,2 1,3 1,4

110 1,2 1,3 1,5 1,7

125 1,3 1,5 1,7 1,9

140 1,3 1,6 1,8 2,0

160 1,5 1,7 2,0 2,2

180 1,6 1,8 2,1 2,4

200 1,7 1,9 2,3 2,6

225 1,8 2,1 2,5 2,9

250 1,8 2,2 2,6 3,0

280 2,0 2,3 2,8 3,2

315 2,1 2,5 3,0 3,5

355 2,2 2,7 3,2 3,8

400 2,4 2,8 3,4 4,0

450 2,5 3,0 3,7 4,3

500 2,7 3,2 3,9 4,6

Potrubní tlakové rozvody z PVC umís-
těné na stěnách mají být upevněny 
na podpěrách. Vzdálenosti sousedních 
podpěr stanovené normou UNE 53.399 
jsou v tabulce uvedeny v metrech.

Vzdálenosti platí pro maximální okolní 
teplotu 20°C. V případě vyšších teplot 
je třeba uvedené hodnoty vynásobit 
příslušným koeficientem:

- teplota 21° - 35°C:   0,90
- teplota 36° - 45°C:   0,85

U vertikálních instalací je možné 
vzdálenosti vynásobit koeficientem 1,3.

A: elektrický servoventil bez 
záložního akumulátoru

B: jednočinný pneumatický 
servoventil

A B

Kódy ovládacích 5 ventilových baterií

Ø připojení Popis
Kód

ruční
baterie

75 baterie 5 ventilová D 75 00771

90 baterie 5 ventilová D 90 00776

110 baterie 5 ventilová D 110 00780

125 baterie 5 ventilová D 125 00785

140 baterie 5 ventilová D 140 00789

160 baterie 5 ventilová D 160 09177

200 baterie 5 ventilová D 200 09180

225 baterie 5 ventilová D 225 09185

250 baterie 5 ventilová D 250 19133

ručně ovládaný ventil

Kód
pneumatické

baterie

00771N

00776N

00780N

00785N

00789N

09177N

09180N

09185N

19133N

Ø připojení Popis
Kód

elektrické
baterie

75 baterie 5 ventilová D 75 00771E

90 baterie 5 ventilová D 90 00776E

110 baterie 5 ventilová D 110 00780E

125 baterie 5 ventilová D 125 00785E

140 baterie 5 ventilová D 140 00789E

160 baterie 5 ventilová D 160 09177E

200 baterie 5 ventilová D 200 09180E

225 baterie 5 ventilová D 225 09185E

250 baterie 5 ventilová D 250 19133E
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