
Příslušenství k dnovým výpustím pro betonové bazény

Odvodňovací mřížky pro betonové bazény

Víko antivortex nízké

Víko s pozvolným nájezdem, který zamezuje zablokování automatického dnového vysavače. 
Splňuje normu EN 13451-1: 2000.

Víko 415 x 415 mm (kód 25344) je možno namontovat na následující výpusti 330 x 330 mm:
 S mřížkou nerez: S plastovou mřížkou:
 - 20282 - 22359
 - 20283 - 22360
 - 20284 - 22361
  - 22362

Víko 570 x 570 mm (kód 28556) je možno namontovat na následující výpusti 515 x 515 mm:
 S mřížkou nerez: S plastovou mřížkou:
  - 20285 - 28709
 - 20286 - 28710
 - 20287 - 28711
 - 20288 - 28712
 - 20289 - 28713

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

415 x 415 mm - výška víka 70 mm 25344 1  2,25  0,012
570 x 570 mm - výška víka 60 mm 28556 1  4,00  0,032

Odvodňovací mřížka Ø 200 mm z ABS plastu

Obvodová skruž i mřížka z ABS plastu bílé barvy, včetně šroubů k upevnění mřížky. 
Vnější rozměry Ø 203 x 37 mm.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

00280 10  3,0  0,031

Odvodňovací mřížka Ø 200 mm z nerezové oceli

Obvodová skruž z ABS plastu bílé barvy, mřížka z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349), včetně šroubů 
k upevnění mřížky. Vnější rozměry Ø 203 x 37 mm.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

00279 10  6,0  0,02

Odvodňovací mřížka Ø 300 mm z nerezové oceli

Obvodová skruž z hliníku, mřížka z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349), včetně šroubů k upevnění mřížky.

Pro BETON
Kód

Standardní 
balení

Váha 
kg

Objem balení 
m³

00282 4  5,8  0,02
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