
Trysky z chromované mosazi pro betonové bazény

 Recirkulační tryska regulovatelná

Vyrobena z pochromované mosazi. Mřížka z nerezové oceli AISI-304L (ČSN 17.249).

pro BETON
Kód

Standardní 
balení

Váha 
kg

Objem balení 
m³

Max. průtok 14 m³/h, vnitřní závit 2˝ 00312 12  7,0  0,013
Vnější rozměry Ø 95 x 38 mm

Max. průtok 39 m³/h, vnitřní závit 3˝ 00313 6  10,0  0,014
Vnější rozměry Ø 137x 66 mm

Sací tryska

Vyrobena z pochromované mosazi. Víčko z nerezové oceli AISI-304L (ČSN 17.249). Doporučuje se připojení 
s hadicovou koncovkou kód 01392. Vnější rozměry Ø 90 x 49 mm.

pro BETON
Kód

Standardní 
balení

Váha 
kg

Objem balení 
m³

Vnitřním závitem 1½ 00314 12  8,0  0,008
Vnitřním závitem 2˝ 00315 12  8,0  0,008

Sací tryska s víčkem na závit

Vyrobena z pochromované mosazi. Připojení vnitřním závitem 2˝ (k připojení na hadici je třeba hadicová 
koncovka kód 01395). Vnější rozměry Ø 97 x 45 mm.

pro BETON
Kód

Standardní 
balení

Váha 
kg

Objem balení 
m³

00317 12  10,0  0,012
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