
Skimmery z nerezové oceli pro betonové bazény

Tělo skimmeru A-201

Z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). S přepadem - připojení Ø 50 mm, bez teleskopického víka, do skimmeru 
lze nainstalovat regulátor hladiny vody v bazénu kód 00256, se zemnící svorkou, připojení na sání Ø 63 mm.

pro BETON
Kód

Standardní 
balení

Váha 
kg

Objem balení 
m³

07520 1  6,51  0,04

Tělo skimmeru A-202

Z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). S přepadem - připojení Ø 50 mm, se zemnící svorkou,  
bez teleskopického víka, připojení na sání Ø 63 mm.

pro BETON
Kód

Standardní 
balení

Váha 
kg

Objem balení 
m³

07610 1  5,25  0,04

Tělo skimmeru A-400

Z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). S přepadem - připojení Ø 50 mm, bez teleskopického víka, do skimmeru 
lze nainstalovat regulátor hladiny vody v bazénu kód 00256, se zemnící svorkou, připojení na sání Ø 63 mm.

pro BETON
Kód

Standardní 
balení

Váha 
kg

Objem balení 
m³

07523 1  8,0  0,06

Možnost dokoupení sady 
těsnění s rámečkem z nerez 
oceli AISI-316 (ČSN 17.346) 
a upevňovacími šrouby pro 
fóliový či prefabrikovaný 
bazén - viz strana 116.

Možnost dokoupení sady 
těsnění s rámečkem z nerez 
oceli AISI-316 (ČSN 17.346) 
a upevňovacími šrouby pro 
fóliový či prefabrikovaný 
bazén - viz strana 116.

Možnost dokoupení sady 
těsnění s rámečkem z nerez 
oceli AISI-316 (ČSN 17.346) 
a upevňovacími šrouby pro 
fóliový či prefabrikovaný 
bazén - viz strana 116.
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