
Osvětlení LED diodami s vysokou svítivostí

Typ bazénu Beton Fólie Prefabrikát

Připojení
Potrubí Ø63 PN6 / 

PN10
Instalační krabice Instalační krabice Venkovní závit 2˝ Venkovní závit 1½˝
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RGB
59971 59971 + 53956 59971 + 59983 59973 59971

59972 59972 + 53956 59972 + 60229 59974 59972

RGB-DMX
59975 59975 + 53956 59975 + 59983 59977 59975

59976 59976 + 53956 59976 + 60229 59978 59976

bílý
59979 59979 + 53956 59979 + 59983 59981 59979

59980 59980 + 53956 59980 + 60229 59982 59980

53956 59983 
60229

Reflektory s LED diodami LumiPlus Mini 3.13 V3 12V AC - 50 Hz - IPX8

Modelová řada reflektorů Mini s nízkým příkonem a vysokou svítivostí. Jsou vhodné k instalaci do všech 
typů bazénů kromě panelového. Reflektory jsou vybaveny vyměnitelným kabelem H07RN-F 2 x 1 mm² 
v délce 2,5 m a jsou dodávány bez instalační krabice, tu je třeba objednat zvlášť dle typu reflektoru a bazé-
nu. Doporučuje se instalace reflektoru na každých 5 m² vodní plochy. Transformátor není součástí dodávky.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

Reflektory Mini 3.13 s LED diodami RGB  [P=4 W / 6 VA / 186 lm]  

reflektor - čelo ABS 59971 4 —  0,011
reflektor - čelo nerez. imitace 59972 4 —  0,011
reflektor - čelo ABS, převl. matka 2˝ 59973 4 —  0,011
reflektor - čelo nerez. imitace, převl. matka 2˝ 59974 4 —  0,011

Reflektory Mini 3.13 s LED diodami s bílým světlem  [P=4 W / 7 VA / 315 lm / 5700 K]  

reflektor - čelo ABS 59979 4 —  0,011
reflektor - čelo nerez. imitace 59980 4 —  0,011
reflektor - čelo ABS, převl. matka 2˝ 59981 4 —  0,011
reflektor - čelo nerez. imitace, převl. matka 2˝ 59982 4 —  0,011

Instalační krabice k LED diodovým reflektorům LumiPlus Mini 3.13 a RAPID
pro beton. bazén 53956 6  4,34  0,054
pro fóliový, laminátový a plastový bazén 59983 6  5,00  0,054
pro plast. bazén pro reflektory s nerez. imitací 60229 6  5,00  0,054
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Reflektory s LED diodami LumiPlus Mini 3.13 V3 DMX 24V DC - 50 Hz - IPX8

Modelová řada reflektorů Mini s nízkým příkonem a vysokou svítivostí. Jsou vhodné k instalaci do všech 
typů bazénů kromě panelového. Reflektory jsou vybaveny vyměnitelným kabelem H07RN-F 2 x 1 mm² 
v délce 2,5 m a jsou dodávány bez instalační krabice, tu je třeba objednat zvlášť dle typu reflektoru 
a bazénu. Doporučuje se instalace reflektoru na každých 5 m² vodní plochy. Zdroj / modulátor kód 52142 
(stránka 339) není součástí dodávky.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

Reflektory Mini 3.13 s LED diodami RGB DMX  [P=4 W / 6 VA / 186 lm]  

reflektor - čelo ABS 59975 4 —  0,011
reflektor - čelo nerez. imitace 59976 4 —  0,011
reflektor - čelo ABS, převl. matka 2˝ 59977 4 —  0,011
reflektor - čelo nerez. imitace, převl. matka 2˝ 59978 4 —  0,011

Instalační krabice k LED diodovým reflektorům LumiPlus Mini 3.13 a RAPID
pro beton. bazén 53956 6  4,34  0,054
pro fóliový, laminátový a plastový bazén 59983 6  5,00  0,054
pro plast. bazén pro reflektory s nerez. imitací 60229 6  5,00  0,054
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PARA INTERIOR DE
TUBO Ø63 PN6 Y Ø63 PN10
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PROYECTOR LEDS LUMIPLUS MINI 3.13 UNIVERSAL
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-DESCRIPTION:

Ø 52,3
Ø 100
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