
Protiproudá zařízení

sání do betonu sání do fólie

ovládací skříňka

sání do betonu sání do fólie

ovládací skříňka frekvenční měnič

Protiproudé zařízení Basic N.D

Obsahuje: instalační krabici s tryskou s ozdobným čelním krytem z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 
17.346), piezoelektrickým podsvíceným tlačítkem on/off z AISI-316, 2x sání s ochrannou mřížkou z AISI-316 
o rozměru 35 x 30 cm a čerpadlo o výkonu 4,1 kW včetně ovládací skříňky.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

Pro betonový bazén 65498 1 — —
Pro fóliový bazén 66044 1 — —

Protiproudé zařízení Advance N.D s regulací průtoku

Obsahuje: instalační krabici s tryskou s ozdobným čelním krytem z leštěné nerezové oceli 
AISI-316 (ČSN 17.346), piezoelektrickými podsvícenými tlačítky z AISI-316 on/off, plus a minus, 2x sání 
s ochrannou mřížkou z AISI-316 o rozměru 35 x 30 cm a čerpadlo o výkonu 4,1 kW včetně ovládací 
skříňky. Součástí protiproudého zařízení Advance N.D je i frekvenční měnič umožňující regulaci průtoku 
od 23 m³/h do 50 m³/h.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

Pro betonový bazén 65497 1 — —
Pro fóliový bazén 66043 1 — —
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