
Protiproudá zařízení

Tryska s obdélníkovým čelním krytem

Obsahuje: ozdobný čelní kryt z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), trysku s upevňovacími prvky,  
pneumatické tlačítko a ovladač přísávání vzduchu.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

Ozdobný čelní kryt z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346)
Pro instalační krabici z nerezu (00243) 11499 1 4,7 0,039
Pro instalační krabici z plastu (11502) 11014 1 4,1 0,039

Ozdobný čelní kryt z bílého plastu
Pro instalační krabici z nerezu (00243) 11501 1 5,0 0,045
Pro instalační krabici z plastu (11502) 11015 1 3,9 0,039

Tryska s kruhovým čelním krytem z bílého plastu

Obsahuje: ozdobný čelní kryt z bílého plastu, trysku s upevňovacími prvky, pneumatické tlačítko a ovladač 
přisávání vzduchu. Kombinace plastu a nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346).

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

Pro instalační krabici z nerezu (00243) 11500 1 5,0 0,045
Pro instalační krabici z plastu (11502) 11016 1 4,4 0,056

Tryska 11499, 11014

Tryska 11501, 11015

Tryska Basic NL

Obsahuje: ozdobný čelní kryt z nerezové leštěné oceli AISI-316 (ČSN 17.346), nastavitelnou trysku 
s upevňovacími prvky, pneumatické tlačítko a ovladač přísávání vzduchu. Možno použít pro instalační 
krabici z nerezu (00243) nebo z plastu (11502).

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

65489 1 — —

Madlo k trysce Basic NL

Z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) speciálně určeno k montáži s tryskou kód 65489.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

65535 1 — —
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