
Monobloky s pískovým filtrem

Kartušové filtry

Pískový filtr D 300

Pískový filtr D 300 s horním ovládacím 6-cestným ventilem. Manometr, vypouštění vody. Na 25 kg písku. Nový 
model se zesíleným dnem a horním límcem. Filtrační náplň není součástí dodávky filtru.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

Filtr Ø 300 mm, Q=4 m³/h
připojení hadicí Ø 38 mm 08006FP61 1  4  0,05

Monoblok Millenium s čerpadlem Sena

Filtrační monoblok Millenium s horním ovládacím 6-cestným ventilem a jednofázovým čerpadlem Sena 
na podstavci. Manometr, odvzdušňovací zátka, vypouštění vody, náplň 40 kg křemičitého písku zrnitosti 0,4-
0,8 mm. Max. tlak 2,5 kg/cm². Filtrační náplň není součástí dodávky monobloku.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

Filtr Ø 380 mm, Q=6 m³/h
připojení polooheb.hadicí Ø 50 mm 27811V 1  26  0,33

Válcový kartušový filtr

Vyroben z chemicky odolných plastů, s průhledným polykarbonátovým horním víkem, kvalitní kartušová  
vložka z polyesterové tkaniny, připojení vnitřním závitem 1½˝. Filtrační plocha 2,3 m². Průtok 5 m³/h.

Dodáván bez čerpadla
Kód

Standardní 
balení

Váha 
kg

Objem balení 
m³

Kartušový filtr 00648 1  4,03  0,031
Náhradní vložka 00652 1  0,66  0,008

Válcový kartušový filtr vysoký

Vyroben z chemicky odolných plastů, s průhledným polykarbonátovým horním víkem, kvalitní kartušová 
vložka z polyesterové tkaniny, připojení vnitřním závitem 1½˝. Filtrační plocha 4,6 m². Průtok 10 m³/h.

Dodáván bez čerpadla
Kód

Standardní 
balení

Váha 
kg

Objem balení 
m³

Kartušový filtr 00649 1  5,54  0,048
Náhradní vložka 04720 1 — —
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