
Tlakové kulové kohouty, zpětné klapky a klapkové uzávěry z PVC - PN 16 a PN 10

UP. 60ST. SF5 Kulový kohout Standard s těsněním PE - EPDM (k nalepení)

D x E KÓD DN PN L H E kg Q EAN
16 60 60 016 15 16 13 87 50 3,6 24 (12) 36500
20 60 60 020 15 16 16 87 50 3,5 24 (12) 36501
25 60 60 025 20 16 19 101 61 2,6 10 (5) 36502
32 60 60 032 25 16 22 122 70 2,9 8 36503
40 60 60 040 32 16 26 135 81 3,1 6 36504
50 60 60 050 40 16 31 149 96 7,4 10 36505
63 60 60 063 50 16 38 174 118 12,7 10 36506
75 60 60 075 65 10 44 216 146 9,8 4 (1) 36507
90 60 60 090 80 10 51 256 176 8,1 2 (1) 36508

110 60 60 111 100 10 63 359 228 8,7 1 36509

PVC-U & PVC-C VALVES

18

D CODE REF. DN PN L H E
16 36500 60 60 016 15 16 13 87 50

20 36501 60 60 020 15 16 16 87 50

25 36502 60 60 025 20 16 19 101 61

32 36503 60 60 032 25 16 22 122 70

40 36504 60 60 040 32 16 26 135 81

50 36505 60 60 050 40 16 31 149 96

63 36506 60 60 063 50 16 38 174 118

75 36507 60 60 075 65 10 44 216 146

90 36508 60 60 090 80 10 51 256 176

110 36509 60 60 111 100 10 63 359 228

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 36510 60 60 616 15 16 13 87 50

½” 36511 60 60 620 15 16 16 87 50

¾” 36512 60 60 625 20 16 19 101 61

1” 36513 60 60 632 25 16 22 122 70

1¼” 36514 60 60 640 32 16 26 135 81

1½” 36515 60 60 650 40 16 31 149 96

2” 36516 60 60 663 50 16 38 174 118

2½” 36517 60 60 675 65 10 44 216 146

3” 36518 60 60 690 80 10 51 256 176

4” 36519 60 60 711 100 10 63 359 228

D CODE REF. DN PN L H E
16 41866 60 61 016 15 16 13 87 50

20 37039 60 61 020 15 16 16 87 50

25 37040 60 61 025 20 16 19 101 61

32 37041 60 61 032 25 16 22 122 70

40 37042 60 61 040 32 16 26 135 81

50 37043 60 61 050 40 16 31 149 96

63 37044 60 61 063 50 16 38 174 118

75 37045 60 61 075 65 10 44 216 146

90 41867 60 61 090 80 10 51 256 176

110 41868 60 61 111 100 10 63 359 228

Válvula de esfera [STD]
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Juntas de assentamento em HDPE
• Anéis tóricos em EPDM
• Distintivo azul

Válvula de bola [STD]
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Juntas asiento bola en HDPE
• Anillos tóricos en EPDM
• Distintivo azul

Robinet à boisseau [STD]
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Garniture du boisseau en HDPE
• Joints toriques en EPDM
• Pastille bleue

[STD] ball valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• Ball seat in HDPE
• O-Rings in EPDM
• Blue dot

UP. 60ST. SF5

Válvula de esfera [STD]
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Juntas de assentamento em HPDE
• Anéis tóricos em EPDM
• Distintivo azul

Válvula de bola [STD]
• Cuerpo en PVC-U
• Rosca hembra BSP
• Juntas asiento bola en HPDE
• Anillos tóricos en EPDM
• Distintivo azul

Robinet à boisseau [STD]
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Garniture du boisseau en HPDE
• Joints toriques en EPDM
• Pastille bleue

[STD] ball valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• Ball seat in HPDE
• O-Rings in EPDM
• Blue dot

UP. 60ST. FT5

Válvula de esfera [STD]
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Juntas de assentamento em PTFE
• Anéis tóricos em EPDM alim.
• Distintivo preto

Válvula de bola [STD]
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Juntas asiento bola en PTFE
• Anillos tóricos en EPDM alim.
• Distintivo negro

Robinet à boisseau [STD]
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Garniture du boisseau en PTFE
• Joints toriques en EPDM alim.
• Pastille noire

[STD] ball valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• Ball seat in PTFE
• O-Rings in food grade EPDM
• Black dot

UP. 61ST. SF6

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 41869 60 61 616 15 16 13 87 50

½” 37047 60 61 620 15 16 16 87 50

¾” 37048 60 61 625 20 16 19 101 61

1” 37049 60 61 632 25 16 22 122 70

1¼” 37050 60 61 640 32 16 26 135 81

1½” 37051 60 61 650 40 16 31 149 96

2” 37052 60 61 663 50 16 38 174 118

2½” 37053 60 61 675 65 10 44 216 146

3” 41870 60 61 690 80 10 51 256 176

4” 41871 60 61 711 100 10 63 359 228

Válvula de esfera [STD]
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Juntas de assentamento em HPDE
• Anéis tóricos em EPDM alim.
• Distintivo azul

Válvula de bola [STD]
• Cuerpo en PVC-U
• Rosca hembra BSP
• Juntas asiento bola en HPDE
• Anillos tóricos en EPDM alim.
• Distintivo azul

Robinet à boisseau [STD]
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Garniture du boisseau en HPDE
• Joints toriques en EPDM alim.
• Pastille bleue

[STD] ball valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• Ball seat in HPDE
• O-Rings in food grade EPDM
• Blue dot

UP. 60ST. FT5
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UP. 61ST. SF6 Kulový kohout Standard s těsněním Teflon® - EPDM  (k nalepení)

D KÓD DN PN L H E kg Q EAN
16 60 61 016 15 16 13 87 50 3,6 24 (12) 41866
20 60 61 020 15 16 16 87 50 3,6 24 (12) 37039
25 60 61 025 20 16 19 101 61 2,6 10 (5) 37040
32 60 61 032 25 16 22 122 70 2,9 8 37041
40 60 61 040 32 16 26 135 81 3,1 6 37042
50 60 61 050 40 16 31 149 96 7,4 10 37043
63 60 61 063 50 16 38 174 118 12,8 10 37044
75 60 61 075 65 10 44 216 146 9,9 4 (1) 37045
90 60 61 090 80 10 51 256 176 8,3 2 (1) 41867

110 60 61 111 100 10 63 359 228 8,9 1 41868

PVC-U & PVC-C VALVES

18

D CODE REF. DN PN L H E
16 36500 60 60 016 15 16 13 87 50

20 36501 60 60 020 15 16 16 87 50

25 36502 60 60 025 20 16 19 101 61

32 36503 60 60 032 25 16 22 122 70

40 36504 60 60 040 32 16 26 135 81

50 36505 60 60 050 40 16 31 149 96

63 36506 60 60 063 50 16 38 174 118

75 36507 60 60 075 65 10 44 216 146

90 36508 60 60 090 80 10 51 256 176

110 36509 60 60 111 100 10 63 359 228

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 36510 60 60 616 15 16 13 87 50

½” 36511 60 60 620 15 16 16 87 50

¾” 36512 60 60 625 20 16 19 101 61

1” 36513 60 60 632 25 16 22 122 70

1¼” 36514 60 60 640 32 16 26 135 81

1½” 36515 60 60 650 40 16 31 149 96

2” 36516 60 60 663 50 16 38 174 118

2½” 36517 60 60 675 65 10 44 216 146

3” 36518 60 60 690 80 10 51 256 176

4” 36519 60 60 711 100 10 63 359 228

D CODE REF. DN PN L H E
16 41866 60 61 016 15 16 13 87 50

20 37039 60 61 020 15 16 16 87 50

25 37040 60 61 025 20 16 19 101 61

32 37041 60 61 032 25 16 22 122 70

40 37042 60 61 040 32 16 26 135 81

50 37043 60 61 050 40 16 31 149 96

63 37044 60 61 063 50 16 38 174 118

75 37045 60 61 075 65 10 44 216 146

90 41867 60 61 090 80 10 51 256 176

110 41868 60 61 111 100 10 63 359 228

Válvula de esfera [STD]
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Juntas de assentamento em HDPE
• Anéis tóricos em EPDM
• Distintivo azul

Válvula de bola [STD]
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Juntas asiento bola en HDPE
• Anillos tóricos en EPDM
• Distintivo azul

Robinet à boisseau [STD]
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Garniture du boisseau en HDPE
• Joints toriques en EPDM
• Pastille bleue

[STD] ball valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• Ball seat in HDPE
• O-Rings in EPDM
• Blue dot

UP. 60ST. SF5

Válvula de esfera [STD]
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Juntas de assentamento em HPDE
• Anéis tóricos em EPDM
• Distintivo azul

Válvula de bola [STD]
• Cuerpo en PVC-U
• Rosca hembra BSP
• Juntas asiento bola en HPDE
• Anillos tóricos en EPDM
• Distintivo azul

Robinet à boisseau [STD]
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Garniture du boisseau en HPDE
• Joints toriques en EPDM
• Pastille bleue

[STD] ball valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• Ball seat in HPDE
• O-Rings in EPDM
• Blue dot

UP. 60ST. FT5

Válvula de esfera [STD]
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Juntas de assentamento em PTFE
• Anéis tóricos em EPDM alim.
• Distintivo preto

Válvula de bola [STD]
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Juntas asiento bola en PTFE
• Anillos tóricos en EPDM alim.
• Distintivo negro

Robinet à boisseau [STD]
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Garniture du boisseau en PTFE
• Joints toriques en EPDM alim.
• Pastille noire

[STD] ball valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• Ball seat in PTFE
• O-Rings in food grade EPDM
• Black dot

UP. 61ST. SF6

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 41869 60 61 616 15 16 13 87 50

½” 37047 60 61 620 15 16 16 87 50

¾” 37048 60 61 625 20 16 19 101 61

1” 37049 60 61 632 25 16 22 122 70

1¼” 37050 60 61 640 32 16 26 135 81

1½” 37051 60 61 650 40 16 31 149 96

2” 37052 60 61 663 50 16 38 174 118

2½” 37053 60 61 675 65 10 44 216 146

3” 41870 60 61 690 80 10 51 256 176

4” 41871 60 61 711 100 10 63 359 228

Válvula de esfera [STD]
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Juntas de assentamento em HPDE
• Anéis tóricos em EPDM alim.
• Distintivo azul

Válvula de bola [STD]
• Cuerpo en PVC-U
• Rosca hembra BSP
• Juntas asiento bola en HPDE
• Anillos tóricos en EPDM alim.
• Distintivo azul

Robinet à boisseau [STD]
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Garniture du boisseau en HPDE
• Joints toriques en EPDM alim.
• Pastille bleue

[STD] ball valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• Ball seat in HPDE
• O-Rings in food grade EPDM
• Blue dot

UP. 60ST. FT5
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UP. 60. SF5 Kulový kohout s těsněním PE - EPDM (k nalepení)

D KÓD DN PN L H E kg Q EAN
16 05 60 016 15 16 14 84 52 4,2 24 (12) 05352
20 05 60 020 15 16 16 84 52 4,0 24 (12) 02453
25 05 60 025 20 16 19 108 62 3,0 10 (5) 02454
32 05 60 032 25 16 22 124 70 3,1 8 02455
40 05 60 040 32 16 26 142 84 3,7 6 02456
50 05 60 050 40 16 31 167 104 5,9 6 02457
63 05 60 063 50 16 38 198 120 13,8 9 02458
75 05 60 075 65 10 44 232 148 11,2 4 (1) 02459
90 05 60 090 80 10 51 269 179 9,2 2 (1) 02460

110 (DN80) 05 60 110 80 10 61 275 179 9,6 2 (1) 02461
110 05 60 111 100 10 63 359 228 9,0 1 22797

125 (DN100) 05 60 125 100 10 70 359 228 8,9 1 23084

PVC-U & PVC-C VALVES

22

D CODE REF. DN PN L H E
16 05352 05 60 016 15 16 14 84 52

20 02453 05 60 020 15 16 16 84 52

25 02454 05 60 025 20 16 19 108 62

32 02455 05 60 032 25 16 22 124 70

40 02456 05 60 040 32 16 26 142 84

50 02457 05 60 050 40 16 31 167 104

63 02458 05 60 063 50 16 38 198 120

75 02459 05 60 075 65 10 44 232 148

90 02460 05 60 090 80 10 51 269 179

110 02461 05 60 110 80 10 61 275 179

110 22797 05 60 111 100 10 63 359 228

125 23084 05 60 125 100 10 70 359 228

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 05353 05 60 616 15 16 14 84 52

½” 02462 05 60 620 15 16 16 84 52

¾” 02463 05 60 625 20 16 19 108 62

1” 02464 05 60 632 25 16 22 124 70

1¼” 02465 05 60 640 32 16 26 142 84

1½” 02466 05 60 650 40 16 31 167 104

2” 02467 05 60 663 50 16 38 198 120

2½” 02468 05 60 675 65 10 44 232 148

3” 02469 05 60 690 80 10 51 269 179

4” 05354 05 60 710 80 10 61 275 179

4” 22798 05 60 711 100 10 63 359 228

D CODE REF. DN PN L H E
16 05355 05 61 016 15 16 14 84 52

20 02470 05 61 020 15 16 16 84 52

25 02471 05 61 025 20 16 19 108 62

32 02472 05 61 032 25 16 22 124 70

40 02473 05 61 040 32 16 26 142 84

50 02474 05 61 050 40 16 31 167 104

63 02475 05 61 063 50 16 38 198 120

75 02476 05 61 075 65 10 44 232 148

90 02477 05 61 090 80 10 51 269 179

110 05356 05 61 110 80 10 61 275 179

110 22065 05 61 111 100 10 63 359 228
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Válvula de esfera “Standard”
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Juntas de assentamento em HDPE
• Anéis tóricos em EPDM
• Distintivo azul

Válvula de bola “Standard”
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Juntas asiento bola en HDPE
• Anillos tóricos en EPDM
• Distintivo azul

Robinet à boisseau “Standard”
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Garniture du boisseau en HDPE
• Joints toriques en EPDM
• Pastille bleue

“Standard” ball valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• Ball seat in HDPE
• O-Rings in EPDM
• Blue dot

UP. 60. SF5

Válvula de esfera “Standard”
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Juntas de assentamento em HPDE
• Anéis tóricos em EPDM
• Distintivo azul

Válvula de bola “Standard”
• Cuerpo en PVC-U
• Rosca hembra BSP
• Juntas asiento bola en HPDE
• Anillos tóricos en EPDM
• Distintivo azul

Robinet à boisseau “Standard”
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Garniture du boisseau en HPDE
• Joints toriques en EPDM
• Pastille bleue

“Standard” ball valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• Ball seat in HPDE
• O-Rings in EPDM
• Blue dot

UP. 60. FT5

Válvula de esfera “Standard”
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Juntas de assentamento em PTFE
• Anéis tóricos em EPDM
• Distintivo preto

Válvula de bola “Standard”
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Juntas asiento bola en PTFE
• Anillos tóricos en EPDM
• Distintivo negro

Robinet à boisseau “Standard”
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Garniture du boisseau en PTFE
• Joints toriques en EPDM
• Pastille noire

“Standard” ball valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• Ball seat in PTFE
• O-Rings in EPDM
• Black dot

UP. 61. SF6

UP. 61. SF7 Kulový kohout s těsněním Teflon® - Viton® (k nalepení)

D KÓD DN PN L H E kg Q EAN
16 05 61 016 VI 15 16 14 84 52 4,2 24 (12) 05359
20 05 61 020 VI 15 16 16 84 52 4,1 24 (12) 02486
25 05 61 025 VI 20 16 19 108 62 3,0 10 (5) 02487
32 05 61 032 VI 25 16 22 124 70 3,2 8 02488
40 05 61 040 VI 32 16 26 142 84 3,8 6 02489
50 05 61 050 VI 40 16 31 167 104 6,0 6 02490
63 05 61 063 VI 50 16 38 198 120 14,1 9 02491
75 05 61 075 VI 65 10 44 232 148 11,3 4 (1) 02492
90 05 61 090 VI 80 10 51 269 179 9,3 2 (1) 02493

110 (DN80) 05 61 110 VI 80 10 61 275 179 9,6 2 (1) 05360
110 05 61 111 VI 100 10 63 359 228 9,0 1 26442

PVC-U & PVC-C VALVES

23

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 05357 05 61 616 15 16 14 84 52

½” 02478 05 61 620 15 16 16 84 52

¾” 02479 05 61 625 20 16 19 108 62

1” 02480 05 61 632 25 16 22 124 70

1¼” 02481 05 61 640 32 16 26 142 84

1½” 02482 05 61 650 40 16 31 167 104

2” 02483 05 61 663 50 16 38 198 120

2½” 02484 05 61 675 65 10 44 232 148

3” 02485 05 61 690 80 10 51 269 179

4” 05358 05 61 710 80 10 61 275 179

4” 22066 05 61 711 100 10 63 359 228
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D CODE REF. DN PN L H E
16 05359 05 61 016 VI 15 16 14 84 52

20 02486 05 61 020 VI 15 16 16 84 52

25 02487 05 61 025 VI 20 16 19 108 62

32 02488 05 61 032 VI 25 16 22 124 70

40 02489 05 61 040 VI 32 16 26 142 84

50 02490 05 61 050 VI 40 16 31 167 104

63 02491 05 61 063 VI 50 16 38 198 120

75 02492 05 61 075 VI 65 10 44 232 148

90 02493 05 61 090 VI 80 10 51 269 179

110 05360 05 61 110 VI 80 10 61 275 179

110 26442 05 61 111 VI 100 10 63 359 228

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 05361 05 61 616 VI 15 16 14 84 52

½” 02494 05 61 620 VI 15 16 16 84 52

¾” 02495 05 61 625 VI 20 16 19 108 62

1” 02496 05 61 632 VI 25 16 22 124 70

1¼” 02497 05 61 640 VI 32 16 26 142 84

1½” 02498 05 61 650 VI 40 16 31 167 104

2” 02499 05 61 663 VI 50 16 38 198 120

2½” 02500 05 61 675 VI 65 10 44 232 148

3” 02501 05 61 690 VI 80 10 51 269 179

4” 05362 05 61 710 VI 80 10 61 275 179

4” 26443 05 61 711 VI 100 10 63 359 228
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Válvula de esfera “Standard”
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Juntas de assentamento em PTFE
• Anéis tóricos em EPDM
• Distintivo preto

Válvula de bola “Standard”
• Cuerpo en PVC-U
• Rosca hembra BSP
•Juntas asiento bola en PTFE
• Anillos tóricos en EPDM
• Distintivo negro

Robinet à boisseau “Standard”
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Garniture du boisseau en PTFE
• Joints toriques en EPDM
• Pastille noire

“Standard” ball valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• Ball seat in PTFE
• O-Rings in EPDM
• Black dot

UP. 61. FT6

Válvula de esfera “Standard”
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Juntas de assentamento em PTFE
• Anéis tóricos em FPM
• Distintivo verde

Válvula de bola “Standard”
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Juntas asiento bola en PTFE
• Anillos tóricos en FPM
• Distintivo verde

Robinet à boisseau “Standard”
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Garniture du boisseau en PTFE
• Joints toriques en FPM
• Pastille verte

“Standard” ball valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• Ball seat in PTFE
• O-Rings in FPM
• Green dot

UP. 61. SF7

Válvula de esfera “Standard”
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Juntas de assentamento em PTFE
• Anéis tóricos em FPM
• Distintivo verde

Válvula de bola “Standard”
• Cuerpo en PVC-U
• Rosca hembra BSP
• Juntas asiento bola en PTFE
• Anillos tóricos en FPM
• Distintivo verde

Robinet à boisseau “Standard”
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Garniture du boisseau en PTFE
• Joints toriques en FPM
• Pastille verte

“Standard” ball valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• Ball seat in PTFE
• O-Rings in FPM
• Green dot

UP. 61. FT7

UP. 62. SF5 Kulový kohout s těsněním PE - EPDM (k nalepení)

D KÓD DN PN L H E kg Q EAN
50 05 62 050 40 10 31 162 94 7,6 10 02502
63 05 62 063 50 10 38 192 117 11,8 9 02503

PVC-U & PVC-C VALVES

48

D CODE REF. DN PN L H E
50 02502 05 62 050 40 10 31 162 94

63 02503 05 62 063 50 10 38 192 117

G CODE REF. DN PN L H E
1½” 02504 05 62 650 40 10 31 162 94

2” 02505 05 62 663 50 10 38 192 117

D CODE REF. DN PN L L1 H E
50 02506 05 62 250 40 10 31 31 185 94

63 02507 05 62 263 50 10 38 38 221 117

D x G CODE REF. DN PN L L1 H E
50 x 1½” 02508 05 62 450 40 10 31 21 175 94

63 x 2” 02509 05 62 463 50 10 38 28 211 117
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Válvula de esfera “PN 10”
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Juntas de assentamento em HDPE
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula de bola “PN 10”
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Juntas asiento bola en HDPE
• Anillos tóricos en EPDM

Robinet à boisseau “PN 10”
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Sièges en HDPE
• Joints toriques en EPDM

“PN 10” ball valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• Seating joints in HDPE
• O-Rings in EPDM

UP. 62. SF5

Válvula de esfera “PN 10”
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Juntas de assentamento em HDPE
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula de bola “PN 10”
• Cuerpo en PVC-U
• Rosca hembra BSP
• Juntas asiento bola en HDPE
• Anillos tóricos en EPDM

Robinet à boisseau “PN 10”
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Sièges en HDPE
• Joints toriques en EPDM

“PN 10” ball valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• Seating joints in HDPE
• O-Rings in EPDM

UP. 62. FT5

Válvula de esfera “PN 10”
• Corpo em PVC-U
• Colar macho x fêmea
• Série métrica
• Juntas de assentamento em HDPE
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula de bola “PN 10”
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar macho x hembra
• Serie métrica
• Juntas asiento bola en HDPE
• Anillos tóricos en EPDM

Robinet à boisseau “PN 10”
• Corps en PVC-U
• Mâle x femelle à coller
• Série métrique
• Sièges en HDPE
• Joints toriques en EPDM

“PN 10” ball valve
• PVC-U body
• Male x female solvent socket
• Metric series
• Seating joints in HDPE
• O-Rings in EPDM

UP. 62. SMF5

Válvula de esfera “PN 10”
• Corpo em PVC-U
• Rosca macho BSP x colar fêmea
• Juntas de assentamento em HDPE
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula de bola “PN 10”
• Cuerpo en PVC-U
• Roscar macho BSP x encolar hembra 
• Juntas asiento bola en HDPE
• Anillos tóricos en EPDM

Robinet à boisseau “PN 10”
• Corps en PVC-U
• Mâle à visser BSP x femelle à coller
• Sièges en HDPE
• Joints toriques en EPDM

“PN 10” ball valve
• PVC-U body
• BSP male thread x female solvent 
socket
• Seating joints in HDPE
• O-Rings in EPDM

UP. 62. SMFT5
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Tlakové tvarovky, kohouty a potrubí z PVCZ
jis
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