
Tlakové kulové kohouty, zpětné klapky a klapkové uzávěry z PVC - PN 16 a PN 10

ABS. 90. MT Vypouštěcí ventil z ABS (vnější závit a hadicový trn)

G KÓD PN L L1 H H1 kg Q EAN
¼˝ 05 90 612 6 54 10 10 19 1,9 200 (20) 11656

PVC-U & PVC-C VALVES
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G CODE REF. PN L L1 H H1

¼” 11656 05 90 612 6 54 10 10 19

G CODE REF. PN L L1 H

¾” 02579 05 90 625 10 12 12 50
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• Válvula de esfera.
• Corpo compacto.
• Disponível em ABS / PVC.
• Ligações com tubo rígido ou com 
canhão para mangueira flexivel de PE.
• Muito util em circuitos de purga.
• Pressão de serviço: PN 6 / 10.
• Sistema de ligações roscados 
fêmeas.
• Versões roscadas: BSP.
• As ligações roscadas são reforçadas 
com fita de FPM.

• Válvula de bola.
• Cuerpo compacto.
• Disponible en ABS / PVC.
• Conexiones a tubo rígido o con 
espiga para manguera flexible de PE.
• Muy útil en circuitos de purga.
• Presión de trabajo: PN 6 / 10.
• Sistema de conexionado roscar 
hembra.
• Versiones roscadas: BSP.
• Las conexiones roscadas siempre 
tienen que ir teflonadas.

• Vanne à boisseau.
• Corps compact.
• Disponible en ABS / PVC.
• Connexion à tubes rigides ou avec 
raccord cannelé pour tuyau flexible 
de PE.
• Très utile dans des circuits de purge.
• Pression de service: PN 6 / 10.
• Système de connexion à visser 
femelle.
• Versions à visser: BSP.
• Les connexions vissées doivent 
toujours être renforcées avec une 
bande de FPM.

• Ball valve.
• Compact body.
• Available in ABS / PVC.
• Connections to rigid pipe or PE 
flexible pipe.
• Very useful in drain circuits.
• Working pressure: PN 6 / 10.
• Female threaded end connectors.
• BSP threaded versions.
• Threaded connections must be 
wrapped with FPM tape.

 Drain valves
 Vannes de purgue
 Válvulas de purga
 Válvulas de purga

FEATURES CARACTÉRISTIQUES CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Válvula de purga
• Corpo em ABS
• Roscar macho BSP
• Junta de assentamento em HDPE
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula de purga
• Cuerpo en ABS
• Roscar macho BSP
• Junta asiento bola en HDPE
• Juntas tóricas en EPDM

Vanne de purge
• Corps en ABS
• Mâle à visser BSP
• Siège en HDPE
• Joints toriques en EPDM

Drain valve
• ABS body
• BSP male thread
• Seating joint in HDPE
• O-rings in EPDM

ABS. 90. MT

Válvula de purga
• Corpo em PVC-U
• Roscar macho x fêmea BSP
• Juntas de assentamento em HDPE

Válvula de purga
• Cuerpo en PVC-U
• Roscar macho x hembra BSP
• Juntas asiento bola en HDPE

Vanne de purge
• Corps en PVC-U
• Mâle x femelle à visser BSP
• Sièges en HDPE

Drain valve
• PVC-U body
• BSP male x female thread
• Seating joints in HDPE

UP. 90. MT

UP. 90. MT Vypouštěcí ventil z PVC (vnější závit a vnitřní závit)

G KÓD PN L L1 H kg Q EAN
¾˝ 05 90 625 10 12 12 50 3,1 80 (10) 02579

PVC-U & PVC-C VALVES
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G CODE REF. PN L L1 H H1

¼” 11656 05 90 612 6 54 10 10 19

G CODE REF. PN L L1 H

¾” 02579 05 90 625 10 12 12 50

G HH
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H
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• Válvula de esfera.
• Corpo compacto.
• Disponível em ABS / PVC.
• Ligações com tubo rígido ou com 
canhão para mangueira flexivel de PE.
• Muito util em circuitos de purga.
• Pressão de serviço: PN 6 / 10.
• Sistema de ligações roscados 
fêmeas.
• Versões roscadas: BSP.
• As ligações roscadas são reforçadas 
com fita de FPM.

• Válvula de bola.
• Cuerpo compacto.
• Disponible en ABS / PVC.
• Conexiones a tubo rígido o con 
espiga para manguera flexible de PE.
• Muy útil en circuitos de purga.
• Presión de trabajo: PN 6 / 10.
• Sistema de conexionado roscar 
hembra.
• Versiones roscadas: BSP.
• Las conexiones roscadas siempre 
tienen que ir teflonadas.

• Vanne à boisseau.
• Corps compact.
• Disponible en ABS / PVC.
• Connexion à tubes rigides ou avec 
raccord cannelé pour tuyau flexible 
de PE.
• Très utile dans des circuits de purge.
• Pression de service: PN 6 / 10.
• Système de connexion à visser 
femelle.
• Versions à visser: BSP.
• Les connexions vissées doivent 
toujours être renforcées avec une 
bande de FPM.

• Ball valve.
• Compact body.
• Available in ABS / PVC.
• Connections to rigid pipe or PE 
flexible pipe.
• Very useful in drain circuits.
• Working pressure: PN 6 / 10.
• Female threaded end connectors.
• BSP threaded versions.
• Threaded connections must be 
wrapped with FPM tape.

 Drain valves
 Vannes de purgue
 Válvulas de purga
 Válvulas de purga

FEATURES CARACTÉRISTIQUES CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Válvula de purga
• Corpo em ABS
• Roscar macho BSP
• Junta de assentamento em HDPE
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula de purga
• Cuerpo en ABS
• Roscar macho BSP
• Junta asiento bola en HDPE
• Juntas tóricas en EPDM

Vanne de purge
• Corps en ABS
• Mâle à visser BSP
• Siège en HDPE
• Joints toriques en EPDM

Drain valve
• ABS body
• BSP male thread
• Seating joint in HDPE
• O-rings in EPDM

ABS. 90. MT

Válvula de purga
• Corpo em PVC-U
• Roscar macho x fêmea BSP
• Juntas de assentamento em HDPE

Válvula de purga
• Cuerpo en PVC-U
• Roscar macho x hembra BSP
• Juntas asiento bola en HDPE

Vanne de purge
• Corps en PVC-U
• Mâle x femelle à visser BSP
• Sièges en HDPE

Drain valve
• PVC-U body
• BSP male x female thread
• Seating joints in HDPE

UP. 90. MT

UP. 90. 2V Dvoucestný ventil s otočným diskem (k nalepení)

D KÓD PN a b c kg Q EAN
50 - 63 05 90 720 6 165 50 140 6,0 8 (1) 16059

PVC-U & PVC-C VALVES

126

D1 - D2 CODE REF. PN a b c

50 - 63 16059 05 90 720 6 165 50 140

D1 - D2 CODE REF. PN a c d

50 - 63 15765 05 90 730 6 165 15 80
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Válvula de comporta rotativa 
de 2 vías
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea/macho
• Serie métrica
• Juntas em EPDM

Válvula de compuerta rotatoria 
de 2 vías
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra/macho
• Serie métrica
• Juntas en EPDM

Vanne à écluse rotative 2 voies
• Corps en PVC-U
• Femelle/mâle à coller
• Série métrique
• Sièges en EPDM

2-way rotary disc valve
• PVC-U body
• Female/male solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP. 90. 2V

Válvula de comporta rotativa 
de 3 vías
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea/macho
• Serie métrica
• Juntas em EPDM

Válvula de compuerta rotatoria 
de 3 vías
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra/macho
• Serie métrica
• Juntas en EPDM

Vanne à écluse rotative 3 voies
• Corps en PVC-U
• Femelle/mâle à coller
• Série métrique
• Sièges en EPDM

3-way rotary disc valve
• PVC-U body
• Female/male solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP. 90. 3V

D1 - D2 CODE REF. PN a d

63 - 75 41862 05 90 740 6 210 105
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1 2

Válvula de comporta rotativa 
de 3 vías
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea/macho
• Serie métrica
• Juntas em EPDM

Válvula de compuerta rotatoria 
de 3 vías
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra/macho
• Serie métrica
• Juntas en EPDM

Vanne à écluse rotative 3 voies
• Corps en PVC-U
• Femelle/mâle à coller
• Série métrique
• Sièges en EPDM

3-way rotary disc valve
• PVC-U body
• Female/male solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP. 90. 3V. B

D1 - D2 CODE REF. PN a c d e f h l

63 - 75 41864 05 90 740 ME 6 210 225 209 75 76 159 78

Válvula de comporta rotativa 
de 3 vías
• Corpo em PVC-U
• Actuação eléctrica
• Colar fêmea/macho
• Serie métrica
• Juntas em EPDM

Válvula de compuerta rotatoria 
de 3 vías
• Cuerpo en PVC-U
• Actuador eléctrico
• Encolar hembra/macho
• Serie métrica
• Juntas en EPDM

Vanne à écluse rotative 3 voies
• Corps en PVC-U
• Motorisation électrique
• Femelle/mâle à coller
• Série métrique
• Sièges en EPDM

3-way rotary disc valve
• PVC-U body
• Electric actuation
• Female/male solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP. 90. 3V. ME
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ACTUATOR CHARACTERISTICS

Output Nominal Torque = 4,25 N x m
Output speed = 1,18 min-1

Power = 5 W
90º turning time laps = 12,5 s

Two possible electrical configurations:
• 230 VAC / 50 Hz.
• 24 VAC / 60 Hz.

UP. 90. 3V. B 3 cestný ventil s otočným diskem (k nalepení)

D PN a b c kg Q EAN
6 165 50 140 6,0 8 (1) 16059

PVC-U & PVC-C VALVES

126

D1 - D2 CODE REF. PN a b c

50 - 63 16059 05 90 720 6 165 50 140

D1 - D2 CODE REF. PN a c d

50 - 63 15765 05 90 730 6 165 15 80
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Válvula de comporta rotativa 
de 2 vías
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea/macho
• Serie métrica
• Juntas em EPDM

Válvula de compuerta rotatoria 
de 2 vías
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra/macho
• Serie métrica
• Juntas en EPDM

Vanne à écluse rotative 2 voies
• Corps en PVC-U
• Femelle/mâle à coller
• Série métrique
• Sièges en EPDM

2-way rotary disc valve
• PVC-U body
• Female/male solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP. 90. 2V

Válvula de comporta rotativa 
de 3 vías
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea/macho
• Serie métrica
• Juntas em EPDM

Válvula de compuerta rotatoria 
de 3 vías
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra/macho
• Serie métrica
• Juntas en EPDM

Vanne à écluse rotative 3 voies
• Corps en PVC-U
• Femelle/mâle à coller
• Série métrique
• Sièges en EPDM

3-way rotary disc valve
• PVC-U body
• Female/male solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP. 90. 3V

D1 - D2 CODE REF. PN a d

63 - 75 41862 05 90 740 6 210 105
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Válvula de comporta rotativa 
de 3 vías
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea/macho
• Serie métrica
• Juntas em EPDM

Válvula de compuerta rotatoria 
de 3 vías
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra/macho
• Serie métrica
• Juntas en EPDM

Vanne à écluse rotative 3 voies
• Corps en PVC-U
• Femelle/mâle à coller
• Série métrique
• Sièges en EPDM

3-way rotary disc valve
• PVC-U body
• Female/male solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP. 90. 3V. B

D1 - D2 CODE REF. PN a c d e f h l

63 - 75 41864 05 90 740 ME 6 210 225 209 75 76 159 78

Válvula de comporta rotativa 
de 3 vías
• Corpo em PVC-U
• Actuação eléctrica
• Colar fêmea/macho
• Serie métrica
• Juntas em EPDM

Válvula de compuerta rotatoria 
de 3 vías
• Cuerpo en PVC-U
• Actuador eléctrico
• Encolar hembra/macho
• Serie métrica
• Juntas en EPDM

Vanne à écluse rotative 3 voies
• Corps en PVC-U
• Motorisation électrique
• Femelle/mâle à coller
• Série métrique
• Sièges en EPDM

3-way rotary disc valve
• PVC-U body
• Electric actuation
• Female/male solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP. 90. 3V. ME
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ACTUATOR CHARACTERISTICS

Output Nominal Torque = 4,25 N x m
Output speed = 1,18 min-1

Power = 5 W
90º turning time laps = 12,5 s

Two possible electrical configurations:
• 230 VAC / 50 Hz.
• 24 VAC / 60 Hz.

UP. 54. SF Vizor kapalin (k nalepení)

D KÓD DN L H E Mod. kg Q EAN
50 05 54 050 40 31 130 80 A 5,1 12 02387
63 05 54 063 50 38 159 92 A 7,5 12 02388
75 05 54 075 65 44 165 185 B 7,7 3 02389
90 05 54 090 80 51 180 200 B 12,6 4 02390

110 05 54 110 100 61 250 220 B 8,6 2 02391
125 05 54 125 110 69 280 230 B 9,6 2 02392
140 05 54 140 125 76 310 250 B 6,1 1 02393
160 05 54 160 150 86 360 285 B 8,5 1 02394
200 05 54 200 175 106 420 315 B 11,3 1 02395
225 05 54 225 200 119 500 340 B 13,3 1 02396

PVC-u PRESSuRE FITTINGS

52

D CODE REF. DN L H E Mod.
50 02387 05 54 050 40 31 130 80 A

63 02388 05 54 063 50 38 159 92 A

75 02389 05 54 075 65 44 165 185 B

90 02390 05 54 090 80 51 180 200 B

110 02391 05 54 110 100 61 250 220 B

125 02392 05 54 125 110 69 280 230 B

140 02393 05 54 140 125 76 310 250 B

160 02394 05 54 160 150 86 360 285 B

200 02395 05 54 200 175 106 420 315 B

225 02396 05 54 225 200 119 500 340 B

D CODE REF. DN L H E
1½” 02397 05 54 650 40 31 130 80

2” 02398 05 54 663 50 38 159 92

D E
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H

D

Sight glasses

• Matériel:
     D50 - D63:  PMMA (Mod. A)
     D75 - D225:  SAN (Mod. B)
• 4 vis
• Femelle à coller 
• Série métrique

Pression de service à 20°C (73°F) 
température de l’eau:
• D50 - D63:  PN 6
• D75 - D225:  PN 10

• Material:
     D50 - D63:  PMMA (Mod. A)
     D75 - D225:  SAN (Mod. B)
• 4 bolts
• Female solvent socket
• Metric series

Working pressure at 20°C (73°F) water 
temperature:
• D50 - D63:  PN 6
• D75 - D225:  PN 10

UP. 54. SF

• Matériel: PMMA
• 4 vis
• Femelle à visser BSP

Pression de service à 20°C (73°F) 
température de l’eau:
• 1½” - 2”:  PN 6

• Material: PMMA
• 4 bolts 
• BSP female thread

Working pressure at 20°C (73°F) water 
temperature:
• 1½” - 2”:  PN 6

UP. 54. FT

Voyants de 
contrôle

Mod. A

Mod. B
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FIG. Parts Pièces Parti Teil Material

1 Union / flange Collet / bride Collare / flangia Bundbuchse / Losflansch PVC-U

2 O-ring Joint Guarnizione Dichtung EPDM

3 Viewer Viseur Visori Projektor PMMA / SAN

4 Bolts Vis Vite Schrauben Zinc plated steel

Mod. A Mod. B

• Material:
     D50 - D63: PMMA (Mod. A)
     D75 - D225: SAN (Mod. B)
• 4 Schrauben
• Klebemuffen-Anschluss
• Metrische Serie

Arbeitsdruck bei 20°C (73°F)
Wassertemperatur:
• D50 - D63: PN 6
• D75 - D225: PN 10 

• Materiali:
     D50 - D63: PMMA (Mod. A)
     D75 - D225: SAN (Mod. B)
• 4 viti
• Incollaggio femmina
• Serie metrica

Pressione di servizio 20°C (73°F)
temperatura dell’aqua:
• D50 - D63: PN 6
• D75 - D225: PN 10

• Material: PMMA
• 4 Schrauben
• Anschluss Innengewinde BSP

Arbeitsdruck bei 20°C (73°F)
Wassertemperatur:
• 1½” - 2” PN 6

• Materiali: PMMA
• 4 viti
• Filetto femmina BSP

Pressione di servizio 20°C (73°F)
temperatura dell’aqua:
• 1½” - 2” PN 6

Visori per liquidi Schaugläser
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Tlakové tvarovky, kohouty a potrubí z PVCZ
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D KÓD PN a d kg Q EAN

50 - 63 05 90 730 6 — — 6,7 8 (1) 15765
63 - 75 05 90 740 6 210 105 5,4 4 (1) 41862


