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Startovaci bloky

Startovaci bloky BCN03

Startovaci blok BCNO3 byl vyvinut a patentovan firmou AstralPool pro mistrovstvi svéta v plavani
v Barceloné. Vyznacuje se témito inovacemi:

- plavec si mize sam rucné nastavit sklon plosiny startovaciho bloku do polohy, kterd mu nejlépe
vyhovuje (0°, 3° 6° nebo 10°). Pfedpis Mezinarodni plavecké federace (FINA) povoluje naklonit ploSinu
startovaciho bloku v rozmezi 0°-10°. V8echny startovaci bloky nabizené na trhu byly dosud vyrabény
s pevnou ploSinou bez moznosti nastaveni.

- nastavitelnymi postrannimi madly. Plavec mize sdm snadno zménit polohu madel, nastavit je do horni
nebo dolni polohy, podle toho, co mu Iépe vyhovuije.

Kromé této zdokonalené varianty Ize dodat verzi Eco bez regulace (s pevnou ploSinou s uhlem 6°).

Startovaci blok je vyroben z le§téné nerezové oceli AISI-316 (CSN 17.346). Standardni startovaci plogina
je odmontovatelna za ucelem instalace elektronického systému méreni éasu Omega. Lze ji vak pfizpUsobit
i jinym systémim mérfeni ¢asu.

Rozmeéry ploSiny: 550 mm x 500 mm, vySka 437 mm.

Startovaci blok je vhodny k instalaci u bazénli s boénimi betonovymi sténami. Kotveni do betonu
a oCislovani neni soucasti dodavky.

. Standardni Vaha Objem baleni
Kéd .
baleni kg m?3
Startovaci blok BCNO3 s ruéni regulaci
a postrannimi madly 28761 1 48,8 0,237
Startovaci blok BCNO3 Eco pevny
bez postrannich madel 28760 1 40,4 0,237
Kotveni do betonu
pro startovaci bloky 54460 1 2,4 0,020
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