
Zařízení pro ukládání bazénových drah

Zařízení pro ukládání bazénových drah

Vyrobeno z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), tělo zařízení se zabetonuje do obkladu kolem bazénu, 
vnitřní mechanismus umožňuje snadné vytažení dráhy z prostoru pod bazénem, horní víko z nerezové 
oceli. Koš nebo síť pro umístění dráhy není součástí zařízení, lze objednat zvlášť.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

15842 1 	 12,8 	 0,08

Vozík pro ukládání bazénové dráhy model BCN03

Vozík pro přepravu a skladování bazénové dráhy model “BCN03”, jednoduchá manipulace. 
Vyroben z  trubek z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), dodáván včetně vložky z PVC sloužící 
k zachycení zbytku vody z plováku. Zátka umístěná ve spodní části vozíku umožňuje snadné vypuštění 
vody. Vozík je vybaven 4 kolečky, z toho 2 lze zabrzdit. Vozík je možno použít u všech typů bazénových 
drah s délkou až 50 m.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

28623 1 — —

kohout ¾˝ na vypuštění vody

Navijáky bazénových drah s pojezdem

Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), velká kapacita, vybaven 4 pojezdovými koly,  
2 pojezdová kola vybavena brzdou.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

Šíře 1,2 m 58860 1 	 36,8 	 0,50
Šíře 1,8 m 58859 1 	 46,3 	 0,54

KAPACITA DRAH K NAVINUTÍ

Model
1,2 m 1,8 m

25 m 33 m 50 m 25 m 33 m 50 m

SYDNEY 2 1 1 3 2 1

ROMA 8 6 4 12 9 6

92 8 6 4 12 9 6

MOSCU 4 2 2 6 3 3

MONTREAL 4 4 2 6 6 3

SEUL 4 2 2 6 3 3 Kód A B C D E F

BARCELONA 4 4 2 6 6 3 58859 1.415 1.125
1.165 690 970 1.085

FRANCE 4 4 2 6 6 3 58860 2.015 1.725
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