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Prislusenstvi k bazénovym draham

Schéma instalace Schéma instalace v bazénu finského typu Standardni schéma instalace
v bazénu typu Zurich/Wiesbaden
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Kotveni kéd 00141 Kotveni kéd 00142 Kotvici prvky kéd 09206
Dridk drahy  kéd 00140 Drzék drahy  kéd 00140 kéd 09207
kéd 00205
kéd 00206

@ Drzak bazénovych drah

Z nerezové oceli AlSI-316 (CSN 17.346), ke kotvicimu prvku kéd 00141 nebo 00142.Délka 174 mm, @ 43 mm

) Standardni Vaha Objem baleni
Kéd .
baleni kg m?3
00140 2 0,63 0,003

(.t Kotvici prvek bazénovych drah s hrazdi¢kou

Z nerezové oceli AlSI-316 (CSN 17.346).

Standardni Vaha Objem baleni
baleni kg m?3

Pro betonové bazény 09206 1 0,4 0,001

(.t Kotvici prvek bazénovych drah s hrazdi¢kou

Z nerezové oceli AlSI-316 (CSN 17.346), véetné ptiruby, 2 tésnéni a nerezovych $roubd.

p Standardni Vaha  Objem baleni :
Kod baleni k 3 s
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Pro prefabrikované a féliové bazény 09207 1 0,5 0,001 L

(.t Kotvici prvek bazénovych drah sklopné provedeni

Z nerezové oceli AlSI-316 (CSN 17.346). Vné&jsi rozméry: @ 85 x 84 mm.

Standardni Vaha  Objem baleni

Kod baleni kg m?3

Pro betonové bazény 00205 1 0,46 0,001
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