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Samonasavaci ¢erpadla plastova

Cerpadlo Victoria Plus Silent VS s regulaci otaéek

Cerpadlo Victoria Plus Silent VS s regulaci otaéek je uréeno pro soukromé bazény. Je vybaveno motorem
o vykonu 1 HP nebo 2 HP s moznosti volby otacek (nizké, stfedni a vysoké) dle konkrétnich potfeb
uzivatele s moznym ovladanim prostfednictvim mobilni aplikace. Pouzivanim regulace ota¢ek v kombinaci
s ¢asovaéem Ize dosahnout vyznamné Uspory energie a zvySeni Géinnosti. Cerpadlo je mozné vyuzit jak
pro nové bazény, tak jako nahrada za &erpadla typu Victoria. Cerpadlo je kompatibilni s platformou Fluidra
Connect. Ma vestavény ovladaci panel HMI, ktery Ize pro komfortn&j$i obsluhu umistit na zed. Velmi nizka
hluénost. K dispozici jsou digitalni vstupy a vystupy pro plynuly chod vSech bazénovych jednotek, jako je
elektrolyza soli nebo tepelné ¢erpadlo. Nevyzaduje externi napajeci zdroj pro systém Fluidra Connect.

. Standardni  Vaha Objem baleni
Kod : 3
baleni kg m
Cerpadlo Victoria Plus Silent VS - 1 HP 67547 1 19 0,087
Cerpadlo Victoria Plus Silent VS - 2 HP 67548 1 12 0,087
s Vykonova kfivka cerpadla 67547
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a uspor energie
TURBO 2750 2100 1400 MIN

67547

Rychlost otacek (ot/min) 1400 2100 2750 1400 2100 2750
Napéti (V) 220-240  220-240  220-240  220-240  220-240  220-240
Frekvence (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Prikon (W) 170 470 1030 258 750 1560
Proud (A) 1 2,2 4,5 1,4 3,4 7.1
Priitok (m3/h) 8,2 12,4 16,7 11,1 18,8 25,5
Vyska v.s. (m) 2,7 6,1 10 3,2 6,2 10
Uginnost (I/Wh) 48,3 26,4 16,2 43 25 16,3
Maximalni vyska v. s. (m) 4 9 15.5 4 9.4 16.3
Hluénost (dB) 45 53 61 51 58 66
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COMPATIE

kompatibilni
se systémem
Fluidra Connect

Umisténi ovladani ¢erpadla:

ovlddaci panel HMI
na Cerpadle

ovladaci panel HMI
na sténé



