Automatické vysavace pro soukromé bazény

Srovnavaci tabulka automatickych vysavacu Polaris® pro soukromé bazény od Zodiac Pool Systems LLC.
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filtracniho kose
Filtr pfistup shora pfistup shora pfistup shora pfistup shora pfistup shora pfistup shora
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Saci Sifka (cm) 22 22 22 24,5 24,5 24,5
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Filtra€ni plocha/
Zachytna schopnost

850 cm2/100 p

850 cm2/ 100 p

850 cm2/100 p

1180 cm?2/60 p

1180 cm?/60 p

1180 cm?/60 p

Trakéni systém
/ Cistici kartaée

Pasy - 1 motor
PVA kartace

Pasy - 1 motor
PVA kartace

Pasy - 1 motor
PVA kartace

Kola 4x4 - 2 motory
L]

Kola 4x4 - 2 motory
L]

Kola 4x4 - 2 motory
L]

Pocet motorul 2 2 2 3 3 3

Typ prevodovky Ozubena kola

Zdroj 30 VDC

Prikon 150 W

Napajeni zdroje 200-240 VAC; 50/60 Hz

Typ zdroje Autonomni napajeci zdroj s pfipojenim na 230V s pfipojovacim kabelem

Bezpecnost provozu Diagnostika, el. ochrana motoru - automatické vypnuti vysavace pfi opusténi bazénu — mimo vodu

Hmotnost vysavace 9 kg 9 kg 9,5 kg 10 kg 10 kg 10 kg
?)")z('géx’{l;’ysa"aée 41 x 42 x 28 cm 41 x 42 x 28 cm 41 x 42 x 28 cm 43 x 48 x 27 cm 43 x 48 x 27 cm 43 x 48 x 27 cm




