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Automatické vysavace pro soukromé bazény

Optimalni ¢isténi dna, stén i bazénoveé linky
+ Extra Siroké sani
+ Snadny pfistup k filtraénimu kosi

KODOVE OZNACENI

WR000337

SOUCAST BALENI

e < -

Ovladaci skfifika - zdroj Filtraéni ko$ se zachytnou schopnosti 100p

PRO JAKY BAZEN?
Typy bazénu

Soukromé zapusténé bazény a nadzemni bazény s pevnymi sténami do velikosti 10 x 5 m
Tvary bazénu Obdélnikového, ovalného nebo volného tvaru s méné kluzkymi povrchy
Druhy dna bazénu S rovnym dnem, se dnem s mirnym sklonem, bazén s rGznymi hloubkami

Povrchy bazénu Pro velmi kluzké povrchy (napf. sklenéna mozaika, sklolaminat apod.)

POPIS TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

Cisti

Pocet cykld / Doba trvani

Dno / Stény / Bazénovou linku

2 cykly:
- Dno «Hloubkové ¢isténi» : 1Th30

Pocet motor(

Napajeni ovladaci skfifiky
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200-240 VAC ; 50/ 60 Hz

Cisticich cykll - Dno / Stény / Bazénova linka : 1h30 Zdroj 30VDC
Typ zdroje Autonomni napajeci zdroj s pfipojenim na 230V Pfikon 150 W

s pfipojovacim kabelem Délka kabelu 5m
Pohyb Predprogramovany

Trakéni systém

Typ pfevodovky

Pasy, 1 motor

Ozubena kola

Rozméry vysavace

Rozméry baleni

41 x 42 x28 cm
56 x 56 x 38 cm

Hmotnost vysavace 9 kg
Kartace PVA pro kluzké povrchy V4ha balen 17.1 kg
Systém pro leh&i vyjmuti z vody Nema Filtragni plocha / Z&chytna 650 o/ 1008
Prahledné viko Ano schopnost
Indikace zaneseného kose Nema Kapacita filtracniho koSe 37L
Dalkové ovladani Nema Saci Sitka 22 cm
Diagnostika, el. ochrana motoru - automatické
Bezpecnost provozu vypnuti vysavace pfi opusténi bazénu — mimo
vodu
Typ filtru / pistup k filtru Pevny filtrani ko$ s pfistupem shora
Pocet baleni / paleta 20
VOLITELNE PRISLUSENSTVI (MOZNO DOKOUPIT ZVLAST)
Filtraéni ko$ se zachytnou Filtraéni ko$ se zachytnou Filtradni ko& se zachytnou
schopnosti 60p schopnosti 200p . Ochranny vak
i . . S schopnosti 100u
(velmi jemny) (hruby, po zimé)

Kodove R0632602 R0632601 R0632600 R0893500
oznaceni




