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Schudky pro verejné bazény
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Schidky pro rehabilitaéni a kondi¢ni bazény bez vytahu. Jednoducha montaz i demontdz z bazénu.

Schiidky Sife 500 mm nebo 970 mm

Z nerezové oceli AISI-316 (CSN 17.346), plastové stupné s protiskluzovou Gpravou.

. Standardni  Vaha Objem baleni
Kéd .

baleni kg m?3
4 stupné Sife 500 mm 00116 1 28,0 0,300
5 stupnill $ife 500 mm 00117 1 40,9 0,300
6 stupnl Sife 500 mm 00118 1 47,5 0,370
7 stupnt Sife 500 mm 00119 1 51,4 0,370
8 stupnl Sife 500 mm 00120 1 48,0 1,057
rozSifeni stupné na 970 mm (1 sada) 28615 1 — —
4 stupné Sife 970 mm 00116 + 4 sady 28615 1 — —
5 stupntl $ife 970 mm 00117 + 5 sad 28615 1 — —
6 stupnit Site 970 mm 00118 + 6 sad 28615 1 — —
7 stupiid Site 970 mm 00119 + 7 sad 28615 1 — —
8 stupniu Site 970 mm 00120 + 8 sad 28615 1 — —

Sife 500 Sife 970 Stupné H L
00116 00116 + 4 sady 28615 4 950 - 1150 1075
00117 00117 + 5 sad 28615 5 1150 - 1350 1325
00118 00118 + 6 sad 28615 6 1350 - 1550 1570
00119 00119 + 7 sad 28615 7 1550 - 1750 1820
00120 00120 + 8 sad 28615 8 1750 - 1950 2065

vertikalni vyztuha jen u 7 970 <o
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Schidky PMR Sife 940 mm

Schidky Sife 970 mm se 7 stupni
Je tfeba objednat :
1x 00119

7 x 28615 (sada stupné)

Nerezové materidly nesmi
byt v pfimém kontaktu

z6na pro
zkraceni
schudku

s koncentrovanym chlorem a
v prostiedi s pH niz§im nez 7,
jinak dochazi k jejich
oxidaci a nasledné
k poskozeni jejich povrchu.
Rovnéz elektrolyticka zafizeni

mohou nerezovou ocel
. L . i . ~ . . . poskodit.
Schudky pro verejny bazén z le$téné nerez oceli AISI-316 (CSN 17.346), nerezové stupné s protiskluzovou
Upravou. Vyrobeny dle normy EN 13451-2.
Kéd Standart’inl' Vaha Objem baleni (
baleni kg m?3
Schudky - 3 stupné 64894 1 35 —
Schidky - 4 stupné 64895 1 41 —
Schudky - 5 stuprid 64896 1 47 —
Schuidky - 6 stupnd 64897 1 53 —
Schudky - 7 stupnid 64898 1 59 —
Schuidky - 8 stupnd 64899 1 65 —
Kéd Stupné H (mm) L (mm) ’ﬂ
64894 3 750 700
64895 4 1000 950 I
64896 5 1250 1200
64897 6 1500 1450 &
64898 7 1750 1700
64899 8 2000 1950 Spifiuje normu

EN 13451-2




