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Sprchy

Sprcha NIAGARA s 1 kropitkem a 1 senzorem

Bezkontaktni sprcha je vybavena senzorem pohybu, ktery diky energii z tuzkovych baterii spusti sprchu, aniz
byste se museli ¢ehokoli dotknout. Minimalisticky design sprchy a vysoka kvalita pouzitych materialt nabizi
elegantni a moderni vzhled.

. Standardni  Vaha Objem baleni
Kod ™ paleni K s
Vyska kropitka od zemé 2,00 m aleni 9 m
74102 1 23 0,125
TECHNICKE VLASTNOSTI: 30 190
! - =
vyrobena z leténé nerez oceli AISI-304L —e= B
pfipojeni na vodu vnitfnim zavitem %2“ BSP INT 150

fixace k podkladu Srouby

systém bezkontaktniho senzoru pohybu pod konickym uhlem 15°
el.napéti 6V DC (4x1,5V). Tuzkové baterie nejsou soucasti baleni
senzor s ochranou IP67

zivotnost cca 500 000 cykld

pracovni tlak 1-4 bary

maximalni teplota vody 75 °C
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Kropitko Senzor

E;l Sprcha NIAGARA s 1 kropitkem a 1 kohoutkem

Z leéténé nerez oceli AISI-304 (CSN 17.240). Ctvercové kropitko, pfipojeni vody vnitfnim zévitem 1",
upevnéni sprchy vruty a hmozdinkami.

. Standardni  Vaha Objem baleni
Kod " paleni K :
Vyska kropitka od zemé 2,02 m aleni 9 m
53872 1 22 0,125
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Kropitko Kohoutek ZAMAK




