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Mrizky k prelivovym kanalkiim

(| Rohové desky 90° k prelivovému kanalku

Vyrobeny ze vstfikovaného kopolymeru polypropylenu. Dodavany pouze v bilé barvé.

Vyska 22 mm, Sitka 195 mm
Vyska 22 mm, Sitka 245 mm
Vyska 22 mm, Sitka 295 mm
Vyska 22 mm, Sitka 335 mm

Vyska 35 mm, Sitka 195 mm
Vyska 35 mm, Sitka 245 mm
Vyska 35 mm, Sitka 295 mm
Vyska 35 mm, Sitka 335 mm

2 otvory @ 4mm

Alarm
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) Standardni  Vaha Objem baleni
Kod baleni kg m?3
22379 4 2,8 0,006 g
22380 4 3,6 0,009 fa
22381 4 4.8 0,012
22382 4 5,7 0,016
22383 4 3,2 0,009 fa
22384 4 41 0,014 {2
22385 4 53 0,012 @
22386 4 6,2 0,023 {@
— Kéd A h L P
22379 245 22 195 127
22380 295 22 245 127
22381 345 22 295 127
22382 385 22 335 127
22383 245 35 195 127
] 22384 295 35 245 127
] h 22385 345 35 295 127
22386 385 35 335 127

Elektronicky alarm ESPIO

Elektronicky bezpecnostni alarm, ktery se sepne pfi padu déti do bazénu. ZvySuje zabezpeceni v soukromych
bazénech, aniz by vSak zbavoval dospélé osoby zodpoveédnosti za hlidani déti.
V prfipadé padu jakéhokoli pfedmétu, zvifete nebo osoby do bazénu detektor alarmu zaznamena
vodni vinu a vyda signal ke spusténi sirény alarmu. Zafizeni splfiuje pfisnou francouzskou normu
NF P 90-307-1:2009. Moderni design alarmu nijak nenaruSuje vzhled bazénu.

Alarm se upevni na hranu bazénu.

Alarm ESPIO
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