
Bazénové schůdky

S I G N A T U R E

Schůdky Elegance

Bazénové schůdky moderního a elegantního vzhledu s madly Ø 43 mm z  leštěné nerez. oceli 
AISI-316 (ČSN 17.346) včetně kotvení. Umožňují snadný vstup a výstup z bazénu, první stupeň je zdvojený 
bezpečnostní s protiskluzovou úpravou. Záruka 3 roky.

horní stupeň je zdvojený 
bezpečnostní

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

Schůdky - 3 stupně 45782 1 	 14 	 0,089
Schůdky - 4 stupně 45783 1 	 15 	 0,089

Kód Stupně A B C

45782 2 + 1 bezpečnostní 960 2430 1000

45783 3  + 1 bezpečnostní 1220 2690 1260

Splňuje normu
EN 16582-1:2015

EN
 16582-1:201

5

max. 
8

stupeň LUXE AISI-316

C
 -

 m
in

im
ál

ní
 h

lo
ub

ka
 b

az
én

u

m
in

. 
23

0

‘19
NOVEDAD | NEW

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin 
previo aviso.  We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

ANCLAJE TOMA EQ. HORMIGÓN
CONCRETE EQ. ANCHOR

73318FT_04.20_01

Anclaje con toma equipotencial para escaleras,
fabricado en acero inoxidable AISI-304 y
comercializado para piscinas de hormigón. Los
anclajes para piscinas de hormigón están
compuestos por una base empotrable en el suelo,
tornillos, arandelas y toma equipotencial.
Compatible para los códigos 45782, 45783, 01456,
01457, 01458, 01459, 08090, 08091, 08092 y
08093.

Equipotential anchor for ladders, manufactured in 
AISI‐304 stainless steel and commercialized for 
concrete pools. The anchors for concrete pools are 
composed of a recessed base on the ground, 
washer, screws and the equipotential bonding. 
Compatible for 45782, 45783, 01456, 01457, 01458, 
01459, 08090, 08091, 08092 y 08093.
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Código 73318

Características  
técnicas

Fabricada en AISI-304

Tornillería fijación en A2

Acabado pulido

Piscinas hormigón

Conexión toma equipotencial

Code 73318

Technical  
characteristics

Made of AISI-304

Fastening screws A2

Pickled steel

Concrete pools

Equipotential bonding connection

Anclaje toma equipotencial hormigón
Concrete equipotential anchor
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Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin 
previo aviso.  We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

ANCLAJE TOMA EQ. LINER
LINER EQ. ANCHOR

73319FT_04.20_01

Anclaje con toma equipotencial para escaleras,
fabricado en acero inoxidable AISI-304 y
comercializado para piscinas de liner. Los anclajes
para piscinas de liner están compuestos por una
base empotrable o de fijación al panel de la piscina,
mediante pletina de fijación, tres juntas y la toma
equipotencial. Compatible para los códigos 45782,
45783, 01456, 01457, 01458, 01459, 08090, 08091,
08092 y 08093.

Equipotential anchor for ladders, manufactured in 
AISI‐304 stainless steel and commercialized for 
liner pools. The anchors for liner pools are 
composed of a recessed base or a fixing plate to the 
pool panel, three joints and the equipotential 
bonding. Compatible for 45782, 45783, 01456, 
01457, 01458, 01459, 08090, 08091, 08092 y 
08093.
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Código 73319

Características  
técnicas

Fabricada en AISI-304

Tornillería fijación en A2

Acabado pulido

Piscinas liner

Conexión toma equipotencial

Code 73319

Technical  
characteristics

Made of AISI-304

Fastening screws A2

Pickled steel

Liner pools

Equipotential bonding connection

Anclaje toma equipotencial liner
Liner equipotential anchor
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Kotvení do stěny bazénu
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Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin 
previo aviso.  We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

ANCLAJE TOMA EQ. HORMIGÓN
CONCRETE EQ. ANCHOR

73318FT_04.20_01

Anclaje con toma equipotencial para escaleras,
fabricado en acero inoxidable AISI-304 y
comercializado para piscinas de hormigón. Los
anclajes para piscinas de hormigón están
compuestos por una base empotrable en el suelo,
tornillos, arandelas y toma equipotencial.
Compatible para los códigos 45782, 45783, 01456,
01457, 01458, 01459, 08090, 08091, 08092 y
08093.

Equipotential anchor for ladders, manufactured in 
AISI‐304 stainless steel and commercialized for 
concrete pools. The anchors for concrete pools are 
composed of a recessed base on the ground, 
washer, screws and the equipotential bonding. 
Compatible for 45782, 45783, 01456, 01457, 01458, 
01459, 08090, 08091, 08092 y 08093.
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Código 73318

Características  
técnicas

Fabricada en AISI-304

Tornillería fijación en A2

Acabado pulido

Piscinas hormigón

Conexión toma equipotencial

Code 73318

Technical  
characteristics

Made of AISI-304

Fastening screws A2

Pickled steel

Concrete pools

Equipotential bonding connection

Anclaje toma equipotencial hormigón
Concrete equipotential anchor
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Kotvení do stěny 
bazénu pro beton

Kotvení do stěny  
bazénu pro fólii

Kotvení do stěny bazénu pro upevnění schůdků

Kotvení do stěny bazénu se zemnící svorkou pro schůdky Elegance a pro spodní část dělených schůdků. 
Vyrobené z leštěné nerezové oceli AISI-304. Kotvení obsahuje základnu Ø 50,8 mm pro zabetonování 
do stěny bazénu, upevňovací šrouby A2, podložky a zemnící svorku. Kotvení je třeba objednat zvlášť, není 
součástí balení schůdků Elegance ani spodní části dělených schůdků. Pro každé schůdky je třeba vždy 
objednat 2 ks kotvení.

Kompatibilní s kódy 45782, 45783, 01456, 01457, 01458, 01459, 08090, 08091, 08092 a 08093.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

pro beton 73318 1 	 0,45 	 0,002
pro fólii 73319 1 	 0,50 	 0,002

Nerezové materiály v bazénu 
je třeba uzemnit.
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