
Pískové filtry laminátové velké

Detail bočního 
revizního víka

Detail falešného dna 
se vzduchovými tryskami

Volitelné komponenty k filtrům Europe

Kód

• boční víko Ø 400 mm 25664
• boční víko Ø 225 mm 07116
• vizor Europe 25665
• vizor Europe 4 kg/cm² 07117
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1050 mm 25658
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1200 mm 25659
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1400 mm 25660
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1600 mm 25661
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1800 mm 25662
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 2000 mm 25663
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 2350 mm 25664DNO
• falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 2500 mm 25665DNO
• sada připojení pro vzduchovač (pouze pro filtry s falešným dnem) 4405010107
• vnitřní nástřik vinylesterem (rezistence O₃ < 0,4 mg/l) 07827

Pozn.: k filtrům s falešným dnem se vzduchovými tryskami se doporučuje objednat boční revizní víko kód 25664 nebo 07116 pro snazší vyndávání 
filtrační náplně, protože u těchto filtrů nelze osadit víko na vypouštění písku Ø 200 mm. Víko na vypouštění písku Ø 200 mm je standardně 
osazováno jen u filtrů praných pouze vodou, kde je zahrnuto v základní ceně filtru.
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