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Sipovita tryska

je univerzalni tryska vhodna pro jakoukoli okrasnou fontanu. Je vyrobena z nerez oceli AISI-304, vyznacuje
se znaénou robustnosti a je odolna vic¢i oxidaci. Poskytuje fontané elegantni design.

Ma nastavitelny kulovy kloub az na 20° pro korekci vystupu trysky v pfipadé osoveé nesoumérnych kolektor(
nebo trubek nebo za ucelem vytvoreni parabol bez potfeby dal$iho pfisluSenstvi.

Velikost T . Standardni Vaha Objem baleni
trysky Pripojeni Kod baleni kg : m?3
@4 mm G¥% M 67496 25 0,045 0,0027
@ 6 mm G %" M 66639 25 0,043 0,0027
@8 mm G¥%'M 66640 15 0,085 0,0027
@10 mm G¥%'M 66641 15 0,080 0,0027
@12 mm G1"M 66642 1 0,315 0,0008
@ 14 mm G1"M 66643 1 0,295 0,0008
@ 16 mm G 1% M 66644 1 0,845 0,0027
@ 20 mm G 1% M 66645 1 0,795 0,0027

Kaskadova tryska otocna

je tryska navrzena tak, aby michala vodu se vzduchem a vytvarela tim pevny, kénicky sloupec vody,
viditelny ze v§ech sméru. Tato tryska pfispiva navic k okysliceni a obohaceni okoli fontany.

Vytvorené vodopady jsou zavislé na vysce hladiny vody, proto je dulezité, aby byly instalovany v urcité
vysce. Nahlé viny mohou byt zpdsobeny nedostate¢nou vyskou vodniho sloupce.

Trysky jsou vyrobeny vyhradné z nerezové oceli AISI-316, ktera poskytuje velkou pevnost a odolnost vGci
oxidaci a dodava i elegantni vzhled.

Trysky maji navic na své zakladné kulovy kloub, ktery umoznuje vyrovnat malé sklony u spojovacich trubek.

Velikost S P Standardni Vaha Objem baleni
trysky Pripojeni Kod baleni kg m?3

@35 mm GY%'F 73792 1 0,5 0,0027

@50 mm G1'F 73793 1 0,7 0,0027

@ 80 mm G1%F 73794 1 2,1 0,0115

@100 mm G2'F 73795 1 3,9 0,0185

@125 mm G2%F 73796 1 5,1 0,0271

Tryska s pénivym efektem

Tryska pro napénéni vytvari velmi pénivy a staly paprsek vody. Okrasny efekt nezavisi na vySce hladiny
vody a je i velmi odolny v(¢i vétru, vytvari tak kompaktnost fontany. Navic pfispiva k vy§§imu okysli¢eni
vody ve fontané a okoli.

K dispozici jsou dva modely, vyrobené vyhradné z nerezové oceli AISI-316. Vyznacujici se vysokou
pevnosti a velkou odolnosti vi¢i oxidaci a pfispivaji k elegantnimu stylu fontany.

Pro verzi 35 mm je k dispozici i model (k6d 71335), ktery kombinuje nerezovou ocel s vnittkem trysky
z plastu.

Velikost L p Standardni Vaha Objem baleni
trysky Pripojeni Kod baleni kg m?3

@ 35 mm G1"M 71335 1 0,45 0,0021

@ 35 mm G1"M 66689 1 0,79 0,0021

@ 50 mm G1"M 66690 1 1,10 0,0027




