=
Y
[
=

Zjistit cenu?
aw Is [nua

Osazeni bazénové nadrze

li"l'sluéenstvi k nerezovym skimmerim pro betonové bazény

Kos ke skimmerim A-201 a A-202

Kosik z nerez. oceli AISI-316L (CSN 17.349) s ozdobnym &elnim rameckem. Vyndava se hrdlem.

KosS ke skimmeru A-400

) Standardni  Vaha Objem baleni
Koéd .
baleni kg m?
07521 1 2,19 0,02

Siroky ko$ z nerez oceli AISI-316L (CSN 17.349). Vyndava se hrdlem.

Teleskopické viko

. Standardni  Vaha Objem baleni
Kéd p
baleni kg m3
07522 1 3,5 0,04

Z nerez. oceli AISI-316L (CSN 17.349), ke skimmertm A-201, A-202 a A-400, rozméry vika 180 x 180 mm,

regulovatelna vyska 60 az 110 mm.

. Standardni  Vaha Objem baleni
Kéd .
baleni kg m?
07524 1 1,63 0,01

Regulator hladiny vody v bazénu

Kompatibilni ke véem skimmerim z nerez. oceli, kromé modelu A-202, regulovatelny plovak, pfipojeni
dopousténi vnéjSim zavitem %". Max. pracovni tlak 2,5 bar.

pro skimmer

* 00254, 07520 a 07523
* 56313, 56316, 72743, 72744,
73501 a 73502

. Standardni  Vaha Objem baleni
Kéd :
baleni kg m?3
00256 1 0,21 0,002
73453 1 0,90 0,008

Regulator hladiny vody v bazénu pro vsechny typy bazén

Vyroben z ABS plastu, boéni nebo spodni pfipojeni, otvory pro pfipojeni jsou vylamovaci, pfipojeni
na dopousténi vnéjSim zavitem 34", regulovatelné viko. VnéjSi rozmeéry 244 x 234 x 275 mm. Max. pracovni

tlak 2,5 bar.

pro vSechny typy bazént

. Standardni  Vaha Objem baleni
Koéd .
baleni kg m?3
15862 1 2,0 0,016

Splfiuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Splriuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Spliiuje normu Splfiuje normu
EN 13451-1-3 EN 16582-1
EN 16713-2
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