
Podvodní hudba

HLADINA VODY

betonová stěna

reproduktor

speciální instalační
krabice AQUARMONY

ochranná propojovací 
hadice

propojovací 
krabice

kabel 2 X 2,5 mm²

Příklad montáže reproduktoru Aquarmony 

Technické údaje

Max. hudební výkon 60  W
Impedance 4 ohm
Frekvence 200-12.000 Hz
Max. plocha bazénu / 1 reproduktor 80 m2

Max. hloubka instalace pod vodou 40 cm
Váha 5 kg
Délka kabelu 5 m

Podvodní reproduktor “Aquarmony”

Reproduktor s čelním děrovaným krytem k reprodukci hudby pod hladinou, navržen pro instalaci 
v bazénech. Vyroben z materiálů odolných vysoké koncentraci chloru a slané vodě. Snadná montáž.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

25680 — — —

Plastová instalační krabice do betonového bazénu

Krabice je dodávána včetně kabelové průchodky a speciální ochranné hadice Aquarmony v délce 1,5 m.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

00349 6 4,66 0,068

Plastová instalační krabice do prefabrikovaného nebo fóliového bazénu

Krabice je dodávána včetně kabelové průchodky a speciální ochranné hadice Aquarmony v délce 1,5 m.

Kód
Standardní 

balení
Váha 

kg
Objem balení 

m³

00364 6 4,66 0,068

375

Osvětlení, protiproudy a vodní atrakceZ
jis

ti
t 

ce
n

u
?

N
asken

u
j si m

ě


