
Tlakové kulové kohouty, zpětné klapky a klapkové uzávěry z PVC - PN 16 a PN 10

UP-S. 67. SF1 Zpětný ventil s těsněním PE - EPDM (k nalepení)

D KÓD DN PN L H E kg Q EAN
16 05 67 016 15 16 14 84 52 3,8 24 (12) 09010
20 05 67 020 15 16 16 84 52 3,6 24 (12) 09011
25 05 67 025 20 16 19 108 62 3,1 12 (6) 09012
32 05 67 032 25 16 22 119 70 3,4 10 09013
40 05 67 040 32 16 26 142 84 3,2 6 09014
50 05 67 050 40 16 31 162 94 7,8 12 09015
63 05 67 063 50 16 38 192 117 11,7 10 09016
75 05 67 075 65 10 44 232 148 9,8 4 (1) 09017
90 05 67 090 80 10 51 269 179 8,1 2 (1) 09018

110 (DN80) 05 67 110 80 10 61 279 179 8,5 2 (1) 09019
110 05 67 111 100 10 61 279 179 7,8 1 37076
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D CODE REF. DN PN L H E
16 09010 05 67 016 15 16 14 84 52

20 09011 05 67 020 15 16 16 84 52

25 09012 05 67 025 20 16 19 108 62

32 09013 05 67 032 25 16 22 119 70

40 09014 05 67 040 32 16 26 142 84

50 09015 05 67 050 40 16 31 162 94

63 09016 05 67 063 50 16 38 192 117

75 09017 05 67 075 65 10 44 232 148

90 09018 05 67 090 80 10 51 269 179

110 09019 05 67 110 80 10 61 279 179

110 37076 05 67 111 100 10 61 279 179

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 09020 05 67 616 15 16 14 84 52

½” 09021 05 67 620 15 16 16 84 52

¾” 09022 05 67 625 20 16 19 108 62

1” 09023 05 67 632 25 16 22 119 70

1¼” 09024 05 67 640 32 16 26 142 84

1½” 09025 05 67 650 40 16 31 162 94

2” 09026 05 67 663 50 16 38 192 117

2½” 09027 05 67 675 65 10 44 232 148

3” 09028 05 67 690 80 10 51 269 179

4” 09029 05 67 710 80 10 61 279 179

4” 37077 05 67 711 100 10 61 279 179

D CODE REF. DN PN L H E
16 18751 05 67 016 VI 15 16 14 84 52

20 18752 05 67 020 VI 15 16 16 84 52

25 18753 05 67 025 VI 20 16 19 108 62

32 18754 05 67 032 VI 25 16 22 119 70

40 18755 05 67 040 VI 32 16 26 142 84

50 18756 05 67 050 VI 40 16 31 162 94

63 18757 05 67 063 VI 50 16 38 192 117

75 18758 05 67 075 VI 65 10 44 232 148

90 18759 05 67 090 VI 80 10 51 269 179

110 18760 05 67 110 VI 80 10 61 279 179

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 18761 05 67 616 VI 15 16 14 84 52

½” 18762 05 67 620 VI 15 16 16 84 52

¾” 18763 05 67 625 VI 20 16 19 108 62

1” 18764 05 67 632 VI 25 16 22 119 70

1¼” 18765 05 67 640 VI 32 16 26 142 84

1½” 18766 05 67 650 VI 40 16 31 162 94

2” 18767 05 67 663 VI 50 16 38 192 117

2½” 18768 05 67 675 VI 65 10 44 232 148

3” 18769 05 67 690 VI 80 10 51 269 179

4” 18770 05 67 710 VI 80 10 61 279 179
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Válvula de retenção
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula anti-retorno
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Anillos tóricos en EPDM

Clapet à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Joints toriques en EPDM

Spring check valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP-S. 67. SF1

Válvula de retenção
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula anti-retorno
• Cuerpo en PVC-U
• Roscar hembra BSP
• Anillos tóricos en EPDM

Clapet à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Joints toriques en EPDM

Spring check valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in EPDM

UP-S. 67. FT1

Válvula de retenção
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Anéis tóricos em FPM

Válvula anti-retorno
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Anillos tóricos en FPM

Clapet à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Joints toriques en FPM

Spring check valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in FPM

UP-S. 67. SF4

Válvula de retenção
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Anéis tóricos em FPM

Válvula anti-retorno
• Cuerpo en PVC-U
• Roscar hembra BSP
• Anillos tóricos en FPM

Clapet à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Joints toriques en FPM

Spring check valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in FPM

UP-S. 67. FT4

UP-S. 67. SF4 Zpětný ventil s těsněním Viton® (k nalepení)

D KÓD DN PN L H E kg Q EAN
16 05 67 016 VI 15 16 14 84 52 3,8 24 (12) 18751
20 05 67 020 VI 15 16 16 84 52 3,7 24 (12) 18752
25 05 67 025 VI 20 16 19 108 62 3,1 12 (6) 18753
32 05 67 032 VI 25 16 22 119 70 3,4 10 18754
40 05 67 040 VI 32 16 26 142 84 3,2 6 18755
50 05 67 050 VI 40 16 31 162 94 7,9 12 18756
63 05 67 063 VI 50 16 38 192 117 12,0 10 18757
75 05 67 075 VI 65 10 44 232 148 9,8 4 (1) 18758
90 05 67 090 VI 80 10 51 269 179 8,1 2 (1) 18759

110 05 67 110 VI 80 10 61 279 179 8,5 2 (1) 18760

PVC-U & PVC-C VALVES

65

D CODE REF. DN PN L H E
16 09010 05 67 016 15 16 14 84 52

20 09011 05 67 020 15 16 16 84 52

25 09012 05 67 025 20 16 19 108 62

32 09013 05 67 032 25 16 22 119 70

40 09014 05 67 040 32 16 26 142 84

50 09015 05 67 050 40 16 31 162 94

63 09016 05 67 063 50 16 38 192 117

75 09017 05 67 075 65 10 44 232 148

90 09018 05 67 090 80 10 51 269 179

110 09019 05 67 110 80 10 61 279 179

110 37076 05 67 111 100 10 61 279 179

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 09020 05 67 616 15 16 14 84 52

½” 09021 05 67 620 15 16 16 84 52

¾” 09022 05 67 625 20 16 19 108 62

1” 09023 05 67 632 25 16 22 119 70

1¼” 09024 05 67 640 32 16 26 142 84

1½” 09025 05 67 650 40 16 31 162 94

2” 09026 05 67 663 50 16 38 192 117

2½” 09027 05 67 675 65 10 44 232 148

3” 09028 05 67 690 80 10 51 269 179

4” 09029 05 67 710 80 10 61 279 179

4” 37077 05 67 711 100 10 61 279 179

D CODE REF. DN PN L H E
16 18751 05 67 016 VI 15 16 14 84 52

20 18752 05 67 020 VI 15 16 16 84 52

25 18753 05 67 025 VI 20 16 19 108 62

32 18754 05 67 032 VI 25 16 22 119 70

40 18755 05 67 040 VI 32 16 26 142 84

50 18756 05 67 050 VI 40 16 31 162 94

63 18757 05 67 063 VI 50 16 38 192 117

75 18758 05 67 075 VI 65 10 44 232 148

90 18759 05 67 090 VI 80 10 51 269 179

110 18760 05 67 110 VI 80 10 61 279 179

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 18761 05 67 616 VI 15 16 14 84 52

½” 18762 05 67 620 VI 15 16 16 84 52

¾” 18763 05 67 625 VI 20 16 19 108 62

1” 18764 05 67 632 VI 25 16 22 119 70

1¼” 18765 05 67 640 VI 32 16 26 142 84

1½” 18766 05 67 650 VI 40 16 31 162 94

2” 18767 05 67 663 VI 50 16 38 192 117

2½” 18768 05 67 675 VI 65 10 44 232 148

3” 18769 05 67 690 VI 80 10 51 269 179

4” 18770 05 67 710 VI 80 10 61 279 179
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Válvula de retenção
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula anti-retorno
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Anillos tóricos en EPDM

Clapet à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Joints toriques en EPDM

Spring check valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP-S. 67. SF1

Válvula de retenção
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula anti-retorno
• Cuerpo en PVC-U
• Roscar hembra BSP
• Anillos tóricos en EPDM

Clapet à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Joints toriques en EPDM

Spring check valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in EPDM

UP-S. 67. FT1

Válvula de retenção
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Anéis tóricos em FPM

Válvula anti-retorno
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Anillos tóricos en FPM

Clapet à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Joints toriques en FPM

Spring check valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in FPM

UP-S. 67. SF4

Válvula de retenção
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Anéis tóricos em FPM

Válvula anti-retorno
• Cuerpo en PVC-U
• Roscar hembra BSP
• Anillos tóricos en FPM

Clapet à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Joints toriques en FPM

Spring check valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in FPM

UP-S. 67. FT4

UP-S. 66. SF1 Zpětný ventil s košem a těsněním EPDM (k nalepení)

D KÓD DN PN L H E kg Q EAN
16 05 66 016 15 16 14 107 52 3,4 24 (12) 08990
20 05 66 020 15 16 16 107 52 3,4 24 (12) 08991
25 05 66 025 20 16 19 130 62 2,9 12 (6) 08992
32 05 66 032 25 16 22 154 70 3,1 10 08993
40 05 66 040 32 16 26 176 84 3,0 6 08994
50 05 66 050 40 16 31 202 94 3,8 6 08995
63 05 66 063 50 16 38 239 117 4,4 4 08996
75 05 66 075 65 10 44 306 148 8,9 4 (2) 08997
90 05 66 090 80 10 51 362 179 7,7 2 (1) 08998

110 05 66 110 80 10 61 367 179 8,0 2 (1) 08999
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D CODE REF. DN PN L H E
16 08990 05 66 016 15 16 14 107 52

20 08991 05 66 020 15 16 16 107 52

25 08992 05 66 025 20 16 19 130 62

32 08993 05 66 032 25 16 22 154 70

40 08994 05 66 040 32 16 26 176 84

50 08995 05 66 050 40 16 31 202 94

63 08996 05 66 063 50 16 38 239 117

75 08997 05 66 075 65 10 44 306 148

90 08998 05 66 090 80 10 51 362 179

110 08999 05 66 110 80 10 61 367 179

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 09000 05 66 616 15 16 14 107 52

½” 09001 05 66 620 15 16 16 107 52

¾” 09002 05 66 625 20 16 19 130 62

1” 09003 05 66 632 25 16 22 154 70

1¼” 09004 05 66 640 32 16 26 176 84

1½” 09005 05 66 650 40 16 31 202 94

2” 09006 05 66 663 50 16 38 239 117

2½” 09007 05 66 675 65 10 44 306 148

3” 09008 05 66 690 80 10 51 362 179

4” 09009 05 66 710 80 10 61 367 179

D CODE REF. DN PN L H E
16 18731 05 66 016 VI 15 16 14 107 52

20 18732 05 66 020 VI 15 16 16 107 52

25 18733 05 66 025 VI 20 16 19 130 62

32 18734 05 66 032 VI 25 16 22 154 70

40 18735 05 66 040 VI 32 16 26 176 84

50 18736 05 66 050 VI 40 16 31 202 94

63 18737 05 66 063 VI 50 16 38 239 117

75 18738 05 66 075 VI 65 10 44 306 148

90 18739 05 66 090 VI 80 10 51 362 179

110 18740 05 66 110 VI 80 10 61 367 179

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 18741 05 66 616 VI 15 16 14 107 52

½” 18742 05 66 620 VI 15 16 16 107 52

¾” 18743 05 66 625 VI 20 16 19 130 62

1” 18744 05 66 632 VI 25 16 22 154 70

1¼” 18745 05 66 640 VI 32 16 26 176 84

1½” 18746 05 66 650 VI 40 16 31 202 94

2” 18747 05 66 663 VI 50 16 38 239 117

2½” 18748 05 66 675 VI 65 10 44 306 148

3” 18749 05 66 690 VI 80 10 51 362 179

4” 18750 05 66 710 VI 80 10 61 367 179
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Válvula de fundo
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula de pie
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Anillos tóricos en EPDM

Clapet crépine à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Joints toriques en EPDM

Foot valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP-S. 66. SF1

Válvula de fundo
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula de pie
• Cuerpo en PVC-U
• Roscar hembra BSP
• Anillos tóricos en EPDM

Clapet crépine à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Joints toriques en EPDM

Foot valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in EPDM

UP-S. 66. FT1

Válvula de fundo
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Anéis tóricos em FPM

Válvula de pie
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Anillos tóricos en FPM

Clapet crépine à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Joints toriques en FPM

Foot valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in FPM

UP-S. 66. SF4

Válvula de fundo
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Anéis tóricos em FPM

Válvula de pie
• Cuerpo en PVC-U
• Roscar hembra BSP
• Anillos tóricos en FPM

Clapet crépine à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Joints toriques en FPM

Foot valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in FPM

UP-S. 66. FT4

UP-S. 66. SF4 Zpětný ventil s košem a těsněním Viton® (k nalepení)

D KÓD DN PN L H E kg Q EAN
16 05 66 016 VI 15 16 14 107 52 3,5 24 (12) 18731
20 05 66 020 VI 15 16 16 107 52 3,5 24 (12) 18732
25 05 66 025 VI 20 16 19 130 62 2,9 12 (6) 18733
32 05 66 032 VI 25 16 22 154 70 3,2 10 18734
40 05 66 040 VI 32 16 26 176 84 3,0 6 18735
50 05 66 050 VI 40 16 31 202 94 3,8 6 18736
63 05 66 063 VI 50 16 38 239 117 4,4 4 18737
75 05 66 075 VI 65 10 44 306 148 9,0 4 (2) 18738
90 05 66 090 VI 80 10 51 362 179 7,8 2 (1) 18739

110 05 66 110 VI 80 10 61 367 179 8,0 2 (1) 18740
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D CODE REF. DN PN L H E
16 08990 05 66 016 15 16 14 107 52

20 08991 05 66 020 15 16 16 107 52

25 08992 05 66 025 20 16 19 130 62

32 08993 05 66 032 25 16 22 154 70

40 08994 05 66 040 32 16 26 176 84

50 08995 05 66 050 40 16 31 202 94

63 08996 05 66 063 50 16 38 239 117

75 08997 05 66 075 65 10 44 306 148

90 08998 05 66 090 80 10 51 362 179

110 08999 05 66 110 80 10 61 367 179

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 09000 05 66 616 15 16 14 107 52

½” 09001 05 66 620 15 16 16 107 52

¾” 09002 05 66 625 20 16 19 130 62

1” 09003 05 66 632 25 16 22 154 70

1¼” 09004 05 66 640 32 16 26 176 84

1½” 09005 05 66 650 40 16 31 202 94

2” 09006 05 66 663 50 16 38 239 117

2½” 09007 05 66 675 65 10 44 306 148

3” 09008 05 66 690 80 10 51 362 179

4” 09009 05 66 710 80 10 61 367 179

D CODE REF. DN PN L H E
16 18731 05 66 016 VI 15 16 14 107 52

20 18732 05 66 020 VI 15 16 16 107 52

25 18733 05 66 025 VI 20 16 19 130 62

32 18734 05 66 032 VI 25 16 22 154 70

40 18735 05 66 040 VI 32 16 26 176 84

50 18736 05 66 050 VI 40 16 31 202 94

63 18737 05 66 063 VI 50 16 38 239 117

75 18738 05 66 075 VI 65 10 44 306 148

90 18739 05 66 090 VI 80 10 51 362 179

110 18740 05 66 110 VI 80 10 61 367 179

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 18741 05 66 616 VI 15 16 14 107 52

½” 18742 05 66 620 VI 15 16 16 107 52

¾” 18743 05 66 625 VI 20 16 19 130 62

1” 18744 05 66 632 VI 25 16 22 154 70

1¼” 18745 05 66 640 VI 32 16 26 176 84

1½” 18746 05 66 650 VI 40 16 31 202 94

2” 18747 05 66 663 VI 50 16 38 239 117

2½” 18748 05 66 675 VI 65 10 44 306 148

3” 18749 05 66 690 VI 80 10 51 362 179

4” 18750 05 66 710 VI 80 10 61 367 179
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Válvula de fundo
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula de pie
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Anillos tóricos en EPDM

Clapet crépine à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Joints toriques en EPDM

Foot valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP-S. 66. SF1

Válvula de fundo
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula de pie
• Cuerpo en PVC-U
• Roscar hembra BSP
• Anillos tóricos en EPDM

Clapet crépine à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Joints toriques en EPDM

Foot valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in EPDM

UP-S. 66. FT1

Válvula de fundo
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Anéis tóricos em FPM

Válvula de pie
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Anillos tóricos en FPM

Clapet crépine à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Joints toriques en FPM

Foot valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in FPM

UP-S. 66. SF4

Válvula de fundo
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Anéis tóricos em FPM

Válvula de pie
• Cuerpo en PVC-U
• Roscar hembra BSP
• Anillos tóricos en FPM

Clapet crépine à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Joints toriques en FPM

Foot valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in FPM

UP-S. 66. FT4

UP. 63. PESF5 Kulový kohout s těsněním PE - EPDM (připojení PE x k nalepení)

D x D1 KÓD DN PN L L1 H E kg Q EAN
16 x 16 05 63 016 15 10 16 40 110 53 3,7 18 (9) 05363
20 x 20 05 63 020 15 10 16 40 110 53 3,5 18 (9) 02510
25 x 25 05 63 025 20 10 19 45 135 60 3,3 10 (5) 02511
32 x 32 05 63 032 25 10 22 53 157 71 3,6 8 02512
40 x 40 05 63 040 32 10 26 66 177 80 7,4 10 02513
50 x 50 05 63 050 40 10 31 67 190 90 5,6 6 02514
63 x 63 05 63 063 50 10 38 80 223 117 12,8 8 02515
75 x 75 05 63 075 65 10 44 95 283 148 12,5 4 02516
90 x 90 05 63 090 80 10 51 119 325 179 10,2 2 34648

110 x 110 05 63 110 80 10 61 149 355 179 11,5 2 34649
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D x D1 CODE REF. DN PN L L1 H E
16 x 16 05363 05 63 016 15 10 16 40 110 53

20 x 20 02510 05 63 020 15 10 16 40 110 53

25 x 25 02511 05 63 025 20 10 19 45 135 60

32 x 32 02512 05 63 032 25 10 22 53 157 71

40 x 40 02513 05 63 040 32 10 26 66 177 80

50 x 50 02514 05 63 050 40 10 31 67 190 90

63 x 63 02515 05 63 063 50 10 38 80 223 117

75 x 75 02516 05 63 075 65 10 44 95 283 148

90 x 90 34648 05 63 090 80 10 51 119 325 179

110 x 110 34649 05 63 110 80 10 61 149 355 179

G x D1 CODE REF. DN PN L L1 H E
⅜” x 16 05364 05 63 416 15 10 16 40 110 53

½” x 20 02517 05 63 420 15 10 16 40 110 53

¾” x 25 02518 05 63 425 20 10 19 45 135 60

1” x 32 02519 05 63 432 25 10 22 53 157 71

1¼” x 40 02520 05 63 440 32 10 26 66 177 80

1½” x 50 02521 05 63 450 40 10 31 67 190 90

2” x 63 02522 05 63 463 50 10 38 80 223 117

2½” x 75 02523 05 63 475 65 10 44 95 285 148

3” x 90 34650 05 63 490 80 10 51 119 325 179

4” x 110 34651 05 63 510 80 10 61 149 355 179

D CODE REF. DN PN L H E
16 x 16 05365 05 63 616 15 10 40 140 53

20 x 20 02524 05 63 620 15 10 40 140 53

25 x 25 02525 05 63 625 20 10 45 159 60

32 x 32 02526 05 63 632 25 10 53 193 74

40 x 40 02527 05 63 640 32 10 66 223 80

50 x 50 02528 05 63 650 40 10 67 229 90

63 x 63 02529 05 63 663 50 10 80 278 117

75 x 75 02530 05 63 675 65 10 95 334 148

90 x 90 34652 05 63 690 80 10 119 380 179

110 x 110 34653 05 63 710 80 10 149 434 179
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Válvula de esfera “PN 10”
• Corpo em PVC-U
• Ligação a PE x colar fêmea
• Série métrica
• Juntas de assentamento em HDPE
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula de bola “PN 10”
• Cuerpo en PVC-U
• Conexión a PE x encolar hembra
• Serie métrica
• Juntas asiento bola en HDPE
• Anillos tóricos en EPDM

Robinet à boisseau “PN 10”
• Corps en PVC-U
• Connexion PE x femelle à coller
• Série métrique
• Sièges en HDPE
• Joints toriques en EPDM

“PN 10” ball valve
• PVC-U body
• PE connection x female solvent 
socket
• Metric series
• Seating joints in HDPE
• O-Rings in EPDM

UP. 63. PESF5

Válvula de esfera “PN 10”
• Corpo em PVC-U
• Ligação a PE x rosca fêmea BSP
• Juntas de assentamento em HDPE
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula de bola “PN 10”
• Cuerpo en PVC-U
• Conexión a PE x rosca hembra BSP
• Juntas asiento bola en HDPE
• Anillos tóricos en EPDM

Robinet à boisseau “PN 10”
• Corps en PVC-U
• Connexion PE x femelle à visser BSP
• Sièges en HDPE
• Joints toriques en EPDM

“PN 10” ball valve
• PVC-U body
• PE connection x BSP female thread
• Seating joints in HDPE
• O-Rings in EPDM

UP. 63. PEFT5

Válvula de esfera “PN 10”
• Corpo em PVC-U
• Ligação a PE 
• Série métrica
• Juntas de assentamento em HDPE
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula de bola “PN 10”
• Cuerpo en PVC-U
• Conexión a PE
• Serie métrica
• Juntas asiento bola en HDPE
• Anillos tóricos en EPDM

Robinet à boisseau “PN 10”
• Corps en PVC-U
• Connexion PE 
• Série métrique
• Sièges en HDPE
• Joints toriques en EPDM

“PN 10” ball valve
• PVC-U body
• PE connection 
• Metric series
• Seating joints in HDPE
• O-Rings in EPDM

UP. 63. PE5
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