
Veřejné vířivé bazény s přelivem

PŘÍDAVNÉ VZPĚRY ZAJIŠŤUJÍ 
SAMONOSNOST KONSTRUKCE 
VÍŘÍVÝ BAZÉN STAČÍ JEN 
ZNIVELOVAT

NOVÉ NIVELAČNÍ PATKY SE 
SNADNOU REGULACÍ VÝŠKY 
BAZÉNU

SPOLEHLIVÉ PIEZOELEKTRICKÉ 
SPÍNÁNÍ S BEZPEČNÝM NAPĚTÍM 
12V NAHRAZUJE PNEUMATICKÉ 
SPÍNAČE

NOVÉ PERMANENTNÍ PŘISÁVÁNÍ 
VZDUCHU UMÍSTĚNÉ  V  
PŘELIVOVÉM K ANÁLKU 
NAHRAZUJE OTOČNÉ VENTURI 
REGULÁTORY

NOVÝ ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ 
AGREGÁTU VÍŘIVÉHO BAZÉNU

PROVEDENÍ VŠECH VEŘEJNÝCH VÍŘIVÝCH BAZÉNŮ

- OVLÁDÁ FUNKCE VÍŘIVÉHO BAZÉNU, JEHO OSVĚTLENÍ, 3 SONDY 	
  HLADINY A NAPOUŠTĚCÍ VENTIL
- PŘIPRAVEN K PŘIPOJENÍ 3FÁZOVÝCH MASÁŽNÍCH ČERPADEL A 	
  VZDUCHOVAČE A NASTAVENÍ JEJICH AUTOMATICKÉHO VYPÍNÁNÍ
- UMOŽŇUJE PŘIPOJENÍ DALŠÍHO OHŘEVU (TEP. ČERPADLA, EL. 	
  OHŘEVU AP.)
- DIAGNOSTIKA S INDIKACÍ STAVU NA PANELU ROZVADĚČE
- DENNÍ AUTOČIŠTĚNÍ HYDRAULICKÝCH ROZVODŮ A JEJICH OCHRANA  
  PROTI ZAMRZNUTÍ 
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Vířivé bazény


