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PROHLASENI O SHODE ES

Vyrobce: CEPEX, S.A.U.

Avinguda Ramon Ciurans 40 (Parcelela 6)
Poligon Industrial Congost

08530 LA GARRIGA - Spanélsko

Prohlasuje, Ze nase ovladaci zafizeni:

Typ:
Systém VRAC Basic 230-115 V AC - 50 / 60 Hz pro automatické ovladaci ventily.

Modely:
57186-0100, 57187-0100, 57290-0100

spliuje pozadavky stanovené Evropskou unii na zakladé smérnic:

- Smérnice 2014/35/EU o nizkém napétivsouladus normami:
UNE-EN 60335-1

Bezpelnost elektrickych spotiebi¢i pro domacnost a podobné ucely — Cast 1:
VSeobecné pozadavky.

- Smérnice EMC2004/108/CE o elektromagnetické kompatibilité vsouladu s normami:
UNE-EN 61000-6-1
Elektromagnetickd kompatibilita (EMC). Kmenové normy. Odolnost — Prostiedi
obytné, obchodni a lehkého primyslu.
UNE-EN 61000-6-3
Elektromagnetickd kompatibilita (EMC). Kmenové normy. Emise — Prostfedi obytné,
obchodni a lehkého pramyslu.

- Smérnice RoHS 2011/65/EU v souladu s normou IEC 62321.
Diky splnéni pozadavkl téchto smérnic mize nase ovladaci zafizeni nést znacku CE.
Lze jej rovnéz proddvat v ramci EVROPSKE UNIE, pro co? splfiuje viechny zdkonné

pozadavky.

YasminFernandez
Quality Management
La Garriga, kvéten 2013



,Dulezité: Tento ndvod k pouziti obsahuje zdkladni informace tykajici se bezpecnostnich

opatreni, kteraje nutné dodrzovat béhem instalace azahajeniprovozu. Proto je nezbytné,
aby si osoba provadéjici instalaci i uzivatel tyto pokyny dikladné procetli pred instalaci
a uvedenim tohoto zafizeni do provozu.”

Pro dosaZeni optimalniho vykonu automatického ventilu doporucujeme, abyste dlsledné
dodrzovali pokyny uvedené nize.

Obecné bezpecnostni pokyny:

Tyto symboly A A oznacujimozné nebezpedizplsobené nerespektovdnim
odpovidajicich pokyn0.

NEBEZPECi Nebezpeéi trazu elektrickym proudem. Nedodrieni tohoto pokynu mlize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem.

NEBEZPECi Nedodrzeni tohoto pokynu miZe mit za nasledek poranéni osob nebo $kody
na majetku.

VAROVANI Nedodrieni tohoto pokynu miZe mit za nasledek poskozeni automatického
ventilu nebo instalace.

OBECNE BEZPECNOSTNi PREDPISY

Ventil popsany vtomto navodu byl specialné konstruovan tak, aby zajistil spravnou cirkulaci
vody v bazénu béhem rlznych fazi provozu.

Je urcen k provozu s Cistou vodou pfFi teplotach neprekracujicich 35 °C. Osoba provadéjici
instalaci musi tuto instalaci provést v souladu s konkrétnimi pokyny pro jednotliva pouziti. Je
tfeba dodrZovat platné predpisy pro prevenci nehod.

Jakékoli upravy elektronického modulu nelze provadét bez predchoziho souhlasu vyrobce.
Origindlni nahradni dily a prislusenstvi schvalené vyrobcem zaruci vétsi bezpecnost. Vyrobce
tohoto automatického ventilu nenese Zddnou odpovédnost za Skody zplsobené pouZitim
neschvalenych nahradnich dild nebo pfislusenstvi. Béhem provozu jsou elektrické a
elektronické soucastiventilu pripojeny ke zdroji elektrického napéti.

VesSkeré prace na automatickém ventilu a na vesSkerych zafizenich, kterda jsou k nému
pfipojena, smi byt provadény az poodpojeni spoustécich prvk.

UZivatel musi zajistit, aby byly instalac¢ni prace a prdce udrzby provadény vyhradné ndlezité
kvalifikovanym a opravnénym pracovnikem, ktery si pred zahdjenim praci dtkladné procetl
pokyny pro montazaservisniprace.

Bezpecnost provozu automatického ventilu je zaru¢ena pouze tehdy, pokud budou pokyny
pro montdzaservisni prace plné dodrzovany arespektovany.

Maximalni hodnoty napéti nesmi byt za Zadnych okolnosti prekroceny.

V pfipadé nespravného fungovani nebo zavady se, prosim, obratte na nejblizsiho zastupce
vyrobce nebo Vaseho dodavatele.

Tento spotrebi¢ nesmi pouzivat lidé (véetné déti) s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo s nedostate¢nymi znalostmi a zkuSenostmi s pouzivanim
elektrickych spotrebicli, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly sdéleny
dostatecnéinstrukce. DohliZzejte na déti, aby sise spotfebicem nehraly.
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CESKY
POKYNY PRO INSTALACI A MONTAZ

Pti pripojovani elektrickych kabell k modulim ventilu je tfeba vénovat velkou pozornost
polarité, je tfeba také ovéfit, Ze uvnitf po uzavieni vika ventilu nezlstaly Zadné zbytky
kabeld.

Vsechna pripojeni musi byt provedena podle pokyn( uvedenych v tomto navodu.

Je nutné ovérit, Ze pripojeni elektrickych kabell k elektronické desce ventilu byla provedena
pevné.

Je tfeba zkontrolovat spravné umisténi tésnéni na viku ventilu, aby nemohlo dochazet
k pronikdni vody, zaroven je treba zkontrolovat, zda je sprdvné umisténa i tésnici
prachodka. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat tomu, aby do elektronického modulu
ventilu za Zadnych okolnosti nevnikla voda.

POKYNY PRO UVEDENI DO PROVOZU

Pred uvedenim automatického ventilu do provozu je nutné ovérit nastaveni elektrickych
ochrannych prvk( vrozvodné skiini a jejich sprdvné umisténi a upevnéni.

POZNAMKA: Doporudujeme se nekoupat, pokud je filtraéni zafizeni v provozu.
POKYNY PRO INSTALACI A UDRZBU

PFi provadéni montaze a instalace automatického ventilu je tfeba dodrzovat mistni predpisy
a normy pro instalaci.
Velkou pozornost je tfeba vénovat tomu, aby do elektrického obvodu automatického ventilu
nemohla za zadnych okolnosti proniknout voda.
Za vSech okolnosti je nutné zabranit jakémukoli kontaktu s pohyblivymi castmi
automatického ventilu béhem provozu a/nebo pred Uplnym vypnutim, a to vietné
nahodného kontaktu.
Pred provadénim udrzby nebo jinych praci na elektrickém Ci elektronickém systému je treba
zablokovatspinacizafizeni.
Pred zahajenim udrzby na automatickém ventilu se doporucuje provést nasledujici kroky.
1. Odpojitventil od zdroje napéti.
2. Zablokovatspinacizafizeni.
3. Ovérit, zda obvody vcetné vedlejsich obvodu a doplrikovych sluZzeb nejsou pod
napétim.
Vyse uvedené pokyny povaZzujte za orientacni, prislusné mistni predpisy mohou obsahovat
dalsi konkrétni bezpecnostni normy.

DULEZITE: V tomto navodu neni moZné postihnout viechny eventuality, které mohou

pfi instalaci, pouzivani €i udrzbé tohoto zafizeni nastat. Pokud budou zapotfebi dalsi pokyny

nebo pokud se objevi konkrétni problémy, nevahejte, prosim, a obratte se na distributora

nebo pfimo navyrobce ventilu.

Tyto automatické ventily mohou byt instalovany pouze v bazénech ¢i jinych nadrzich, které
zcela splnuji pozadavky normy HD 384.7.702. V pripadé pochybnosti se, prosim, obratte
na odbornika.

Zkontrolujte prosim obsah baleni.
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1. CHARAKTERISTIKAVENTILU

1.1 OVERENIi TYPU VENTILU

Ovladaci ventil, model BASIC 174” 230 V AC (50 Hz); Model BASIC 2” 230 V AC (50 Hz). Model i
kdd jsou uvedeny na Stitku spolu s provoznimi vlastnostmi ventilu, samotny Stitek je umistén na
zadni ¢asti krytu elektronického modulu ventilu. Spravné fungovani hydraulického i elektrického
systému ventilu je pred expedici testovano vyrobcem.

Pred vlastni instalaci doporucujeme provést vizualni kontrolu pro pfipad, Ze byl ventil béhem
prepravy vystaven narazam, které by mohly zpUsobit jeho poskozeni.

1.2 SCHEMA PRUTOKU PRORUZNE PROVOZNi POLOHYVENTILU

Ventil by mél byt k filtru namontovan podle pokynl uvedenych v tomto navodu.

Spravné fungovani ventilu Ize zarucit do 6 m vodniho sloupce.

Hydraulické pripojeni pro spravny provoz se provadi podle oznaceni na samotném ventilu.
PUMP (Cerpadlo) oznacuje pfipojeni od ¢erpadla.

TOP (Horni) oznacuje horni vstup do filtru.

BOTTOM (Spodni) oznacuje spodni vratnou vétev z filtru do ventilu.

RETURN (Vratné) oznacuje vratnou vétev z ventilu do bazénu.

WASTE (Odpad) oznacuje pfipojeni k vypusti.

Proces filtrace:

Cerpadlo nasava vodu z bazénu prostifednictvim skimmeru, vysavae nebo vypusti, tato
voda je odvadéna do ovladaciho ventilu (pfipojeni PUMP (Cerpadlo)) a odtud do filtru (TOP
(Horni)). Projde filtracni vrstvou a vrati se znovu do ventilu pfipojenim BOTTOM (Spodni),
odkud je ¢erpana zpét do bazénu pripojenim RETURN (Vratné). Ventil je vybaven tlakovym
spinacem, ktery je od vyrobce nastaven na provozni tlak 150 kPa (1,5 bar) (21,3 psi).

V pripadé potrfeby je moziné tlakovy spina¢ nastavit v rozmezi 30 az 200 kPa (0,3 aZ 2 bar)
(4,2az28,4 psi).

Pokud hodnota tlaku presahne predem stanoveny limit, ventil se automaticky prepne do
polohy Backwash (Proplach).

Prepnuti do reZzimu proplachu mlze nastat rovnéz automaticky, a to po 7 dnech od pfipojeni
ventilu ke zdroji napéti.

A
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Proces proplachu:

Ventil automaticky prerusi filtraéni cyklus a zahdji proces proplachu pisku. Tato funkce
vyzaduje takové nastaveni ventilu, aby voda vychazejici z pfipojeni PUMP (Cerpadlo)
prochazela ventilem a potom byla do filtru pfivadéna prostiednictvim pripojeni BOTTOM
(Spodni); pisek se rozviti a voda je spole¢né s nahromadénymi necistotami vedena
pfipojenim TOP (Horni), které Usti do pfipojeni WASTE (Odpad), az do vypusti.

Tento proces je provadén v predem nastavenych ¢asech.

Proces zafiltrovani:

Ventil je nastaven tak, aby stlacil filtracni vrstvu a neposilal vodu obsahujici pisek
do bazénu. Tohoto efektu je dosaZeno tim, 7e voda vychazejici z p¥ipojeni PUMP (CerpadlIo)
vstupuje do filtru pripojenim TOP (Horni), stlacuje pisek, vychazi z ventilu pfipojenim
BOTTOM (Spodni) a potom odtéka pripojenim WASTE (Odpad). Tento proces probihd v
predem nastavenych ¢asech a jakmile je dokoncen, obnoviventil znovu proces filtrace.

1.3 SPECIFIKACE VENTILU;

Velikosti 1%4” a 2” s bocnim pfipojenim.

Télo ventilu je vyrobeno z ABS plastu.
Vnitinirozvadécjevyroben z PPO.

Pripojeni prostfednictvim vnitfniho zavitu BSP nebo NPT, pfipojeni konektoru spodem na trn.
Maximalni provozni tlak: 350 kPa (3,5 bar)

Zkusebni tlak: 520 kPa (5,2 bar)

Maximalni zivotnost: 5 000 pracovnich cykl(
Provozni teplota: 5 —35 °C

Elektrické kryti elektronickéhomodulu:IP-65
Maximalni pfikon=35W

Nepouzivejte v nadmorskych vyskach nad 2 000 m.
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Tato soucdst ventiluje tvorena prevodovym motorem a elektronickou deskou s koncovymi
vypinaci pro rizné provozni polohy ventilu. Modul je vybaven elektrickym obvodem, ktery
vysila instrukce pro predem stanoveny program. Mechanické komponenty provadéji rizné
pohyby ventilu. Cela sestava je umisténa uvniti priihledného vika, které je zajisténo ctyrmi
Srouby. Modul je vybaven ovladacim panelem s tlacitky a LED kontrolkami, které indikuji
jeho rGzné funkce. Pfipojeni elektrického vstupu a vystupu chrani tésnici prichodky, které
poskytuji ochranu pred plsobenim vnéjsSich vlivid a pripadnym poskozenim ventilu.
Zatizeni je napajeno proudem 230 V AC, 50 Hz.

1.4 RiDici mODUL

V fidicim modulu je nainstalovan snimac a odpor,
které uvnitf udrzuji spravnou teplotu tak, aby
nemohlo dochazet ke kondenzaci zplisobené rozdily
teplot, ktera by mohla elektronicky systém
poskodit.

2. INSTALACE

2.1 PRIPOJENI K ELEKTRICKESITI

Pfi pfipravé rozvodné skfiné a jejim pripojeni k elektrickému modulu dodrzujte nasledujici
pokyny:
- Zdroj napéti: 230V AC. Doporucujeme odebirat proud z rozvodné skriné vybavené
prepétovou ochranou.

A Doporucujeme pouzit 3Zilovy uzemnény kabel o prafezu 0,75 mm2 (HO5VV-F)

o prmeéru sndry 5 az 6,7 mm (utahovaci moment: 1,5 Nm). Kabel musi splfiovat
specifikace nafizeni o elektrickych zafizenich pro nizké napéti a také vesSkeré mistni
predpisy.

Je nezbytné nainstalovat vicekontaktovy spinac, ktery umozni odpojeni napajeni zafizeni
od rozvodné skriné.

Pro zajisténi spravného fungovani systému na ochranu proti kondenzaci je
nezbytné, aby byl ventil neustale pod napétim.

A - Ovladani stykace cerpadla: propojte sérii konektorl 4-5 ventilu se vstupnim

pfipojenim a civkou stykace Al dle schematu uvedeného na ndsledujici strané. Ventil
zastavi Cerpadlo, pokud bude nutné provést néjakou operaci. Doporucujeme pouzit
2zilovy kabel o prarezu 0,75 mm2 (HO5VV-F) o priméru Sndry 5 az 6,7 mm (utahovaci
moment: 1,5 Nm). Toto pfipojeni nema Zzadnou polaritu.
Toto pripojeni musi byt provedeno, aby ventil spravné fungoval — elektronika tak bude
rozpoznavat i minimalni spotfebu a nebude tak dochdzet k provadéni operaci
pfi spusténém Cerpadle, coz by mohlo vést k poskozeniventilu.
Je dllezité, aby byl pfipojen pouze stykac a aby nebyl pfipojen Zadny jiny zdroj napéti,
jinak dojde k prekroceniproudu 0,4 A a k posSkozeni zafizeni.
Podrobnéjsi vysvétleni téchto pfipojeni naleznete v elektrickém schématu na nasledujici
strané.
BéZzna rozvodna skrin (idedlné model AstralPool) je vidy nezbytnd, aby bylo mozné
automaticky ventil fadné provozovat. Zakladni komponenty nezbytné pro takovou
rozvodnou skFin jsou: Pfepétova ochrana (doporucuje se), magneto-tepelny jistic¢, stykac
cerpadla, polohovyprepina¢aprogramovacijednotkacasovace.
8
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PRIPOJENi ZAKLADNI DESKY VENTILU

BEZP. VENTIL TLAK. SPINAC

Zdroj napéti -

Casovaé

Civka stykace filtraénihoerpadla

Ridici obvod (napftiklad civka stykace filtraéniho ¢erpadla) je v tomto schématu napéjena
prostrednictvim vodic¢li U a V.

U a V muzZe byt stfidavy proud (AC), kde U je faze a V je nulovy vodi¢, nebo stejnosmérny proud
(DC), kde U je Vdc a V je GND.

Maximalni napéti =230 V

NESPRAVNE PRIPOJENI

L L
1
Casovaé — \
\ [ AT
L L e
N N
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Pred zahajenim instalace zafizeni musi uZivatel zajistit, aby byly prace montaze a udrzby
provedeny kvalifikovanymia opravnénymi pracovniky, ktefisi procetli pokyny pro provadéni
instalace a servisu a porozuméli jim.

Nasledujici schéma zachycuje externi podminky nezbytné pro pripojeni vicecestného ventilu
systému VRAC.

Odpojte konec Al kabelu vedouciho od pfipojeni ¢. 2 3cestného prepinace a pridejte
fadovou svorku pro pripojeniventilu.

2.2 PRIKLAD PRIPOJENI VJEDNOFAZOVE 230V ROZVODNE SKRIiNI

Zdroj napéti 230 V+E
] hap Filtraéni éerpadlo

Zdroj napéti automatického ventilu

A1/A2 jsou konektory, které slouZi k zapojeni civky stykace filtracniho
Cerpadla. Konektor J10 vicecestného ventilu musi byt vidy pfipojen
k pfipojeni Al civky stykace. Je tfeba zajistit, aby fazovy vodic¢ stykace,
ktery je k ventilu pfipojen v sérii, za Zadnych okolnosti nesdilel zdroj
napéti s jinym zafizenim, protoze zatizeni fazového vodic¢e nesmi nikdy
prekroc¢it 400 mA. Pokud byste tento bod nedodrzeli, dojde
k nevratnému poskozeni zafizeni. V situaci, kdy je nutné pripojit dalsi
komponent, ktery ma byt aktivovan ve stejny okamzik jako cerpadlo,
doporucujeme pouzit pomocny kontakt stykace erpadla.

10
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2.3 POIJISTKA

Elektronickd deska ventilu obsahuje bezpecnostni pojistku, kterd brani poskozeni

A na pripojeni J10 (konektory 4 a 5).
Jak bylo uvedeno v predchozim bodé, nesprdvné pripojeni nebo dalsi pripojené komponenty,
které by zvySovaly napéti v misté propojeni ventilu se stykacem cerpadla, povedou
k poskozeni zafizeni.
Pojistka proto branitomu, aby odbér proudu tohoto vodic¢e neprekrocil 0,4 A a zabranuje tak
témto poruchdm. Pokud pojistka obvod rozpoji, zkontrolujte, zda elektricka instalace
odpovida elektrickému schématu, potom pojistku vyménte za novou pojistku se stejnymi
specifikacemi.

F400mAL 250V

2.4 NASTAVENi TLAKOVEHO SPINACE

Priodecitanihodnot tlaku pouzijte jako referencnivoditko tlakomér filtru nebo ventilu.

Postupujte ndsledujicimzplsobem:

1. Otacejte $roubem tlakového spinace (1) (PRILOHA 1 — obr. 1), dokud nebude zarovnan
s ¢ernym dilem (nemusi byt zcela dotazen).

2. Se spusténym Cerpadlem pfivrete zpétny ventil k bazénu, dokud se na tlakoméru neobjevi
maximalni tlak, pfi kterém chcete zafizeni provozovat. Toto bude hodnota tlaku, pfi které
ventil spusti proces proplachu a zafiltrovani.

3. Jemné povolujte $roub (1) (PRILOHA 1—obr. 1) tlakového spinace, dokud se na ovlddacim
panelu nerozsviti zelend LED kontrolka proplachu (viz kapitola 4.1 tohoto navodu).

Po zhruba 7 sekundach se ¢erpadlo zastavi a zahadji proces proplachu.

4. DULEZITE: Znovu otevite zpétny ventil bazénu.

Vratna vétev bazénu musi byt vybavena kulovym ventilem, aby bylo mozné provést spravné
nastaveni.

2.5 BEZPECNOST VYPOUSTENI

Ventil je dodavan pfipraveny pro instalaci s hydraulickym bezpecnostnim ventilem
na vypoustéci vétvi. Jeho pouiziti se doporucuje, aby nedochazelo ke ztratam vody
v pripadé vypadkl proudu, kdy by ventil skoncil v poloze, kterd by mohla vést
hodnoté tlaku cerpadla, maximalné 40 — 50 kPa (0,4 — 0,5 bar). Solenoid by mél byt
napajen proudem 24V AC (viz PRILOHA 1—obr.9).

11
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3. UDRZBA AZARUKA NA ZARIZENi

3.1 UDRZBA HYDRAULICKE INSTALACE

U vSech komponentl hydraulického systému bazénu je tfeba provadét pravidelnou
udrzbu, aby bylo zajiSténo jeho optimalni fungovani a aby tak nemohlo dojit k poSkozeni
ventilu nebo jinych soucasti.
NiZze jsou uvedeny operace udrzby, které mohou mit pfimy dopad na provoz
automatického ventilu:
- Nezapominejte pravidelné vyprazdnovat a myt kose skimmeru, aby se v nich neusazovalo
listi a jiné necistoty. Pokud dojde k poskozeni kosq, je treba je vymeénit.
- Nezapominejte Cistit koS zachycovace Cerpadla—odstrante z néjlisty ajiné necistoty.
Pokud dojde k poskozeni kose, je tfeba jej vyménit.
- Pfed nastavenim tlaku proplachufiltru provedte regulaci ventilu sani a vratného ventilu
nastavenim tlakového spinace automatického ventilu. Tuto operaci provadéjte vidy,
kdyz dojde k vyméné nebo prfidani nékterého prvku do instalace nebo kdyz dojde
ke zméné nastaveni regulace ventila.

3.2 UDRZBA VENTILU

Vnitfni prvky ventilu vyZaduji pravidelnou udrzbu v souladu s ndsledujicimi pokyny:

- VSechny operace provadéjte s vypnutym Cerpadlem a se zavienymi vstupnimi a vystupnimi
ventily k filtru a ovladacimu ventilu.

- Vyjméte ovladaci zafizeni tak, jak je popsano v bodu 5.2 navodu.

- Demontujte tfi zbyvajici Srouby na krytu ventilu.

- Demontujte kryt, abyste ziskali pfistup k vnitfnimu rozvadéci.

- Zdvihnéte rozvadéc a vycistéte prostor kolem tésnéni rozvadéce; odstrante veskeré necistoty,
které by mohly branit volnému otaceni.

- Alesponjednourocné promazte O-krouzky na htidelirozvadéce, abyste usnadnili jeho
pohyb. O-krouzky je tfeba promazavat mazivem TURMSILON GL320 NLGI 1-2 (LUBCON).
Vyrobce toto mazivo dodava spolecné s ventilem.

Aby byla zaruka platnd, musi byt spravné provadény vsechny operaceinstalace a udrzby.

Mazivo

3.3 ZARUKA

Ventily opoustéji vyrobni zavod v plné testovaném stavu, proto muZeme zarucit jejich
bezvadny chod. Zaruka bude platna pouze za predpokladu spravné instalace zafizeni a
provadéni jeho udrzby dle pokynu v tomto ndvodu uvedenych. To vyZaduje, aby byla vlastni
instalace provedena osobou s potifebnou kvalifikaci.
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4. PROVOZ A PROGRAMOVANI

4.1 OVLADACI PANEL

Soucasti ventilu je elektronicky modul s tla¢itkovym panelem a LED kontrolkami, které indikuji
funkce pravée provadéné ventilem.

Zdroj napéti: LED kontrolka, ktera potvrzuje spravné pripojeni
ke zdroji napéti.

Komunikace MODBUS: V pfipadé pripojeni prostifednictvim
rozhrani MODBUS signalizuje odesilaninebo pfijimanidat.

Vypousténi: Tlacitko s LED kontrolkou, které aktivuje funkci
vypousténi, a jeji rozsviceni signalizuje, Ze tato funkce probiha.

Proplach: Tlacitko s LED kontrolkou, které aktivuje funkci

proplachu a zafiltrovani. LED kontrolka blika, kdyZ se ventil
]E:)renas'gaVUJe do pfislusné polohy, a také potvrzuje aktivaci
lakového' spinace.

Doba proplachu: Témito tlacitky lze prodlouZit nebo zkratit
dobu proplachu, aktivace jedné z kontrolek indikuje pocet
minut naprogramovaného proplachu. Kontrolka blikd, pokud
proplach pravé probiha.

Doba zafiltrovani: Témito tlacitky lze prodlouzit nebo
zkratit dobu zafiltrovani, aktivace jedné z kontrolek
indikuje naprogramovanou dobu zafiltrovani. Kontrolka
blika, pokud zafiltrovani pravée probiha.

Pokud dojde k preruseni dodavky elektrické energie, zlstane doba proplachu a
zafiltrovani ulozena ve ventilu i po obnoveni dodavky proudu.

4.2 SPINAC CASOVACE PROPLACHU

V pravé dolni ¢asti elektronické desky (2) (PRILOHA 2, Polozka 2) se nachazi mikrospina¢, ktery
slouzi k zapnuti (poloha, ON“) a vypnuti (poloha, OFF“) funkce proplachu jednou za 7 dni.
7denni ¢asovac se vynuluje, kdyz:

- byladokoncena 7dennifunkce proplachu,

- byldokoncen proplach prostfednictvim tlakového spinace,

- byldokoncen proplach stisknutim tlacitka,

- doslo k pripojeni ke zdroji napéti nebo k obnové dodavky proudu po jeho vypadku.
KdyzZ je mikrospinac¢ 7denniho proplachu v poloze, OFF“, bude probihat proplac pouze
prostfednictvim tlakového spinace.

4.3 PROGRAMOVANI

Filtrace:

1. Naprogramujte dobu filtrace prostfednictvim ¢asovace, ktery se nachazi v rozvodné skfini.

2. Naprogramujte dobu proplachu pomoci tlacitek na krytu ventilu, stisknutim tlacitek
(+) nebo (-) vyberte pozadovanou dobu. Kdyz ventil provadi danou operaci, bude
LED dioda blikat.

3. Naprogramujte dobu zafiltrovani pomoci tlacitek na krytu ventilu, stisknutim tlacitek
(+) nebo (-) vyberte poZadovanou dobu. KdyZ ventil provadi danou operaci, bude LED
dioda blikat. Pokud béhem cyklu proplachu ¢i zafiltrovani stisknete jakékoliv tlacitko,
abyste zménili naprogramovanou dobu, zlstane zadand doba naprogramovana pro
pristi pracovni cyklus.
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VAROVANI: Kdy? je ventil v poloze,filtrace” a mimo hodinové programovdni, Ize ¢erpadlo
spustit pomoci spinace (poloha ,nuceného chodu”, 1“—viz PRILOHU 1).

Pokud tlak filtru stoupne, zatimco je ventil vchodu v této poloze, tlakovy spinac se aktivuje a
zahdji proces proplachu a zafiltrovani.

4.4 VYPOUSTENI (v poloze, filtrace” a kdyz je program ¢asovace vypnuty)

Operaci lze provést rucné. Provedte ndasledujici kroky:
1. Na 3 sekundy stisknéte tlacitko,, WASTE / VACIADO” (Vypousténi) na elektronickém modulu

|m, dokud se LED kontrolka nerozsviti, ventil se tak pfepne do polohy Vypousténi.

2. Otocte spinacem na fidici skfini do polohy,|“; aktivujete tak Cerpadlo a spustite proces
vypousténi.

Tyto operace lze provadét, pokud je ventil v rezimu ,filtrace”. Pokud je spustén cyklus
proplachu nebo zafiltrovani, pockejte , az budou tyto cykly dokonceny.

Uzivatel si musi sam ohlidat, kdy bude vypousténi dokonéeno. Potom postupujte
nasledovné:

1. Zastavte Cerpadlo pfepnutim spinace v rozvodné skrinido polohy,,I1“.

2. Na 3 sekundy stisknéte tlacitko,, WASTE / VACIADO" (Vypousténi) na elektronickém modulu

|m, dokud LED kontrolka nezhasne, ventil se tak prepne do polohy filtrace.

4.5 VYPOUSTENI(nucenébé&hem choduprogramu)

1. Stisknéte tlacitko |m na 3 sekundy, dokud se nerozsviti LED kontrolka. Elektronicky
modul zastavi ¢erpadlo a ventil se pfepne do polohy , WASTE“ (Vypousténi). Cerpadlo se
znovu spusti.

2. Pro zastaveni procesu stisknéte tlacitko |m jesté jednou. Modul zastavi Cerpadlo a ventil
se prepne do polohy filtrace.

4.6 UPOZORNENI NA ZAVADY

Pokud jsou rozpoznany nékteré z naprogramovanych chyb, ventil spusti operaci prechodu
do rezimu filtrace, pokud je to mozné, a zastavi Cerpadlo, aby byl ve stavu, ve kterém
nedochazi ke zbyte€nym ztratdm vody.
Soucasnym blikanim LED kontrolek zdroje napéti, doby proplachu a doby zafiltrovani
muzZete rozpoznat mozné provozni zavady ventilu na zakladé nasledujiciho kédu:
- Jedno bliknuti: zavada v poloze filtrace nebo se motor neotaci.
- Dvébliknuti: zavada v libovolné poloze kromé polohy filtrace.
- Tri bliknuti: zadvada ozubeného segmentu z divodu jeho mozného mechanického
poskozeni.
- Ctyfi bliknuti: nadmé&rné zatizeni motoru z divodu zastaveni rozvadéée. Je moiné,
Ze bylo otacenirozvadéce zastaveno néjakym cizim télesem z dlivodu nespravné udrzby
hydraulickéinstalace nebosamotnéhoventilu.

Vzdy postupujte podle pfisluinych bodd tohoto navodu:,Re$eni moZnych probléma*,
,Udrzba hydraulické instalace” a,Udrzba ventilu“.

14



CESKY

Ventil se dvakrat pokusi o zahajeni provozu, a pokud to bude mozné, pokusi se prepnout
do polohy filtrace, aby dal najevo chybu.

V pocatecni fazi neni tfeba zadny zasah ze strany technického oddéleni vyrobce. Pokud
budete s danou zdvadou potfebovat pomod, kontaktujte, prosim, Vaseho dodavatele.

- Sest bliknuti: zdvada ozubeného segmentu z déivodu jeho moZného mechanického
poskozeni.

- Osm bliknuti: signalizuje, Ze doslo k vice neZz 3 pracovnim cyklim aktivovanym
tlakovym spinadem za méné nez 24 hodin. To mlZe naznacovat bud chybu nastaveni
tlakového spinace, nebo zavadu kabelu ¢&i tlakového spinace (napfiklad jeho
zanesenim).

Pro vymazani indikace chyby na ventilu je nutné na nékolik sekund odpojit zdroj napéti
ventilu od rozvodné skfiné (do doby, nez vsechny LED kontrolky zhasnou).

4.7 TLACITKO SPUSTENIi PRACOVNIHO CYKLU

Tento ventil je na ovladacim krytu vybaven tlacitkem, které umoznuje spustit proceduru
proplachovani filtru (proplach + zafiltrovani), aniz by bylo nutné pouzit tlakovy spinac a
zpétny ventil. Ventil musi byt spravné pfipojen k rozvodné skrini a musi byt aktivovan
program ¢asovace filtrace.

Proceduru lze spustit jedinym stisknutim tlacitka, dalSim stisknuti tlacitka ji lze potom
v libovolny okamzik zrusit, aby se ventil navrdtil do polohy filtrace. BEhem zmény polohy
ventilu bude LED kontrolka tlacitka blikat.

Jakmile bude procedura dokonéena, vrati se ventil do polohy filtrace. Jako ¢asy proplachu a
zafiltrovani budou pouzity ¢asy nastavené na ovladacim panelu.

LED kontrolka také potvrzuje aktivaci tlakového spinace, kdyz tlak prekroci nastavenou
hodnotu. Viz ,Nastaveni tlakového spinace” v tomto navodu.

5. POSTUP ROZEBIRANI

5.1 POSTUP ROZEBIRANIi VENTILU

Automaticky ventil sestava ze dvou casti— z hydraulické ¢asti, ktera obsahuje bézny ventil, a
z automatického modulu. DemontaZz ventilu z filtru se provadi stejnym zpUsobem jako
u ru¢niho ovladaciho ventilu.

5.2 JAKROZEBRAT ELEKTRONICKY MODUL:

(obrazky v PRILOZE 1) PRED PROVADENIM JAKYCHKOLI OPERACI NA VENTILU MUSI BYT
VENTIL ODPOJEN OD ZDROJE NAPETI.

Demontdz: Nejprve demontujte Ctyfi Srouby, které drzi kryt (1). (Obr. 2) Odpojte vSechny
vstupni vodi¢e vedouci k modulu (PRILOHA 1 — obr. 8). VAROVANI: Nejprve je tfeba odpojit
vsechna pfipojeni ke zdroji napéti.

Znovu nasadte kryt 1 (obr. 2)

Demontujte tfi Srouby (11), které drzi modul na ventilu (obr. 3). Opatrné sejméte modul
smérem nahoru.
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Vyrobce elektronicky modul ventilu ve stavu pfipraveném na instalaci. Instalace probiha
nasledujicim zplsobem:

5.3 POKYNY PRO MONTAZ MODULU NA VENTIL

1. Pfiinstalaci ventilu umistéte modul tak, aby znacka 2 (PRILOHA 1 —obr. 3) byla zarovnana
se znackou na krytu ventilu, opatrné spoustéjte modul doll, az bude spravné usazen
na misté s ohledem na roub 3 (PRILOHA 1 —obr. 4). Pokud nedojde k fadnému spasovani
obou &asti, mGZete $roubem otacet, dokud se nespoji s ¢epem motoru (4) (PRILOHA 1 —
obr. 4). Je treba davat pozor, abyste jej nespoustéli pfrilis prudce, mohlo by tak dojit
k poSkozeni mikrospina¢t modulu.

2. Namontuijte tfi rouby (11) (PRILOHA 1 - obr. 3).

3. Sejméte kryt 1 (PRILOHA 1 — obr. 2) vy$roubovanim ¢tyF Sroubd (13), abyste ziskali p¥istup
ke kontaktdm.

4. Provedte pfipojeni (UJISTETE SE, ZE KABELY NEJSOU POD NAPETIM). Ptipojte kabely, jak je
uvedeno v pfilozeném schématu. DULEZITE! Poufijte tésnici prichodky, které se instaluji
do modulu.

5. Vrafte kryt 1 na misto (PRILOHA 1 — obr. 2) a upevnéte jej pomoci $roubll (13).

6. Pripojte vstup napétik ovladaci desce. Ventil bude v polozefiltrace ¢ekat na zadani
naprogramovaného casu.

5.4 DOCASNA PRESTAVBA SYSTEMU NA PROVOZ S MANUALNiIM OVLADANIM

Modul demontujte, jak je popsano v ¢asti 5.2.
Jakmile bude vyjmuty systém napajeni, odpojte vodice v fidici skfini (L-N), které napdjeji
elektronicky modul.
Odpojte vodice od konektoru (J10) elektronického modulu) a pfipojte je k sobé navzajem
prostifednictvim propojky mezi témito dvéma konektory.
Vysroubujte $roub (3) (PRILOHA 1 - obr. 4) a vytdhnéte zadpadku (5) nahoru, potom (viz
PRILOHU 1 — obr. 5) demontujte ¢ep (6) ve sméru $ipky, demontujte dil (7) a ponechte ventil v
poloze pro montaz rukojeti.
Abyste namontovali rukojet, umistéte rukojet* (14) (PRILOHA 1 — obr. 6) tak, aby se trojuhelnik
na spojovacim trnu vzdy kryl s ukazatelem polohy rukojeti (9). Jakmile bude umisténa, mlzete
vlozit ¢ep* (10).
Pokud je systém vypusti vybaven hydraulickym bezpecnostnim ventilem, otocte pakou
(PRILOHA 1 — obr. 9 — detail 1) do manudlni polohy.
3polohovy prepinac, Zap. ,I1“, Vys. I by mél byt v poloze,1“.

* Dodavano jako nahradni dil.

5.5 JAK ZMENIT VENTIL Z MANUALNIHO NA AUTOMATICKY PROVOZ

Demontujte ¢ep (10) (PRILOHA 1 — obr. 6), demontujte rukojet (14) a namontujte dil (7)
(PRILOHA 1 - obr. 5). Toho dosdhnete umisténim znacky (A) tak, aby byla zarovnana
s trojuhelnikem (PRILOHA 1 — obr. 6). Jakmile bude na svém misté, vlozte ¢ep (6) (PRILOHA 1 —
obr. 5), ktery by mél byt po celé délce vycentrovan. Potom namontujte dil (5) (PRILOHA 1 —
obr. 4). Zasufite vnit¥ni vystupek (15) do znacky (16). Viz obrazek montaze v PRILOZE 1, obr. 7.
Musi byt spravné umistén (spravné je pouze jeden smér montdze). Vlozte Sroub (3) a
zasroubujte jej. Nemél by byt zcela dotazen, protoze jej budete muset povolovat, abyste jej
zarovnali s Cepem (4) na sestavé motoru. V tuto chvili je mozZné nainstalovat sestavu modulu,
jak je popsdno v procesu montdze modulu ventilu. Pokud je systém vypusti vybaven
hydraulickym bezpe&nostnim ventilem, otoéte pakou (PRILOHA 1 — obr. 9 — detail 1) do 2.
polohy (automaticky chod). Rozvodna skfin: 3polohovy prepinac, Zap., Il Vys. ,I“ by mél byt
vpoloze,Il“.
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6. MODBUS

Zakoupili jste automaticky ovladaci ventil, ktery je vybaven funkci MODBUS RTU.

MODBUS je oteviend komunikacni platforma, kterd je béziné pouzivana k pfipojeni rdznych
zafizeni k hlavnimu systému fizeni. Tento komunikaéni standard byl zvolen, protoze jej lze
snadno integrovat s ostatnimi produkty stejné znacky a dokonce i s celou fadou produktd
od ostatnich dodavateld.

MODBUS, MODBUS RTU a dalsi souvisejici nazvy jsou registrovanymi znackami spolec¢nosti
MODBUS Organization. DalSiinformace a dokumentaci ziskate na http://www.modbus.org/.
MODBUS umozZnuje fizeni a kontrolu nad nékterymi operacemi ventilu a také diky
implementaci vnitfnich registrO moznych akci a nejbéznéjSich chyb napomaha pfi
preventivni udrzbé a analyze zavad.

Ventil je pfipraven pro fungovani na platformé MODBUS, mUzZe ale fungovat i v mistnim

rezimu jako bézny ventil bez potreby pripojeni k systému komunikace.

Ovladaci systém jej napriklad umoznuje presunout do urcité konkrétni polohy, informovat o
chybach a historii provozu, nabizi také dalsi funkce, které uzivateli / osobé provadéjici instalaci
nabizeji celou fadu novych moznosti automatizace.

Provice informaci nahlédnéte do specializovaného navodu k systému MODBUS dodavaného

vyrobcem ventilu.

7. RESENi MOZNYCH PROBLEMU

Pfipojujeme seznam moznych problému, které se mohou u ventilu objevit, v€éetné jejich
nejlepsiho reseni.

Pokud pouzivate komunikac¢ni platformu MODBUS, nahlédnéte pfi reSeni moznych potizi
do pfislusného navodu.

Specialni pripad: M{Ze nastat situace, Ze z didvodu problému v instalaci (vzduch v systému)
je €as nezbytny k naplnéni Cerpadla delSi, nez Cini ¢as zvoleny pro cykly proplachu a
zafiltrovani, coz by zpUsobilo spusténi ventilu v tomto provoznim rezimu bez spravné
fungujicihofiltru.
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PROBLEM

Ventil se nespusti a LED kontrolka
se nerozsviti.

v rw

PRICINA

Nespravné elektrické ptipojeni

RESENI
Zkontrolujte pfipojeni ke zdroji
napéti a elektromagnet stykace.

LED kontrolka sviti, ale zpétny
proplach se nespusti.

Nespravné elektrické pripojeni

Zkontrolujte elektrické pripojeni
stykace Cerpadla ke konektoru J10
(4-5).

Ovladaci zafizeni nefunguje a LED
kontrolka blikd jednou.

Zavada v poloze filtrace nebo se
motor neotadi.

Obratte se na technickou podporu
nebo si vyZzadejte nahradni dil pro
jednotku motoru.

Ovladaci zarizeni nefunguje a LED
kontrolka blika dvakrat.

Zavada v libovolné poloze kromé
polohy filtrace.

Obratte se na technickou podporu.

Ovladaci zarizeni nefunguje a LED
kontrolka blika 3krat.

Zavada ozubeného segmentu.

Obratte se na technickou podporu.

Ovladaci zafizeni nefunguje a LED
kontrolka blika 4krat.

Rozvadéc ventilu je zablokovany.

Odpojte zdroj napéti a sejméte
ovladaci zafizeni. Sejméte viko
hydraulického ventilu, vycistéte
rozvadéc a naneste na htidel a
O-krouzky mazivo TURMSILON

Ovladaci zafizeni nefunguje a LED
kontrolka blika 6krat.

Zavada stoupdni rozvadéce.

Na nékolik sekund vypnéte
napajeni ventilu, potom je zase
zapnéte. Pokud bude zavada
pretrvavat, obratte se na
technickou podporu.

Tlacitka na kldvesnici nefunguiji.

Doslo k odpojeni pfipojovaciho
kabelu

Zkontrolujte, zda je spravné
pfipojeny.

Ovladaci zafizeni nefunguje a LED
kontrolka blika 8krat.

Za méné nez 24 hodin byly
provedeny vice nez 3 tlakové
proplachy z dvodu nespravného
nastaveni nebo zavady tlakového
spinace.

Sprdvné nastavte tlakovy spinac.
Pokud problém pretrvava, obratte
se na technickou podporu a
vyzadejte sindhradnidil pro tlakovy
spinac.

Za méné nez 24 hodin byly
provedeny vice nez 3 tlakové
proplachy z divodu zavieného
nebo témér zavieného kulového
ventilu.

Otevrete kulovy ventil a znovu
zapnéte napajeni ovladaciho
ventilu.

Za méné nez 24 hodin byly
provedeny vice nez 3 tlakové
proplachy z dvodu zavady kabelu
tlakového spinace.

Zkontrolujte kabel tlakového
spinace.

Cerpadlo se nezastavi, kdy? dochazi
ke zméné polohy.

Radové svorka J10 a fidici skFifi jsou
nespravné pripojeny.

Zkontrolujte, zda pripojeni
odpovida schématu zapojeni.

Ventil nefunguje a doslo k
vypadnuti pojistky.

Elektrické pfipojeni je nespravné,
na konektoru J10 (4-5) ventilu
dochazi k nadmérné spotrebé
energie.

Zmérte napéti na pfipojeni 4-5 a
upravte elektrickou instalaci.

Hydraulicky bezpecnostni ventil
vypousténi se neotvira (pokud byl
nainstalovan).

Nebyla respektovana polarita
kabeld.

Zkontrolujte zapojeni.

Chyba zakladni desky
automatického ventilu.

Oprava/nahrada mozna pouze
vyrobcem.

Chyba bezpeénostniho ventilu

Pokud je zapojenispravné, je
problém ve ventilu.
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8.1 PRILOHA

OBR.1

Automaticky modul

Vicecestny ventil

B O

Sroub

OBR. 2

OBR. 3

OBR. 4

19




Trojuhelnikova znacka

OBR. 6

- Vystupek (15)

@ -----
@----------

Znacka (16)

OBR. 7

OBR. 8
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6 440

Automaticka poloha

Solenoid

Manualni poloha

Detail pripojeni hydraulického
bezpecnostniho ventilu

Pfipojeni vypusti

Odtok

Odtok

Cerpadlo

Pfipojeni od ¢erpadla

Automaticka poloha paky

Hydraulicky bezpeénostni ventil

Skimmer

Bazénovy vysavac

Volitelna instalace tficestného ventilu

Detail - X

Pfivod

Zavit G1/8“

Schéma instalace hydraulického bezpecnostniho ventilu Cepex, pro montaz s automatickym ovladacim ventilem




Pfipojeni hydraulického
bezpecnostniho ventilu

cerny kabel: pfipojeni elektromagnetu (-)

cerveny kabel: pFipojeni elektromagnetu (+)

Pripojeni ovladaciho panelu/
Kryt automatického ventilu

Kryt je kvali bezpeénosti dodavan s
odpojenym kolikovym konektorem, aby
bylo moZné snaze provést pripojeni
ovladaciho panelu a automatického
modulu.

Jakmile bude potiebné elektrické
pfipojeni dokonéeno, nainstalujte
konektor a dbejte pfitom, aby byly
pFipojeny vsechny koliky.
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Spravné provedené pripojeni.
Pokud je tfeba ventil rozebrat, je
dileZité odpojit koliky s mirné
zvednutym krytem, aby nedoslo k
poruseni paskového kabelu.




TECHNICKE VLASTNOSTI
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2’ 365 211 76 62,5 127 237 42 31,5 1155 1055 31,5 2’ 5 63
Velikost v mm
1%
57186 57187
Poloha Boé&ni montdz (Lateral / Side-mount)
Maximalni pracovni tlak 3,5 bar (20 °C)
Maximalni zkusebni tlak 5,2 bar (20 °C)
Maximalni pratok 14 m*h (62 GPM) 18 m*h (80 GPM)
Ochrana IP 65
Napéti 230/115 VAC
- Programovani probiha prostiednictvim dotykového panelu
Programovani e P
(umisténého v horni ¢asti krytu)
Ovladaci panel Funguje se stavajici rozvodnou skfini instalace

Hydraulicky bezpec¢nostni ventil vypousténi:

Doporucené bezpecnostni . . 3 ) L ’ L
jevyzadovanv pripadé, ze je filtracni systém umistén pod
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