=
D
(7]
=

auw Is [nua:

Novinky 2023

ASR 105 - AQUASPHERE

-é vysavace pro soukromé bazény

MAXIMALNI POHYBLIVOST A VYKON
+ Optimalni Gistici vykon:
patentované cyklonové sani / rotacni kartac / velka saci kapacita

+ Navrzeno pro bazény vSech tvar( a povrchil / trakéni pasy / senzory akcelerometru

a gyroskopu
+ Snadné pouziti: pfistup k filtru shora

KODOVE OZNACENI
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2 ROKY
PATENTED

CYCLONE

SUCTION ZARUKA

WR000502 2

SOUCAST BALENI

e

Ovladaci skfifika
zdroj

PRO JAKY BAZEN?

=

Filtraéni ko$ se zachytnou schopnosti 150p

Zakladna ovladaci skririky

Typy bazénu Soukromé zapusténé bazény a nadzemni bazény s pevnymi sténami do velikosti 9 x 4 m

Tvary bazénu Obdélnikového, ovalného nebo volného tvaru
Druhy dna bazénu S rovnym dnem, se dnem s mirnym sklonem, bazén s rGznymi hloubkami

Povrchy bazénu Pro v8echny typy povrchli

POPIS TECHNICKE CHARAKTERISTIKY
Cisti Dno / stény / bazénovou linku Pocet motorG 3
Pocet cykld / Doba trvani 1 cyklus: o 200-240 VAC
Gisticich cykld - Dno / stény / bazénova linka ( 2h30 ) Napajent oviadaci skrifiky 50/60 Hz
Casovaé Ne Zdroj 30VDC

. Autonomni napajeci zdroj s pfipojenim na 230V Pfikon 150 W
Typ zdroje s pfipojovacim kabelem

Délka kabelu 15m

Pohyb Naprogramovany

Trakéni systém

Typ prevodovky

Pasy, 2 motory

Ozubena kola

Rozméry vysavace

Rozméry baleni

41 x 42 x 28 cm
56 x 56 x 38 cm

Hmotnost vysavace 8 kg
Snimac tlaku Ne

Véha baleni 14 kg
Kartace Ano - vpfedu Filraén plocha / ZAchving

iltracni plocha / Zachytna 5
Systém pro leh&i vyjmuti z vody Ne schopnost 499 cm®/150p
Prihledné viko Ne Kapacita filtraéniho kose 3 litry
Indikace zaneseného kose Ne Saci Sitka 23cm
Ovladani WiFi Ne Pfepravni vozik Ne
Diagnostika, el. ochrana motoru - automatické vypnuti Pocet baleni / paleta 20

Bezpecnost provozu

Typ filtru / pfistup k filtru

vysavace pfi opusténi bazénu — mimo vodu

Pevny filtraéni ko$ s pfistupem shora

VOLITELNE PRISLUSENSTVI (MOZNO DOKOUPIT ZVLAST)

Filtragni ko$ 1504 Prepravnl Ochranny
Kodove
o R0999700 R0639500 R0568100



